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取巧説明書の分冊構がについて 


本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいたださ、本製品を十 
分にご活用ください。 


ifn このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 

ニユアルです。 



CD-ROM 


このマークび付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM 
に収められている PDF マニュアルです。 


•プリンタを設置するには 
.パソコンと接続するには 
• オプション品を取り付けるには 


設置ガイド 




• トラブルの簡単な解決方ミ去を知るには 
• プリンタの簡単なほいかたを知るには 


かんたん操作ガイド1^3 


• 基本的なほいかたを知るには 
•困つたとをには 


ユーザーズ ガイド 


口 

CD-ROM 

(本書） 




• プリンタドライバのインストール方法を知るには 


UPS ソフトウェアガイド 
/スタート編 



• プリンタドライバのインストール方法を知るには 
• 印刷するには 

• 添付ソフトウエアのほいかたを知るには 


• 操作パネルをほってプリンタを設定するには 


別売の取扱説明書 

お巧めについては販売店にご相談ください。 


UPS 対応のプ U ンタドライバや印刷の設定プ□グラムなどを作成す 
るプ□グラマー用の取扱説明書です。 

オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


プ□グラマーズ7ニュアル 
オプション品に付属の取扱説贈 


UPS ソフトウェアガイド 

/本編 


口 

CD-ROM 



UPS 機能ガイド 


口 

CD-ROM 


表紙に掲載されている製品写真は、実際の製品とは異なる場合びあります。 









































^ 本書の構ぶにごいて 


お使いになる前に 
餐 プリンタの使いかた 
給紙-排紙のしかた 
餐 曰常のメンテナンス 
困ったとさには 
付録 


の t •ホ诺 


F ； 化か お ホ；！！が 


のかホ おお 正が 


カラープ U ントのしくみ、おちな仕様、用語集、ソフトウェアのバージョンアップ方 
法、保守サービスのご案内、索引などを掲載しています。 


巻末に、操作パネルで設定でさる項目を階層で示した「メニュールートマップ」びあ 
ります。設定項目や設定値を知りたいときにご活用ください。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気イ寸さのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン LBP-2 己1日をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能 
を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 
読みください。また、お読みいたださました後も大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限-注意などの説明に、 
下記のマークを付けています。 

A 警告 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事項び書かれて 
います。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

A 注意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害び発生する恐れのある注 
意事項び書かれています。安全に使用していただ<ために、必ずこのを意事項 
をお守りください。 

fp^ 操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

メモ」操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


^キーについて 


本書では、キー名称を(下のように表しています。 
•操作パネル上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

廣行] 

.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例：[設定] 

[0K] 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 
Microsoft ⑥ Windows ⑥9己 operating system 日本言吾版： 
Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： 
Microsoft ® Windows ® 

Millennium Edition operating system 日本言吾版： 
Microsoft ® Windows NT ⑥ operating system 日本語版： 
Microsoft ® Wind 日 ws@S 日日日日 peratin 呂 system 日本語版： 
Micr 日 s 日 ft ⑥ Wind 日 ws ⑥ XP operating system 日本語版： 
Micr 日 s 日 ft ⑥ Wind 日 ws ⑥ operatin 呂 system : 

キヤノンレーヴシヨット内蔵型プ U ントサーバ NB -5 F : 

LASER SH 0 TLBP -2 己] 0 : 


Windows 95 
Windows 98 

Windows Me 
Windows NT 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows 

プ U ント サーバ N 目-己 F 
LBP -2510 


viii 



規制について 


. 電波障書規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびありま 
す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 



EPA POLLUTION PREVENT 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者と 
して、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの基準に 
適合していると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじ 
めとしたオフィス機器の省エネ j レギー化推進のための国 
際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消 
費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及 
の促進を目的としたちので、事業者の自主判断により参加 
することびでさる任意制度となっています。対象となる製 
品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミ 
U および複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準なら 
びに マーク (□□) は参加各国の間で統一されています。 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 L 目 P 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 
LASER SHOT 、 MaxiMem は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Apple 、 EtherTalk 、 Macintosh、TrueType I ま、米国 Apple Computer , Inc . の商標です。 
ESC / P 、 ESC / P - J 84 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。 

IBM 、 AT、PowerPC I ま、米国 International Business Machines Corporation の商標 
です。 

Microsoft 、 MS - DOS 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation (D 
米国および他の国における登録商標です。 

NetHawk は、新漏キヤノテック株式会社の商標です。 

Novell 、 NetWare は、米国 Novell , Inc . の登録商標です。 
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Unix は、 X/Open Company , Ltd . び独占的にライセンスしている米国および他の国にお 
ける登録商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


原稿などを読み込む際のを意事項 


じ(下を原稿として読み込むか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合びあ 
りますのでご注意ください。 


■ 著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに 
準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除き違法となります。また、人 
物の写真などを複製などする場合には肖像権び問題と なること びあります。 

■ 通貨、有価証券など 

じ(下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい 
ちのを作成することは法律により罰せられます。 


•紙幣、貨幣、銀行券（外国のちのを含む） •株券、社債券 

•国債証券、地方債証券 •手形、小切手 

•郵便為替証書 •定期券、回数券、柔車券 

• 郵便切手、印紙 • その他の有価証券 

■ 公文書など 

じ(下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 
. 公務員または役所び作成した免許証、登記簿騰本その他の証明書や文書 
. 私人び作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
.役所または公務員の印影、署名または記号 
.私人の印影または署名 


関係法律 

• 刑法 

• 郵便法 


• 著作権法 

• 郵便切手類模造等取締法 


• 通貨及証券模造取締法 

• 印紙犯罪処罰法 


• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽 

• 印紙等模造取締法 


造変造及模造二関スル法律 
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A 安まにお使いいただくために 


本製品をお使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、 
正しくご使用ください。ここに書かれている警告•注意事項は、お使いになる人や他の人へ 
の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容ですので、必ずお守りください。また、本書 
に記載されていることしソ外は行わないでください。 


設置について 


ム警告 


. アルコール、シンナーなどの弓I义性溶剤の近くに設置しないでくださし、引义性溶剤が製品 
内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

. 製品の上に次のよラな物を置かないでください。これ5が製品内部の電気部品などに接触す 
ると、乂災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場ちは、直ちに電源をオフにしの、電源プラグを抜いて②、お買い求め 
の販売店にご連絡ください。 

. アクセサリーなどの金属物 

-コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 



A 迂局 


• ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、振動の多い場所には設置しないでくださ 
し、。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

•製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。またベッド 
やソファー、毛足の長いじゆラたんなどの上に設置しないでください。通気□をふさがれる 
と製品内部に熱がこもり、义災の原因になることがあります。 

• 製品を次のよラな場所に設置しないでください。义災や感電の原因になることがあります。 
•湿気やほこりの多い場所 

•調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 


’雨や雪が降りかかるよラな場所 
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-水道の蛇口付近などの水気のある場所 
-直射曰光のあたる場所 
• 高温になる場所 
-义気に近い場所 

.製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっくり 
と慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。 

. インタフェースケーブルを接続する場をは、本書の指示に従って正しく接続してください。 
正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。 

•製品を持ち運ぶ場をは、本書の指示に従って正しく持ってください。製品を落としたりし 
て、けがの原因になることがあります。（ープリンタを移動する： P .4-4 已） 


電源について 


ム警告 


•電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを置 
いたり、引っぱったり、無理に巧げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、乂 
災や感電の原因になります。 

•電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、义災や感電の原因に 
なります。 

•濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。感電の原因になります。 

• タコ足配線はしないでくださし、乂災や感電の原因になります。 

•電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。义災や感電の原因になります。 

•電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込ま 
ないと、乂災や感電の原因になります。 

•付属の電源コード m 外は使用しないでください。乂災や感電の原因になります。 

•アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場含は、乂災や感電の 
原因になります。 

• アース線を接続するとさは、下の点にご注意ください。 

[アース線を接続してちよいもの] 

-電源コンセントのアース線端子 

•接地工事 （ D 種）が行われているアース線端子 

[アース線を接続してはいけないもの] 

. 水道管…配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役 
目を果たしません。ただし、水道局がアース巧象物として許可した水道管にはアース線を 
接続でさます。 

-ガス管•••ガス爆発や乂災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針•••落雷のとさに大さな電流が流れ、乂災や感電の原因になりま 
す。 


•原則的に延長コードは使用しないでくださし、また、延長コードの多重配線はしないでくだ 
さい。乂災や感電の原因になります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、1日日 VI 已 A 
1；(上のものを使用してください。使用時は束ねをほどさ、電源コードと延長コードの接続が 
確実になるように根もとまで電源プラグを差し込んでください。 


A 迁思 • 表示された m 外の電源電圧で使用しないでください。乂災や感電の原因になることがありま 

レ す。 
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.電源プラグを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードの芯線の露出、断線など電源コードび傷つさ、その部分か5漏電して、乂災や感 
電の原因になることがあります。 

.いつでち電源プラグが抜けるよラに、電源プラグの周りには物を置かないでください。非常 
時に電源プラグが抜けなくなります。 


取り扱いについて 


A •製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧•高温の部分があり、乂災 

A や感電の原因になります。 

•電気部品は誤って取り扱ラと思わめけがをして危険です。電源コードやケーブル類、製品内 
部のギアや電気部品に子供が触れないように注意してください。 

.異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電源をオフ 
にし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、乂 
災や感電の原因になります。 

• 製品の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスなどが製品 
内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

•製品を移動させる場合は、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜さ、インタフ王ースケーブ 
ルを取り外してくださし、そのまま移動すると、電源コードやインタフェースケーブルが傷 
つさ、乂災や感電の原因になります。 

•製品内部にクリップやホッチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水、液 
体や引乂性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど）をこぼさないでください。これ5 
が製品内部の電気部分に接触すると、乂災や感電の原因になります。これ5が製品内部に 
入った場合は、直ちに電源をオフにし、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡く 
ださい。 

• 電源をオンにした状態で USB ケーブル接続するとさは、アース線が接続されていることを 
確認してか5行ってください。アース線が接続されていない状態で行ラと、感電の原因にな 
ります。 

• 電源をオンにした状態で USB ケーブルを抜さ差しするとさは、コネクタの金属部分に触れ 
ないでください。感電の原因になります。 


A 迂局 


•製品の上に重いちのを置かないでください。置いたちのが倒れたり、落ちてけがの原因にな 
ることがあります。 

.メインボードや拡張ボード、 RAM、ROM の取り扱いにはま意してください。メインボード 
や拡張ボード、 RAM、R 日 M の角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になることび 
あります。 

•夜間などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源をオフにしてください。また、 
連休などで長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源をオフにし、電源プラグを抜い 
て < ださい。 

•レーザー光は、人体に有害となる恐れがあります。そのため本製品では、レーザー光はレー 
ヴースキャナ ュニッ 卜内にカバーで密閉されており、お客様び通常の操作をする場をには 
レーザー光が漏れる/こX配は全<ありません。安全のために L ソ下の注意事項を必ずお守り<だ 
さい。 

-本書で指示された m がのカバーは、絶巧に開けないでください。 

-レーザースキャナユニットのカバーに貼ってある注意ラベルをはがさないでください。 
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. 万ー レーザー 光が漏れて目に入った場ち、目に障害が起こる原因になることがあります。 



保守/点検について 


ム警告 


•清掃のとさは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。乂災や感電の原因になりま 
す。 

•電源プラグを定期的に抜さ、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれを、乾いた 
巧で拭さ取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差した 
ままにすると、その周囲にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、乂災の原因にな 
ります。 

.清掃のとさは、必ず水または水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った巧を使用してくださ 
し、。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引义性溶剤は使用しないでください。引义性溶 
剤び製品内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

•製品内部には高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するとさは、ネッ 
クレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。やけど 
や感電の原因になります。 

•使用済みのカートリッジや ETB ユニットを义中に投じないでくださし、カートリッジ内に 
残ったトナーに引乂して、やけどや乂災の原因になります。 
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A 迂局 


•製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検すると 
さは、定着器周辺に触れないように点検してくださし、やけどの原因になることがあります。 


/ へ CAUTION! HOT SURFAC 巨 B 巨 YONDTH ほ阳 INT. HANDLE WITH GREAT CARE, < 
ATTENTION! temperature elevee ACHTUNG! heiss 
し — 、 PRECAUTION! altatemperatura 立 S ぞ马注意高适 


，加 YOU MAY GET BURNED. 


を意高温やけどの恐れあり 



• 紙づまり処理やカートリッジを交換するとさは、トナーであ服や手をミちさないように注意し 
てください。衣服や手がミちれた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うと卜 
ナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を製品内部から取り除くとさは、紙づまりしている用紙の上にのっている卜 
ナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入ることが 
あります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。 

•用紙を補給するとさや紙づまりを取り除くとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、 
注意して扱ってください。 


消耗品について 


ム警告 


•カートリッジを义中に投じないでください。トナーに引义して、やけどや义災の原因になり 
よ9 〇 

.カートリッジ、用紙は乂気のある場所に保管しないでください。トナーや用紙に引乂して、 
やけどや乂災の原因になります。 


A 江局 


カートリツジなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もしカート 
リツジ内のトナーを飲んだ場合は、直ちに医師と相談してください。 
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おないになる前に 


CHAPTER 


この章では、本プリンタのおもな特長と基本的な機能について説明しています。 


製品の特長 .1-2 

各部の名称と機能 .1-5 

本体 .1-5 

操作パネル .1-9 

ディスプレイ . 1-1 1 
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製品の特長 


本プ U ンタのおもな特長を説明しています。 

■ 高品位 A 4 フルカラープリント 

データ処理解像度を600 dpi /多値処理とすることで、高画質フルカラープ U ンティン 
グを A 4 サイズで実現しました。また、メモ U を画像処理用とスプール用とで独立させ 
ることで、データ量び白黒に比べて格段に大きいフルカラープ U ントを標準メモ U で実 
現します。 

■高速プリント 

高性能 RISC プ□セッヴや「スーパー-レーヴショット-チッスなどの強力な八ード 
によりコント□ーラ処理時間の高速化を実現。さらに現像ドラムを4つ持つことで、従 
来モノク□プ U ントの4倍の時間を要したカラープ U ントび、モノク□プ U ント同様の 
スピード（毎分]7枚）で行うことび可能になりました。 

■ 省エネ-長寿命の高性能トナー定着 

新開発の薄肉 IH (Induction Heating :誘導発熱）ゴムス U - ブの採用により、従来の 
ヒート□ーラ定着方式に比べ、ウオームアップタイムの大幅削減、すなわちファースト 
プ U ントタイムの短縮化を実現しました。さらに、エネルギーの消費効率びアップし、耐 
义性も約].己倍になり、省エネ•長寿命の定着を実現しました。ちちろん、 S トナーを 
使用したオイルレス定着器であるためオイル補給を必要とせず、安定した"ギラつき’’の 
ない画像び得られます。 

■ イージーメンテナンス 

トナーとドラムび一体化したシアン、マゼンタ、イエ□一、ブラックの4色のカート U ッ 
ジにより、手を巧しやすいトナーの補給や面倒なドラムの交換びなくなり、このカート 
U ッジを交換するだけで簡単に日常のメンテナンスび行えます。さらに、大型カバーび 
前面に配置されているため、カート U ッジなどの交換び簡単に行え、用紙び機器内部に 
つまったときも簡単に取り除けます。これは、給紙•現像•転写•定着というプ□セス 
をすベてプ U ンタの前面で行わせ、用紙の搬送経路を簡略化することで巧能になりまし 
た。 

■ ユーザフレンドリー 

プ U ンタをより使いやすくするソフトウエアを用意しました。 

印刷したい設定をメニューで簡単に選択でさる「お気に入り」メニューや、複数ページ 
印刷機能、製本作業を容易にした「仕上げ」など、機能満載の LIPS IV ドライバを同捆 
しています。 


お使いになる前に 
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製品の特長 




また、パソコン上でネットワークに接続されたプ U ンタの設定や管理を行うプ U ンタ管 
理ユーテイ U テイ 「NetSpot Device Installer」、「NetSpot Console 」 と、プリンタ 
の状態や印刷状態、自分の印刷び終わったかどうかをパソコン画面に知らせてくれる印 
刷終了通知等の機能を持った印刷ユーテイ U テイソフトウェアの [NetSpot Job 
Monitor 」 を同捆しています。 


■ 簡単操作のカラーコント□ール 


サムネイルを使ったユーヴインタフェースにより直観的でわかりやすい色調整を実現。 
しかち9種類の色調整画像サンプルを]枚の用紙に出力するカタ□グプ U ント機能によ 
り好みの色を簡単-確実に確認でさます。 


また、力つ一ぺージを自動的に判別する才ートカつ一機能により、白黒モードと力つ一 
モードをいちいち切り替える必要びな<なりました。ちちろん期待通りの色再現を実現 
する、キヤノン独自のカラーマネジメントシステム 「 ColorGear 」 も搭載。ドキュメン 
卜を構成する文字、写真、絵の各要素毎に最適な色補正を行うカラーマッチングを簡単 
操作で実現しています。 




■ ネットワーク対応プリンタ 


オプションの内蔵型プ U ントサーパ'を取り付ければ、 Ethernet のネットワークプ U ンタ 
として使用できます。 IPX / SPX 、 TCP / IP 、 NetBIOS / NetBEUI 、 EtherTalk のマ J レチ 
プ□トコル対応により、 Windows 、 Macintosh 、 UNIX 、 NetWare ® など幅広い使用 
環境に対応します。 

また、ネットワークの初期設定を簡単に行えるユーティ U ティソフト 「NetSpot Device 
Installer 」 びプ U ンタに標準添付されています。 



製品の特長 
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メモ 1 本プ U ンタに付属されているソフトウェアの対応 0S、 インス!-ールのしかたや詳細につ 
いては、付属の 「UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。 

■ネットワークスキャナで実現する多様な拡張性 

オプションのネットワークスキャナを本プ U ンタに取り付けると、ダイレクトに文書を 
読み込みプ U ントするコピー機能び使用可能となり、 □ー コストで八イパフ ォー マンス 
を実現します。また、ネットワークスキャナはスキャンした文書を様々なファイル （ PDF 、 
JPEG 、 TIFF ) に変換し、電子メールで送信する機能ち備えており、多様なニーズにお 
応えします。 


ぉ使ピなる前に 
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製品の特長 





各部の名频と機能 


本プ U ンタは、いろいろな機能を持つ部品で構成されています。本プ U ンタを正しく使用 
し、機能を十分に活用していただくために、各部の名称と機能を覚えてください。 


本体 


プ U ンタ本体の各部の名称と機能を説明しています。 

A 注意本プリンタには通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。通 
気口をふさがれるとプリンタ内部に熱がこもり、义災の原因になることがあります。 

sufi] 

前面の各部の名称と機能を説明しています。 


0メモI 操作パネルに貼られているフィルムは、ご使用前にはびしてください。 


① 


② 



-③ 

-④ 


-⑥ 

-⑥ 


①操作パネル 

プ U ンタの動作や状態を表示したり、機能の設 
定をします。（一 P.1-9) 


②排紙トレイ 

プ U ントされた用紙び下向さ（フェースダウン） 
で排紙されます。（一 P.3-13) 


お使いになる前に 


各部の名称と機能 
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③ ちカバー 

電源コードやプ U ンタケーブルなどの接続や取 
り外しを行うとさにこのちカバーを取り外しま 
す。 

④ 前上カバー 

定着器や排紙部の紙づまりを除去するとさに、 
ここを開けて作業します。また、前下カバーを 
開けるときは、先に前上カバーを開けます。ディ 
スプレイには前上カバーと前下カバーを総称し 
て「マエカバー」と表示されます。 

⑥前下 カバー 

カート U ツジの交換やプ U ンタ内部の紙づまり 
を除去するとさに、ここを開けて作業します。 
ディスプレイには前上カノ く一と前下カノ く一を総 
称して「マエカバー」と表示されます。 


⑥ 電源 スイッチ 

プ U ンタの電源をオン/オフします。（一 P .2-6) 

⑦ 用紙ガイド 

給紙トレイにセットした用紙の幅に合わせてガ 
イドの位置を調整します。積載制限マークび付 
いており、このマークまで用紙をセットでさま 
す。 

⑧ 給紙トレイ 

用紙を給紙トレイから給紙するときに、用紙を 
セットします。（一 P .3-36) 

⑥給紙カセット 

A 4、 目己、 A 己、 U - ガル、レター、エグゼクティ 
ブサイズの普通紙びセットでさます。（一 P .3- 
14 ) 


プリンタ内部 

プ U ンタ内部の各部の名称と機能を説明しています。 

ik 注意 • プリンタ内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検 
するとさは、定着器周辺には触れないよラに点検してください。やけどの原因になること 
びあります。 



① K (ブラック）カートリッジス□ット 

K (ブラック）カート IJ ツジをセットするス□ッ 
卜です。 


(DM (マゼンタ）カートリッジス□ット 

M (マゼンタ）カートリッジをセツトするス□ッ 
卜です。 
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各部の名称と機能 



















③ Y (イエ□一）カートリッジス□ット 

Y (イエ □-) 力ート IJ ッジをセットするス□ッ 
卜です。 

④ C (シアン）カートリッジス□ット 

C (シアン）カート U ツジをセットするスロット 
です。 


⑥定着器 

トナーを用紙に定着させる装置です。 

⑥ ETB Electro static Transfer Belt : 静 
電搬送ベルト）ユニット 

用紙を搬送しなびら 4 色のトナーを用紙に転写 
する装置です。 


ち背面 

ち背面の各部の名称と機能を説明しています。 



① 用紙積載センサー 

排紙トレイの満載を検知します。(- P .3-13) 

② 排気 □ 

プリンタ内部冷却用の排気□です。 

③ 拡張ボードス□ット 

オプションの内蔵型プ U ントサーバなどを取り 
付けます。（^設置ガイド「第 3 章オプション 
品の取り付け」） 

④ USB コネクタ 

USB ケーブルの接続部です。パソコンび USB 
インタフェースに対応しているときに、ここへ 
接続します。 


⑥パラレルコネクタ 

IEEE 1284 準拠の 8 ビットパラレルインタ 
フェースケーブルの接続部です。パソコンのプ 
IJ ンタポートびパラレルインタフェースに対応 
しているときに、ここへ接続します。（一 P .6- 
10 ) 

⑥ 電源コード差し込み □ 

付属の電源コードとアース線をここに接続しま 
す。 

⑦ カセット保護カバー 

給紙カセットにゴミやホコ U び入らないように 
するためのカバーです。 U —ガルサイズの用紙 
を給紙カセットにセットすると、自動的に力 
セツト保護カバーび上びります。 


各部の名称と機能 
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左背面 

左背面の各部の名称と機能を説明しています。 



①定格銘板ラベル ②吸気 □ 

プ U ンタ識別のためのシ IJ アルナンバー (Serial プ U ンタ内部冷却用の吸気□です。 

No .) び記載されています。サービスや修理を受 
けるとさに必要になります。明示されている電 
流値 （ 1已 A ) は、平均消費電流です。 P .6-26) 


ぉ使ピなる前に 
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操作パネル 


本プ U ンタの前面には下図のような操作ノ くネルびあり、この操作ノ くネルで本プ U ンタの状態 
を知ったり、本プ U ンタの持つ各種の機能を使うことびできます。 


①②③ 

④ 

I 

⑥ (e 

り ⑦ 

///オンライン ィ ジョブキャンセ化給紙選択/ 

(〇 

攻 

00 LIPS 

印刷巧 メッセー 

A 4 

ジ ジョプ 

2-ティ I - 

ろ'雲气(咬） 

■■■□ 



⑧⑨ 


a 

D ミ 

2) ® 


①[オンライン]キー/オンラインランプ（緑 

fe) 

パソコンとの接続をオン（オンライン）/オフ 
(オフライン）します。 

他のキーを操作するとさには、このキーを押し 
て、オフラインにします。 

また、エラーび発生してプ U ンタび停止したと 
さに、そのエラーを一時的に解除してプ IJ ント 
を続行させる機能も持っています。ただし、エ 
ラーによっては、このキーを押してち解除でさ 
ないことびあります。 

キー内部にオンラインランプびあり、点滅によ 
り次の状態を表示します。 

占好： 

オンライン状態（パソコンからプ U ントデータ 
を受信でさる状態）。 

占滅： 

オンラインからオフラインへ切り替え途中の状 
態。自己診断中。ウォーミングアップ中。 

''肖'口. 

オフライン状態（パソコンからのプ U ントデー 
夕を受信せず、操作パネルのキー操作を受け付 
ける状態)。 

ただし、プ U ンタびス U —プモードに移行して 
いるとさは、オンラインの状態になっていてを 
オンラインランプは消灯し、印刷可ランプのみ 
点好します。（一 P .2-9) 


② [ジョブキャンセル]キー 

オフライン時： 

ジョブランプ点灯または点滅時はジョブキャン 
セルを行います。ジョブランプ消灯時は、動作 
しません。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

③ [給紙選択]キー 

オフライン時： 

給紙選択メニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

給紙選択メニュー時： 

給紙元やトレイ用紙サイズの設定値び順に切り 
替わります。 

④ 給紙元表示ランプ（緑色） 

ち灯： 

現在選択されている給紙元のランプび点打しま 
す。 

占滅： 

現在選択されている給紙元の用紙びない、また 
は給紙カセットび装着されていない状態。 

消灯： 

現在選択されていない、または給紙カセットび 
装着されていない状態。 
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⑥ ディスプレイ 

プ U ンタの状態やメッセージ、メニュー機能の 
設定項目や設定値を表示します。（^次項目） 

⑧ [ジョブ] (▲) キー 

オフライン時： 

ジョブメニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

ひとつ前のメニュー（上の階層）へ戻します。 

⑦ [実行] キー 

オフライン時： 

オフラインの状態では動作しません。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

次のメニュー（下の階層）へ進みます。一番下 
のメニュー（設定値び表示されている状態）で 
は、設定値を確定します。 

⑧ 印刷可ランプ（緑色） 

ち灯； 

プ U ント可能な状態。（オンラインでス U —プ 
モードに入った場合は、印刷巧ランプ（緑）の 
み点好し、その他のランプは全て消好します。） 
点滅- 

自己診断中または、ウォーミングアップ中。 
消灯： 

プ U ントでさない状態。 

③ メッセージランプ（オレンジ色） 

ち好： 

プ U ンタに何かトラブルび起きてプ U ントでき 
ない状態。（オフラインでス U —プモードに入っ 
た場合は、メッセージランプ（オレンジ）のみ 
点好し、その他のランプは全て消灯します。） 
消灯： 

プ U ンタび正常な状態。 


⑩ ジョブランプ（緑色） 

ち口： 

プ U ントデータ受信中または、プ U ンタのメモ 
IJ にプ U ントデータび残っている状態。 

占滅： 

プ U ントデータを 処理している状態。 

消口： 

プ U ンタのメモ U にプ U ントデータび何をない 
状態。 

⑩ [ユーティリティ] (◄) キー 

オフライン時： 

ユーティ U ティメニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

メニューの左側の項目を表示します。設定値を 
減らします。 

⑩ [リセット] (▼) キー 

オフライン時： 

U セットメニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

次のメニュー（下の階層）へ進みます。一番下 
のメニュー（設定値び表示されている状態）で 
は、設定値を確定します。 

⑩ [セットアップ] (►) キー 

オフライン時： 

セットアップメニューを表示します。 

オンライン時： 

オンラインの状態では動作しません。 

メニュー操作時： 

メニューのち側の項目を表示します。設定値を 
増やします。 
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ディスプレイ 


本プ u ンタの操作パネルには下図のようなディスプレイびあり、 
ジ、メニュー機能の設定項目や設定値を表示します。 


印刷可能な状態 


① 日日 LIPS A 4 —③ 

② ^ 


① 状態、動作欄 

プ U ンタの状態や動作モードを表示します。 

② 警告、処理メッセージ欄 

警告メッセージや処理メッセージを表示しま 
す。 


操作ノ くネルでメニュー操作中の状態 


セットアが 
カクチヨりキノウ 


③給紙元、用紙サイズ欄 

現在選択されている給紙元の用紙サイズを略号 
で表示します。次の用紙は略号で表示されます。 
(レター： LT 、 U —ガル： LG 、 エグゼクティブ： 
EX 、 ユーヴぺーパー: 8日〜99、フ U -: FR 、 
洋形4号封筒： Y 4、 洋形2号封筒 ： Y 2、八 
ガキ： HG 、 往復八ガキ： HG 2) 


ぉ使ぃになる前に 
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エミユレーションモードで使うとき .2-22 

プリントを中止したいときは .2-24 

データを排出する（強制排出) .2-24 

プ U ントをキャンセルする（ジョブキャンセル） .2-2 己 

現在実行中の処理を中止する（ソフト U セット） .2-26 

すべての作業を中止する（八ード U セット） .2-27 
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ソフトウエアをインス I ルする 


パソコンからプ U ントするには、プ U ンタドライバやユーティ U ティソフトなどのソフト 
ウェアをインス!-ールする必要びあります。お使いのパソコンやネットワークに合ったソフ 
トウェアをインス I -ールしてください。 


Windows の場合 


Windows からプ U ントするときは、本プ U ンタに付属の CD-ROM からプ U ンタドライバ 
やユーティ U ティソフトをインス I -ールします。 

本プ U ンタには、次のソフトウエアび添付されています。 

メモ」 プ U ンタドライバやユーティ IJ ティソフトの対応 OS 、 インス I -ールのしかたや詳細につ 
いては、 「 UPS ソフトウエアガイド/本編」を参照してください。 

■ LIPS IV プリンタドライバ 

Windows アプ U ケーションからプ U ントするときに必要なソフトウエアです。必ずイン 
ス I -ールしてください。 

■ NetSpot Device Installer 

パソコンからネットワークで接続したプ U ンタのネットワークプロトコルの初期設定を 
行うユーティ U ティソフトです 。 NetSpot Device Installer はパソコンへインストール 
することなく使用できるので、簡単にプ U ンタの初期設定を行うことびできます。 

■ NetSpot Console 

パソコンからネットワークで接続したプ U ンタの管理を行うユーティ U ティソフトで 
す。デバイスの一覧表示やマップ表示、プ□トコルの詳細な設定、デバイスの状態の表 
示や通知、ジョブの操作など、さまざまな情報の設定や表示を行うことびでさます。 
NetSpot Console は]台のパソコンにインス I -- ルすることで、ネットワークに接続 
されているパソコンから Web ブラウヴを使用して利用できるようになります。 

■ NetSpot Job Monitor 

プリンタの状態をパソコンの画面に表示したり、処理中の印刷データを操作するための 
ユーティ U ティソフトです。必要に応じてインス I -ールしてください。 

メモ I 「NetSpot Job Monitor 」 は双ち向パラレルインタフエースに対応しています。 

[NetSpot Job Monitor ] で双ち向通信を行う場合は、双ち向対応のプ U ンタケーブル 
び必要です。 
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DOS の場合 


DOS のアプ U ケーションで本プ U ンタを使用する場合、オプションのバージョンアップ 
R 日 M び必要です。オプションのバージョンアップ ROM を取り付けると、 EM PC/AT 互 
換機 ( DOS / V ) パソコンの ESC/P エミユレーションモードび使用可能になります。プリ 
ントするときは、各アプ U ケーションソフトのプ U ンタ設定で、本プ U ンタまたは互換性の 
あるプ U ンタを選択してプ U ントします。 

プ U ントデータを受信するとデータの種類を判別し、自動的にデータに応じた動作モードで 
プ U ントします。また、いままで使用していたプ U ンタと同じ設定で使いたいときなど、優 
先的に処理する動作モードを設定したり、いずれかの動作モードに固定したりすることちで 
さます。 

メモ I .エミユレーションモードのプ U ントについては、「動作モードについて」（一 P .2-21) を 
参照してください。 

. プ U ンタ設定の方法については、ご使用のアプ U ケーションソフトに付属の取扱説明書を 
参照してください。 

.オプションのノ くージョンアップ ROM については、設置ガイド「第]章設置する前に」を 
参照してください。 


Macintosh の場合 


Macintosh からプ U ントするときは、本プ U ンタに付属の CD - ROM からプ U ンタドライ 
バやユーティ U ティソフトをインス I -ールします。 

本プ U ンタには、次のソフトウエアび添付されています。 


メモ 1 プ U ンタドライバやユーティ U ティソフトの対応日 S 、 インス!-ールのしかたや詳細につ 
いては、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。 

■ LIPS IV プリンタドライバ 

Macintosh アプ U ケーシヨンソフトからプ U ントするときに必要なソフトウェアです。 
EtherTalk 接続用プ U ンタドライバと US 目接続用プ U ンタドライバの2種類びありま 
す。接続方法に合わせて、いずれかを必ずインス!-ールしてください。 

■ プ U ントモニタ 

プ U ンタの状態をパソコンの画面に表示したり、処理中の印刷データを操作するための 
ユーティ U ティソフトです。プ U ンタドライバと一緒にインス I -ールされます。 

■ NetSpot Device Installer 

パソコンからネットワークで接続したプ U ンタのネットワークプ□トコルの初期設定を 
行うユーティ U ティソフトです 。 NetSpot Device Installer はパソコンへインストール 
することなく使用できるので、簡単にプ U ンタの初期設定を行うことびできます。 
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ソフトウエアをインス I ルずる 







ットワークに接続している場合 


ネットワークに接続している場合は、本プ U ンタに付属の CD - ROM から、ネットワーク管 
理ソフトとプ U ンタドライバを、各クライアントパソコンにインス!-ールします。インス 
I -ールのしかたや詳細については、 「 UPS ソフトウエアガイド/本編」やオプションのプリ 
ントサーノりこ付属の取扱説明書を参照してください。 

メモ I .本プ U ンタをネットワークに接続した場合 、 Config Print を行ってプ U ントサーバの 
MAC アドレスなどを確認し、ネットワーク日 S ( NetWare 、 UNIX など）の設定やプ U 
ントサーバの設定を行ってください。これらの設定についてはネットワーク 0 S やプ U ン 
トサーバに付属の取扱説明書を参照してください。 

•ネットワークに接続して使う場合のオプションのプ U ントサーバについ口ま、設置ガイド 
「第2章プ U ンタの設置」を参照してください。 

. DNS ホスト名や DNS ドメイン名、 IPP プ U ンタの URL などの名称には、なるべく半角英 
数字を使用してください。全角文字 （2 バイト文宇）を使用すると、それらの名称び 
Config Print に口"でプ U ントされる場合びありますび、動作には問題はありません。 
また、オプションのバージョンアップ ROM を取り付けている場合は、正しくプ IJ ントさ 
れます。 
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電源のオン、オフ 


本プ U ンタの電源は、本体ち側面の電源スイッチでオン、オフを行います。思わめトラブル 
を避けるため、正しい手順を覚えてください。 


電源をオンにする 


本プ U ンタを使用するには、電源スイッチの T ’ 側を押し、オンにします。本体やオプシヨ 
ン品の状態チェックを実行した後、プ U ント巧能な状態になります。 

f 封 . 電源をオフにした直後に、再度電源をオンにしないでください。電源をオフにした後に再 
度電源をオンにするとさは、電源をオフにしてから3秒じ(上経ったあと、電源をオンに 
してください。 

.正しく動作しなかったり、エラーメッセージび表示されたとさは、「メッセージー覽」（一 
P . 己-16)、「サービスコール表示」（一 P . 己- 32) を参照してください。 


1 本体の電源スイッチの "1" 側を押しまず。 



操作パネ J レのランプやディスプレイが点灯し、本体やオプシヨン品の状態を自己診断しま 
す。 


プリンタの使いかた 


2-6 


電源のオン、オフ 













自己診断の結果に異常びなければ、オンラインランプと印刷巧ランプ、選択されている給 
紙元表示ランプび点好し、ディスプレイに「日日 LIPS 」 と表示されてプ U ント可能な状 
態になります。 



ディスプレイには、次の情報び表示されます。 


現在選択されている 
給紙元の用紙サイズ 


プリント可能で処理中の 
プリント データがない 状態 


■00 LIPS A4 


電源をオフにする 


本プ U ンタは、次の手順で電源をオフにします。 


重要 


•ネットワークに接続している場合は、他のパソコンからプ U ントしていないか確認してか 
ら、電源をオフにしてください。 

.ジョブランプび点好している状態で電源をオフにすると、プ U ンタのメモ U に残っている 
プ U ントデータは消去されます。必要なプ U ントデータは、出力し終わるまで待つかオフ 
ラインの状態で [ U セット]を押して「八イシュツ」を選択し、出力してから電源をオフ 
にしてください。（一 P .2-24) 

•プ U ンタび！;(下の状態のとさに電源をオフにしないでください。 

• プ U ント中 

-プ U ンタの電源をオンにした直後の自己診断中 

-ディスプレイに NVRAM 初期化中や NVRAM 書さ込み中のメッセージび表示されてい 
るとさ 

•ディスプレイに「日2キドウチュウ」や「日2キヤ IJ ブレーシヨンチュウ」のメッ 
セージび表示されているとさ 


ジヨブランプが消なしていることを確認しまず。 
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2 本体の電源スイッチの"び’側を押します。 



，消費電力の節約（スリープモード）について 


本プ U ンタは、何ち操作せず、パソコンからもデータび送られてこない状態び一定の時間続 
くと、消費電力を節約するス U —プモードに移行します。 

操作パネ j レのキーを操作したり、エラーび起さると自動的にス U —プモードは解除されま 
す。また、オンライン状態ではデータを受信した場合にちス U —プモードび解除されます。 
オフライン状態ではエラーび解除されてちス U —プモードび解除されます。 


重要 


• ス U —プ モードに移行する時間は、工場出荷時の状態で「3 日プン」 に設定されています。 
この設定は、メニュー機能で「1己 フン」、に日プン」、 「6 日プン」、 「18 日プン」 に設定 
でさます。詳細については、 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設 
定項目」を参照してください。 

•電源スイッチをオフにした場合でち、電源プラグを電源コンセントに差し込んだ状態で 
は、わずかですび電力び消費されています。完全に電力消費をなくすためには、電源プラ 
グを電源コンセントから抜いてください。 


メモ1 本プ U ンタはオフライン状態でをス U —プモードに移行しますび、次のようなオフライン 

状態のとさは、設定時間び経過してもス U —プモードには移行しません。 

- rnn - nn サービスコール」 （ nn は2 1 行の英数字）び表示されている 

-ステータスプ U ントなどのユーティ IJ ティ項目の実行中 

•「ス U —プ動作」の項目を「オンラインノミ」に設定している 
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電源のオン、オフ 















オンラインとオフライン 


プ U ンタびパソコンからデータを受け取り、プ U ントできる状態を「オンライン」、パソコ 
ンとの接続び切り離され、データを受け取れない状態を「オフライン」といいます。操作パ 
ネルでメニュー操作するときは、プ U ンタをオフラインにしてから行います。 


,オンラインにする 


パソコンからプ U ントするときは、プ U ンタびオンラインの状態になっていることび必要で 
す。プ U ントするときは、プ U ンタびオンラインになっていることを確認してください。才 
ンラインになっていないとさは、次の手順でオンラインにします。電源をオンにしたとき 
は、自動的にオンラインの状態になります。 



1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


重要 


•プ U ンタびエラー状態（メッセージランプび点好またはメッセージの数字部分び点滅状 
態）のとさは、オンラインになりません。エラーの原因を取り除いてからオンラインにし 
て < ださい。 

•プ U ント中は、絶対に本体のカバーやカセットを開けないでください。プ U ンタび停止 
し、プ U ントでさなくなる場合びあります。 


メモ I プ U ンタびス U —プモードに移行しているとさには、オンラインの状態になっていても才 
ンラインランプは消灯し、印刷巧ランプのみび点好します。 


,オフラインにずる 


プ U ンタの操作パネルからメニューの操作や給紙方法の選択、用紙サイズの設定などをする 
とさは、プ U ンタはオフラインの状態になっていることび必要です。操作パネルのキーを使 
うときは、次の手順でオフラインにします。 



1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


重要 


•プ U ンタをオフラインにしたままノ（ソコンからプ U ントすると、「プ U ンタの準備びでき 
ていません」、「プ U ンタび接続されていません」などのメッセージび表示され、プ U ント 
でさません。 


オンラインとオフライン 
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•本プ U ンタは、オフラインにしたまま己分間じ(上放置すると、自動的にオンライン状態に 
なります。ただし、プ IJ ンタびエラー状態（メッセージランプび点打またはメッセージの 
数字部分び点滅状態）のとさ、またはメニュー機能や給紙ち法の選択、用紙サイズの設定 
などの操作中は、自動的にはオンラインになりません。 


プ U ン SS かた 
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プ u ンタの機能と設定方法について 

本プ U ンタは、拡大/縮ルプ U ントや複数ページ印刷、とじ幅の設定など、いろいろな機能 
を持っています。これらの機能を設定するには、プ U ンタの操作パネル、プ U ンタドライバ 
の2つのち法びあり、それぞれのち法によって設定でさる項目び多少異なります。 


代表的な機能 


本プ U ンタの代表的な機能を 1 U 下の表に示しています。〇印は設定可能、 X 印は設定できな 
いことを表しています。 


機能 

機能の概要 

プリンタドライバ 

操作 

ノはル 

給紙選択 

どこから用紙を給紙するか（給紙元） 
を設定します。 

〇 

〇 

トレイ用紙サイズ 

給紙トレイにセツトした用紙のサイ 
ズを設定します。 

X 

〇 

両面プ U ント 

用紙の両面にプ U ントします。 

〇 

〇 

ページフオーマット 

エミユレーシヨンモードでプ U ント 
するとさに、用紙に合わせてページ 
フオーマツトを設定します。 

X 

〇 

カラーモード 

モノク□またはカラーに固定してプ 

U ントするか、自動でプ U ントする 
かを設定します。 

〇 

〇 

データ処理解像度*1 

ファインモード （6 日日 dpi )、 クイツ 
クモード （3 日日 dpi ) のモードを設 
定します。 

〇 

〇 

拡大/縮ル*1 
( LIPS モード時のみ） 

データを拡大または縮ルしてプ U ン 
卜します。 

〇 

〇 

複数ページ印刷*1 
( LIPS モード時のみ） 

拡大/縮ルプ U ントの機能で縮ルし 
たデータを複数ページ並べて]枚の 
用紙にプ U ントします。 

〇 

〇 

オーパレイプ U ント *1 
( LIPS モード時のみ） 

LIPS のコント□ールコマンドで登録 
したフオーマツトを選択し重ねてプ 

IJ ントします。 

〇 

0*2 

とじち向 

とじ代を作る辺（長辺または短辺） 

を設定します。 

〇 

〇 

とじ幅 

とじち向で設定された辺のとじ代の 
幅を設定します。 

〇 

〇 
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機能 

機能の概要 

プリンタドライパ 

操作 

パネル 

トナー濃度 

印字濃度を調節します。 

X 

〇 

トナー節約 

トナーの消費量を節約するモードを 
設定します。 

〇 

〇 

ブヴー警告 

エラー発生時のブヴー音の鳴りかた 
を設定します。 

X 

〇 

ス U —プモード 

プ U ンタの消費電力を節約するモー 
ドの設定をします。 

X 

〇 


*1 これらの機能は、プリンタドライバと操作パネルとで設定内容やプリント結果に違いびありますので気を付けてく 
ださい。詳細については、 「 UPS ソフトウェアガイド/本編」や 「 UPS 機能ガイド」を参照してください。 

*2 フオーム作成登録は UPS コマンドで行います。使用するフオームの指定のみ可能です。 


設定のしかた 


プ U ンタの機能は、プ U ンタドライバやプ U ンタの操作パネルで、それぞれ次のように設定 
して使います。 

メモ I . プ U ンタドライバのインス I ルち法や操作ち法については、 「 UPS ソフトウエアガイド 
/本編」およびプ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

. プ U ンタの操作パネルからの操作ち法については、 「 UPS 機能ガイド」を参照してくださ 
い。 

■ LIPS IV プリンタドライバ 

本プ U ンタに付属の LIPS IV プ U ンタドライバをパソコンにインス!-ールし、プ U ンタ 
設定画面を表示して設定します。 

■ プリンタの操作パネル 

プ U ンタをオフラインにし、操作パネルのキーでメニューを選択して設定します。 


設定の優先順位 


設定した項目は、プ U ンタドライバやアプ U ケーシヨンソフトとプ U ンタのメニュー項目に 
同じ機能びある場合、プリンタドライバやアプ U ケーシヨンソフトの設定び優先されます。 

_ 優先順位 


局い 低い 


アプリケーションソフト 


メニユー機能 

プリンタドライバ 


操作パネル 
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プ u ント画質について 


本プ U ンタはデータ処理時の階調を3段階に変えることびでさるので、目的に応じた画質 
でプ U ントすることびできます。解像度は常に6日日 dpi でプ U ントされますび、3日日 dpi 
のデータを受信したとさに有効な「クイック」モードち用意されています。 


解像度モードの種類 


各解像度モードには、それぞれ次のような特長びあります。 

■ フアインモード 

ファインモードは、6日日 dpi の解像度モードです。通常はこのモードに設定しておきます。 

■ クイックモード 

クイックモードは、3日日 dpi のデータを処理するときに有効なモードです。3日日 dpi の 
データは、ファインモードで処理することちでさますび、クイックモードで処理した方 
び、効率良くプ U ントすることびできます。ただし、出力時の解像度はファインモード 
と同じ目日日 dpi になります。 


階調モードの種類 


階調モードには、標準モード、高階調]モード、高階調2モードの3つのモードびあり、 
工場出荷時は高階調]モードに設定されています。各モードには、それぞれ次のような特 
長びあります。 

■ 標準モード 

一般的な文書や表を高速にプ U ントする場合に適したモードです。 

■ 高階調1モード 

写真などを一般的な品質でプ U ントする場合に適したモードです。 

■ 高階調2モード 

高階調]モードより高い品質でプ U ントする場合に適したモードです。 


プリンタの使いかた 
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解像度モードを設定する 


■ Windows か5プリントする場合 

解像度モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの初期値は「ファイ 
ン」び選択されています。解像度モードを指定するときは、プ U ンタドライバの[印刷 
品質]ページの[解像度]で設定します。プ U ンタドライバの操作については、プ U ン 
タドライバのヘルプを参照してください。 

■ Macintosh か5プリントする場合 

解像度モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの操作については、プ 
U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か5プリントする場合 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない 0S からプ U ントする場合は、操 
作パネルで解像度を選択します。初期値は「ファイン」に設定されています。プ U ンタ 
の操作パネルで解像度モードを設定するとさは、次の手順で行います。 


[オンライン]を巧します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


[セットアップ]を押します。 


セットアツフ° 

カクチヨりキノウ 


[◄]、[►]で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押します。 


印字調整グループの設定項目が表示されます。 




プ U ン SS かた 
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③ 

セットアップ 

© 

© 


4 [イ、 [►] で「データシヨリ」を選択し、[実行]を押します。 



解像度モードの設定値が表示されます。 


◎ 

セットアップ 

◎ 


5 [◄]、[►]で目的の解像度モードを選択し、[実行]を押します。 



解像度モードが変更されます。 


〇 6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


階調モードを設定する 


■ Windows か！5プリントする場合 

階調モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの初期値は「パネル優 
先」び選択されています。階調モードを指定するときは、プ U ンタドライバの[印刷品 
動ページの[印字詳細]を押し、[階調]で設定します。プ U ンタドライバの操作につ 
いては、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ Macintosh か5プリントする場合 

階調モードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの操作については、プ 
U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か！5プリントする場合 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルで階調処理を選択します。初期値は「コウカイチョウ]」に設定されています。 
プ U ンタの操作パネルで階調モードを設定するとさは、次の手順で行います。 


プリンタの使いかた 
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オンライン 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


2 [セットアップ]を押しまず。 


セットアッフ° 

カクチヨりキノウ 


3 [ィ、 [►] で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押します。 



印字調整グループの設定項目が表示されます。 

4 [◄]、[►]で「カイチョウシヨリ」を選択し、[実行]を押します。 



階調モードの設定値が表示されます。 

5 [◄]、[►]で階調モードを選択し、[実行]を押します。 



階調モードが変更されます。 
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オンライン 



6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプび点灯し、プ U ントでさる状態になります。 
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カラー モー ドについて 


本プ U ンタは、印字モードを「カラー」、「モノクロ」、「ジドウ」に設定できます。 


カラーモードの 種類 


各カラーモードはそれぞれ次のような特長びあります。 

■ カラーモード 

受信したデータびカラーの場合でちモノク□の場合でも、常にカラー処理してプリント 
します。「ジドウ」モードに設定していると、カラーデータの場合でも、薄い色を使用し 
た画像などは、モノク□データと判断されてプ U ントされることびありますび、このよ 
うなときにカラーモードを指定してプリントします。 

■ モノク□モード 

受信したデータびカラーの場合でもモノク□の場合でち、常にモノク□処理してプ U ン 
卜します。カラーデータをモノク□でプ U ントしたいときに設定します。 

■ ジドウモード 

受信した印字データびカラーのとさはカラー処理、モノク□のとさはモノク□処理に自 
動的に切り替えてプ U ントします。 


カラーモードを設定する 


■ Windows か5プリントする場合 

カラーモードはプ U ンタドライバで指定します。プ U ンタドライバの初期値は「フルカ 
ラーモードで印刷」び選択されています。カラーモードを指定するときは、プ U ンタド 
ライバの[印刷品質]ページの[色の印刷モード]で設定します。プ U ンタドライバの 
操作については、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ Macintosh か5プリントする場合 

カラーモードはプ U ンタドライノくで指定します。プ U ンタドライノくの操作については、プ 
U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か5プリントする場合 

DOS や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプ U ントする場合は、操 
作パネルでカラーモードを選択します。初期値は「ジドウ」に設定されています。プ U 
ンタ操作パネルでカラーモードを設定するとさは、次の手順で行います。 


プリンタの使いかた 
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オンライン 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 





© 


2 [セットアップ]を巧します。 


セットアッフ° 

カクチヨりキノウ 


3 [ィ、 [►] で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押しまず。 



セットアツフ 


印字調整グループの設定項目び表示されます。 

4 [イ、 [►] で「カラーモード」を選択し、[実行]を押します。 



カラーモードの設定値が表示されます。 



5 [◄]、[►]でカラーモードを選択し、[実行]を押します。 



カラ-トト 


カラーモー ドが変更されます。 
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オンライン 



6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点:打し、プリントできる状態になります。 
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動作モードについて 


本プ U ンタは 、 LIPS IVs に対応しています。オプションのバージョンアップ ROM を取り 
付けると 、 UPS IV、 LIPS 111 、 UPS 11+に対応可能になり 、 EM PC / AT 互換機 ( DOS/V 
パソコン）の ESC / P エミユレーションモードも使用することび可能になります。プ U ント 
データを受信すると、プ U ントデータを判別し、自動的にデータに応じた動作モードに切り 
替えてプ U ントします。 

このため、通常は工場出荷時の設定のままで各種パソコンに対応でさますび、自動切り替え 
びうまくでさないとさや、いままで使用していたプ U ンタと同じ設定で使いたいとさなど 
は、優先的に処理する動作モードを設定したり、いずれかの動作モードに固定することびで 
さます。 


メモ I オプションのバージョンアップ ROM については、設置ガイド階]章設置する前に」 
を参照して < ださい。 


動作モードの種類 


本プ U ンタは、 LIPS モードと ESC / P エミュレーシヨンモードを使用できます。 

■ LIPS モード 

UPS は、キヤノンび独自に開発したページプ U ンタをコント□ールするためのコマンド 
体系です。 UPS に対応しているアプ U ケーシヨンソフト（一太郎 、 Lotus 1-2-3、桐な 
ど）はこのモードでプ U ントします。付属のプ U ンタドライバを組み込むと、自動的に 
LIPS モードでプ U ントされます。 

■ ESC / P エミユレーシヨンモード 

旧 M - PC / AT 互換機 （ DOS / V パソコン）、 AX パソコンで標準的に使用されている ESC / 
P 準拠プ U ンタの動作をエミュレートする（まねをする）モードです。これらのパソコ 
ンで、 LIPS に対応していないアプ U ケーシヨンソフトを使用しているときはこのモード 
でプ U ントします。エプソンび提唱する ESC / P - J 84 のコマンド体系に準拠しています。 


プリンタ S 5 かた 
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自動切り替えびうまくできないとき 


本プ U ンタに、オプションのバージョンアップ R 日 M を取り付けて動作モード設定を「自動 
選択」（工場出荷時のままの状態）で使用中に、 ESC / P データび LIPS モードでプ U ントさ 
れるなど、動作モードの自動切り替えびうまくいかない場合は、プ U ンタを次のように設定 
してみて < ださい。 

次の設定を変更しても自動切り替えびうまくいかないときは、プ U ントデータに合った動作 
モードに固定してプ U ントしてください。 


メモ 1 優先エミユレーシヨン、動作モードの自動切り替えの設定、動作モードの固定は操作パネ 
ルから行います。設定ち法については LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」を参照してください。 


■ 優先エミユレーシヨンを切り替えたい動作モードに設定する 


優先エミユレーシヨンの工場出荷時の設定は ESC / P 」 になっています。この設定をプ 
U ントするデータに合わせて 「 UPS 」 や「なし」に変更します。 

■ 自動切り替えの設定で不要な動作モードを自動切り替えの対象か5外す 

自動切り替えの工場出荷時の設定は、すべての動作モードび「使う」になっています。こ 
の設定で、不要な動作モードを「使わない」に設定します。 


専用プリンタと同じ動作で使う（動作モード固定) 


本プ U ンタを使用しているノくソコン専用のプ U ンタと同じ動作で使いたいとさは、自動切り 
替えを解除し、動作モードを UPS モード、 ESC / P エミユレーシヨンモードのいずれかに 
固定することびできます。 


メモ 1 . ESC / P エミユレーシヨンモードでプ U ントする場合、ぺージフオーマットの設定び必要 
です。ページフオーマットについては次項目を参照してください。 

• 動作モードの設定は操作ノなルから行います。設定ち剤ま LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セツトアップメニューの設定項目」を参照してください。 


■旧 M - PC / AT 互換機 （ DOS / V パソコン）や AX パソコン 

ESC/P エミユレーシヨンモードに固定 



ンモードで使ラとさ 


本プ U ンタを ESC / P エミユレーシヨンモードで使用する場合、いままで ESC / P 準拠のプ 
U ンタで使用していた用紙の種類やアプ U ケーシヨンで指定していた用紙の種類に合わせ、 
次の6種類のページフォーマツトから選択します。本プ U ンタを購入したまま（工場出荷 
時）の状態では、「実寸縦」に設定されています。 
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実寸縦：用紙を縦に使ってプ U ントします 
実寸横：用紙を横に使ってプ U ントします 

10"^八4縦：10" X ]1" の連続用紙用に作成したデータを A 4 に縮小してプ U ントします 
15"^ A 4 横：1己" X ]1" の連続用紙用に作成したデータを A 4 に縮小してプ U ントします 
B 4 一 A 4 縦： B 4 サイズ用のデータを A 4 に縮ルし、用紙を縦に使ってプ U ントします 
B 4 一 A 4 横： B 4 サイズ用のデータを A 4 に縮ルし、用紙を横に使ってプ U ントします 


メモ 1 • 用紙サイズは「1日"一 A 4 縦」「1己"一 A 4 槪旧4 一 A 4 縦」「目4一 A 4 横」では A 4 び標準 
ですび、給紙元び設定（給紙選択）されているとさは、設定されている給紙元の用紙にプ 
U ントします。 

• 1 日" X11 "の連続用紙のサイズは、 2 已 4mm X 279.4 mm です。 1 5" x 11 "の連続用紙の 
サイズは、 381mm X 279.4 mm です。 



プリンタの使いかた 
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プリントを中止したいとまは 


パソコン側の操作でプ U ントを中止してち、すでにプ U ンタに一部データび送られている場 
合、プ U ントジョブび終わらないことびあります。そのような場合に、データを排出してプ 
U ンタ側の印刷®理を終わらせたり、プ U ンタ側で現在実行中の処理やすべての作業を中止 
することびでさます。 


^データを排出ずる（強制排出) 


パソコン側でプ U ントを中止した場合や受信したデータび]ページ分に満たない場合には、 
プ U ンタのメモ U にプ U ントデータび残ってジョブび正しく終了しないことびあります。そ 
のままでは、次のデータを受け取ることびでさず、次のプ U ントびでさません。このような 
とさは、次の手順で強制的にプ U ントデータを排出してください。 


重要 


データを排出したとさは、プ U ント中のデータは消されますので、再度パソコンからプ U 
ントしなおして< ださい。 


メモ 1 • プ U ントデータびプ U ンタのメモ U に残ったまま、またはプ U ントデータびないのにジョ 
ブび終了しない場合、ジョブランプび点灯しています。 

.ジョブの「タイムアウト」び設定されているときは、設定されている時間び経過すると、 
] ページ分に満たないデータも自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、ジョブの 
「タイムアウト」は ri 己ビョウ」に設定されています。 

• データ排出の操作を行ってもジョブランプび消灯しないときは、ソフト IJ セットを行って 
ください。（一 P .2-26) 




1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 

么 [リセット]を押します。 

リセット 

ソ フトリセット _二 

リセットメニューが表示されます。 
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ュ ◎ 3 [イ、 [►] で「ハイシユツ」を選択し、[実行]を押します。 

セットアップ 

© 

© 


ディスプレイに r 日已八イシチュウ」と表示され、メモリに残っているデータがプリント 
されます。 

(gZS 排出途中に[オンライン]を押すと、強制排出を中止します。ただし、中止されたページ 
のデータは消去されます。 

〇 4 [オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 




ンセル) 


現在実行中のプ U ントをキャンセルしたいとさは、「ジョブキャンセル」を行います。ジョ 
ブキャンセルは、そのときデータ受信中またはデータ処理中のジョブをキャンセルすること 
びでさます。次のプ U ントデータやまだデータ処理び始まっていないジョブには影響しませ 


ん。 


重要 


.ジョブキャンセルは、データ処理をしているとさ（ジョブランプ点灯または点滅中）に才 
フライン状態で行ってください。ジョブランプび消好しているときに[ジョブキャンセ 
ル]をしてもジョブキャンセルは行われません。 

•すでにデータ処理び終わり印刷処理中（給紙動作び始まった状態）のデータは、キャンセ 
ルでさません。その場合、その次のプ U ントデータびキャンセルされることびあります。 
•本プ U ンタ専用でないプ U ンタドライバから送信されたプ U ントデータび混在している 
場合、複数のデータびキヤンセ>1レされることびあります。 


メモ I ジョブキャンセルを行ったとさに、「日3ジョブキャンセル」と表示されてもジョブび 
キャンセルされないことびあります。 

ジョブキャンセルは、次の手順で操作します。必ずジョブランプび点なまたは点滅している 
とさ（キャンセルしたいジョブびデータ受信中またはデータ処理中の状態）に行ってくださ 
い。 


オンライン 



1 [オンライン]を押します。 


オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


メモ I ディスプレイ表示は、使用状況により表示び異なります。ジョブ処理中は、ディスプレイ 
上段に動作モード、下段にユーヴ名やプ U ンタの状態などの情報び表示されます。 
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ヨブキャンセル 

〇 么 [ジョブキャンセル]を押します。 



「03ジョブキャンセル」が表示され、処理中のプリントデータがキャンセルされます。 
データの受信中など処理に時間がかかるとさは、「00ジョブスキップ」の表示に変わ 
ります。 

「00 UPS 」 び表示された5、ジョブキャンセル完了です。 


重要 


.「日日ジョブスキッスび表示されているときは、 [ U セット]を巧してソフト U セッ 
卜または八ード U セットを行うことびでさます。その場合は受信中のプ U ントデータや他 
のインタフェースのプ U ントデータを消去されますので、再度プ U ントを行ってくださ 
い。 

.「日3ジョブキャンセル」び表示されているとさは、ソフト U セットまたは八ード U 
セットを行うことびでさません。ジョブキャンセルび完了するか、「日日 ジョブスキッ 
プ」び表示されるまでお待ちください。 


現在実行中の処理を中止する（ソフトリセット) 


現在実行中の処理を中止したいとさは、次の操作で「ソフトリセット」を実行します。ソフ 
トリセットは、すべてのインタフェースに受信されたプ U ントデータや処理中のジョブ、プ 
U ンタメモ U 内のプ U ントデータを消去します。 


重要 


. 必ずパソコン側でプ U ント中止の操作を行ってからプ U ンタ側でプ U ント中止（ソフト U 
セット）の操作を行ってください。 

. ソフト U セットを行うと、そのときプ U ント中のデータやすべてのインタフェースで受信 
中のデータは消去されますので、再度パソコンからプ U ントしなおしてください。 

.他のインタフェースのデータでを、すでにメモ U に受信されたデータはすべて消去されま 
す。ネットワークで使用しているとさは、他のパソコンからのデータに影響しないよう 
に、この操作を行ってください。 

. ジョブの保を中や排紙待ちなど、実行中のデータびないとさは、ソフト IJ セットびでさな 
い場合びあります。そのようなとさは、八ード U セットを行ってください。 



1 [オンライン]を押します。 


オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 
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2 [リセット]を押します。 


リセット 
ソフトリセット 


リセットメニューが表示されます。 



3 [イ、 [►] で「ソフトリセット」を選択し、[実行]を押します。 

[実行]をそのまま3秒上押し続けると「八ード U セット」の操作になります。 



r 日3ソフトリセット」の表示が消えた5ソフトリセツトが完了します。 



4 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


.ずべての作業を中止する（八ードリセット) 


何らかの理由で、すべての処理やすでにメモ U に受信されたデータを消去したいときは、次 
の操作で「八ード U セット」を実行します。八ード U セットは、すべてのインタフェースに 
受信されたプ U ントデータや処理中のジョブ、プ U ンタメモ U 内のプ U ントデータを消去し 
ふ^ 〇 


重要 


•データの受信中に U セットした場合、まだメモ U に受信していないデータは、 IJ セット処 
理後に受信されます。ただし、正しくプ U ントされないことびあります。 

•他のインタフェースのデータでも、すでにメモ U に受信されたデータはすべて消去されま 
す。ネットワークで使用しているとさは、他のパソコンからのデータに影響しないよう 
に、この操作を行ってください。 


オンライン 



1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 
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2 [リセット]を押します。 


リセット 
ソフトリセット 


リセットメニューが表示されます。 


3 [ィ、 [►] で「ソフトリセット」を選択します。 


リセット 
ソフトリセット 


4 [実行]を押し続け、「ノ V — ドリセット」と表示された5離します。 

「八ード U セット」び表示されるまで（約3秒）押し続けます。3秒未満の場合は、「ソフ 
卜 U セット」の操作になります。 



「03八ードリセット」の表示が消えたら八ードリセットが完了します。 

5 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点!なし、プリントできる状態になります。 
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CHAPTER 


この章では、本プリンタで使用できる用紙や給紙、排紙のしかたについて説明しています。 
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とじ代を付けてプリントする .3-69 

とじ代を設定する .3-69 






用紙について 


本プ U ンタの性能を十分に弓 I き出していただくため、用紙は適切なちのを使用してくださ 
し、用紙び適切でないと印字品質の低下や紙づまりの原因になります。 


使用でさる用紙 


本プ U ンタでは次の用紙を使用でさます。表中の◎は片面プ U ントと両面プ U ントび巧能、 
〇は片面プ U ントのみ可能、 X は不可です。 

f 劫 .用紙はすべて縦送りち向にセットしてください。 

.幅び2日日の用紙を連続プ U ントした場合、熱による故障などを防止する安全機能 
び働さ、プ U ント速度び段階的に遅くなることびあります。（最終的に約 3 ppm まで遅く 
なることちあります。） 
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用紙サイズ 


用紙の種類 

給紙元 

給紙 トレイ 

カセット！ 

普通紙 （64 〜105 呂 /m 2 ) 

A 已 

〇 

〇 

巨己 

◎ 

◎ 

A4 

◎ 

◎ 

レター 

◎ 

◎ 

エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

U — ガル 

◎ 

◎ 

ユー ヴぺーパー* 1 

〇 

〇 

厚紙 （10目〜13日邑/の2) 

A 己 

〇 

X 

巨己 

〇 

X 

A4 

〇 

X 

レター 

〇 

X 

エグゼクティブ 

〇 

X 

U — ガル 

〇 

X 

ユ— ヴぺ—パ—* 2 

〇 

X 

0HP フイ J レム A4 

〇 

X 

ラベル用紙 A4 

〇 

X 

八ガキ ] 日日 mm X] 48mm 

〇 

X 

往復 ノ、ガキ T 48mm X 200mm 

〇 

X 

封筒 

ミ羊形 4 号 ]0 己 mmx23 己 mm 

〇 

X 

洋形 2 号 ]]4mmx]62mm 

〇 

X 


1;(下のサイズの普通紙びセットでさます。 

-給紙トレイ：幅7目.2〜21目. 0mm、 長さ127.0〜3己目. 0mm 
•カセット1:幅148.日 mm または182.0〜21目. 0mm、 長さ210.□〜3己目.日 mm 
幅7目.2〜21目. 0mm、 長さ1 27.0 〜3己目. 0mm の厚紙びセツトできます。 


■ 用紙サイズの略号について 

給紙カセットのサイズの表示は、次の用紙について！; TF のような略号で表示されます。 


用紙サイズ 

給紙カセットの 
用紙ガイド 

U —ガル 

LGL 

レター 

LTR 

エグゼクティブ 

EXEC 
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給紙元の積載枚数 


用紙の種類 

給紙元 

給紙 トレイ 

カセット1 

普通紙 （64 g / m 2 の場合） 

約 1 日 0 枚 

約己 00 枚* 

厚紙 （ 13日旨/場合） 

約日日枚 

X 

0 HP フイルム 

約已日枚 

X 

ラベル用紙 

約4日枚 

X 

八ガキ 

約已日枚 

X 

往復八ガキ 

約已日枚 

X 

封筒 

約 1 日枚 

X 


*け下のサイズの普通紙 （64 旨 / n ザ）は、最大積載枚数備已00枚）の約半分（積載制限マークの 16 mm 下）までセットできます。 
- A 已サイズ 

. 幅び148占 mm のユーヴペーパー 


排紙先の積載枚数 


用紙の種類 

排紙先 

フェースダウン排紙トレイ 

普通紙 （64 g / m 2 の場合） 

約2已日枚 

厚紙（13日旨/の 2 の場合） 

約100枚 

日 HP フイルム 

約日日枚 

ラベル用紙 

約日日枚 

八ガキ 

約日日枚 

往復八ガキ 

約日日枚 

封筒 

約1日枚 


■普通紙 

本プ U ンタでは、 A 4、 B 己、 A 己、 U —ガル、レター、エグゼクティブサイズの定形用紙 
を含む、幅 76.2 〜 2] 6.0 mm 、 長さ] 27.日〜3己6.日 mm 、 重さ64〜]日日 g / m ^ 
の普;雨紙を使用です■ずす 

普通紙は、給紙カセットと給紙トレイの両方から給紙でさます。また A 己 iU 外の定形ヴ 
イズの用紙のみ自動両面プ U ントび可能です。 

■厚紙 

本プ U ンタでは、 A 4、 巳己、 A 己、 U —ガル、レター、エグゼクティブサイズの定形用紙 
を含む、幅76.含〜2 ] 6.0 mm 、 長さ] 27.日〜356.0 mm . 重さ]日6〜] 35 g / m ^ 
の厚紙を使用でさます。厚紙は、給紙トレイから給紙し、片面プ U ントのみ巧能です。 
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■ OHP フイルム 

本プ U ンタでは、専用の「キヤノンカラーレーヴ OHP 用紙 TR -3 A 4 ( A 4 サイズ)」を 
使用してください。 


i 重要 


• OHP 用紙 TR -3 A 4 は、 LBP -2] 60/2040/20已 0/2200/2260/2260 PS / 
2260 PSII /2300/2360/25 T 0/27 ] 0/2810専用です。他のカラーレーヴプ U ンタ 
やモノク□プ U ンタには絶対に使用しないでください。故障や画質低下の原因になりま 
す。 

. L 目 P -2 日3日用日 HP 用紙（キヤノンカラーレーヴ日 HP 用紙 T - H ] A 4、 T - H ] LTR ) や 
CLC 用日 HP 、 モノク□プ U ンタ用日 HP (キヤノン国内 LBP 用トランスペアレンシー） 
など、指定外の 0 HP フィルムは、本プ U ンタでは使用できません。万一使用すると、 
プ U ンタ内部の定着器の故障や画質低下の恐れびあります。 


■ ラベル用紙 

本プ U ンタでは A 4 サイズのラベル用紙を使用でさます。ラベル用紙は表裏を確認し、表 
を下にして給紙トレイにセツトします。 


重要 


次のようなラベル用紙は使用しないでください。仕様に合わない用紙をお使いになると、 
復旧の困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 

-ラベルび剥びれていたり、一部使いかけている用紙 
• 台紙から剥びれやすいコート紙ででさている用紙 
• 糊びはみ出ている用紙 


■八ガキ/往復八ガキ 

本プ U ンタでは、官製八ガキ、官製往復八ガキのみを使用でさます。八ガキ、往復八ガ 
キはプ U ント面を下にして給紙トレイにセットします。 


重要 


•官製八ガキ、官製往復八ガキ1；(外の八ガキへのプ U ントは、印字品質び低下したり、紙づ 
まりの原因となることびあります。 

• プ U ント可能な往復八ガキは、折り目なしのちののみです。 

•八ガキびカールしているとさは、逆向さに曲げて反りをなおしてからセットしてくださ 
い。 

•インクジエツト用の官製八ガキ、官製往復八ガキを使用することはでさません。 


■封筒 

本プ U ンタで使用でさる封筒は、洋形4号、洋形2号の封筒で次のような構造のちのに 
限ります。封筒は宛名を書く面を下にして給紙トレイにセツトします。 

洋形 4 号 （ 1 日已 mm X 23 已 mm ) 洋形 2 号 （ 11 4 mm x 1 62 mm ) 

(キヤノン LBP 用封筒 Y 401 /推奨品） （キヤノン LBP 用封筒 Y 201 /推奨品） 




※短辺にふたが付いているちのは使用でさません。 


重要 


• 次のような封筒は使用しないでください。仕様に合わない封筒をお使いになると、復旧の 
困難な紙づまりやプ U ンタ故障の原因になります。 
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用紙について 











-ファスナーや留め具の付いている封筒 
-窓付さの封筒 
-糊付さの封筒 

-しわになっていたり、折れ曲びっている封筒 
-折り目や貼り合わせ部分の凹凸び大さい封筒 
-長方形でない封筒や不規則な形の封筒 

•セットする前に、上から手で押さえて封筒内部の空気を抜さ取り、折り目をよく押さえて 
<ださい。 

•裏面（貼り合わせのある面）にはプ U ントしないでください。 


メモ 1 封筒にプ U ントした場合、裏面にフラップ部や貼り合わせのある部分の画像びかすれた 
り、封筒の後端び巧れる場合びあります。 


プリントできる範囲 


本プ U ンタでプ U ントでさる領域は、次の範囲です。 

■ 普通紙/厚紙 / OHP フイルム/ラベル用紙 

用紙の周囲己 mm より内側の範囲にプ U ントでさます。 



給紙•排紙のしかた 


用紙について 
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■八ガキ / 往復八ガキ 

ノ V ガキの周囲己 mm より内側の範囲にプ U ントでさます。 


. -100 mm - . 

iSmrn 



下 

■8mm 


1 23-4567 

東京都千代田区 

000 


叶 
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- 


- 
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^- 200mm - J 


声 mm 






-8mm 


1 23-4567 

東京都千代田区 

000 



1 

4 






— 


— 

1 

ち mm 


已 mm 已 mm 


■封筒 

封筒の周囲]日 mm より内側の範囲にプ U ントできます。 

お使いのアプ U ケーシヨンによっては、プ U ント時に位置を調整してお使いください。 


(洋形4号封筒の例） 
1 Omm - 


1□己 mm 


23已 mm 


1 23-4567 

東京都千代田区 

000 


1 Omm 


1 Omm 


1 Omm 


使用でさない用紙 


紙づまりやプ U ンタ本体の故障、トラブルを防ぐため、次にあげるような用紙はお使いにな 
らないで < ださい。 


重要 


• 紙づまりを起こしやすい用紙 
•厚すざる用紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
•湿っている用紙、濡れている用紙 
• 破れている用紙 

-表面び粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 

•ミシン目のある用紙 

•カールした用紙や折り目のある用紙 

•紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-裏紙び簡単に剥びれてしまララべル用紙 

•複写機、他のレーヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不可） 

•バ U のある用紙 
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用紙について 














































■ しわのある用紙 
• 角折れのある用紙 
• 局温によって変質する用紙 

•定着器の熱（約]6日で）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発するインクを使用 
した用紙 
-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-糊などびついた用紙 

•プ U ンタ本体の故障や損傷の原因となる用紙 
-カーボン紙 

•ホチキス、ク U ップ、 IJ ボン、 テープな どび付いている用紙 
•複写機、他の レー ヴプ U ンタで一度使用した用紙（裏面も不可） 

. トナーび定着しにくい用紙 
-ざら紙、和紙のように表面びざらざらしている用紙 

-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙（インクジェットプ U ンタ専用コーティン 
グ用紙など） 

-繊維の粗い用紙 


. 用紙の保管について 


規格にあった用紙でも、保管び悪いと変質してしまうことびあります。変質した用紙は給紙 
不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招くことびあります。 

用紙を保管するとさは、次のことに気を付けてください。 


重要 


•用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。 

•用紙の包装紙は、湿気を防ぐ働さをします。使用するまでは包装したままにしておいてく 
ださい。また、使用しない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

•平らな場所に保管してください。 

•床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

•用紙び丸まったり折り目びつくような置さかたをしないでください。 

• 用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。 

•直射曰光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しないでください。 

•保管場所と使用する場所の温度に著しく差びある場合は、包装したままで一日ほど使用す 
る場所に置いて、室温に慣らしてから使ってください。急激な温度や湿度の変化は、用紙 
の丸まりやしわの原因になります。 


カラープリントの保管について 


本プ U ンタでプ U ントしたカラープ U ントの取り扱いや保管するときは、次の点に気を付け 
て < ださい。 


重要 


.ク U アホルダなど PVC 素材のちのといっしよに保存しないでください。トナーび溶けて 
用紙と PVC 素材び貼り付いてしまうことびあります。 


用紙について 
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.糊付けするとさは、必ず不溶性の接着剤をご使用ください。溶解性の接着剤を使用する 
と、トナーび溶けてしまいます。接着剤をご使用になる場合は、不要になった印刷物で試 
してから使用してください。 

. カラープ U ントを重ねる場合は、完全に乾いていることを確認してください。乾ささらな 
いうちに重ねると、トナーび溶けることびあります。 

. 平らな場所に保管してください。折れたりしわになったりすると、トナーび剥びれること 
びあります。 

. 高温の場所に保管しないでください。トナーび溶けて色びにじむことびあります。 

•長期間 （2 年上）保管する場合は、バインダーなどに入れて保管してください。（長時 
間保管すると、用紙の変色によって、プ U ントび変色したように見える場合びあります。) 


給紙•排紙のしかた 


3-10 用紙について 



給紙元を選択ずる 


本プ U ンタは、給紙カセット（カセット])と給紙トレイの合計2つの給紙元びあります。 


給紙元の種類 


本プ U ンタには、次の給紙元びあります。 
給紙元： 

給紙トレイ 
カセット] 

給紙枚数： 

最大600枚 （64 旨/ m 2 ) 



給紙元の選択 


給紙元の選択は、次の手順で行います。 

■ Windows や Macintosh か5プリントする場合 

給紙元の選択は、プ U ンタドライバで設定します。プ U ンタドライバの初期値は[自動] 
に設定されており、アプ U ケーシヨンソフトで用紙サイズを設定すれば、自動的に給紙 
元を探して給紙されます。プ U ント中に用紙びなくなってち他の給紙元に同じサイズの 
用紙びあれば、自動的に切り替えて給紙されます。 

給紙元を指定したい場合は、プ U ンタドライバで給紙元を設定します。プ U ンタドライ 
パ'の操作については、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 


給紙•排紙のしかた 
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■ DOS や UNIX か 5 プリントする 場合 

D 日 S や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプリントする場合は、操 
作パネルで給紙元を選択します。本プ U ンタの給紙選択の初期値は「ジドウ」に設定さ 
れています。 

プ U ンタの操作パネルで給紙元を選択するとさは、 iU 下の手順で行います。 





1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 



2 [給紙選択]を押します。 

キュウシトト、、 


ディスプレイに「キュウシモード」と表示されます。 



3 [給紙選択]を押して、給紙元を選択します。 


[給紙選択]を押すたびに、使用巧能な給紙元の表示びジドゥ^カセット ] ^トレィの順で 
変わります。 


キユウシトト 
カセット1 


重要 


自動給紙選択時、不定形サイズの用紙（ユーヴペーパー）を給紙カセットと給紙トレイに 
セットすると、セットした用紙のサイズに関わらず下の順番で給紙元を決定します。給 
紙元を指定したい場合は、あらかじめ給紙元を選択してからプ U ントしてください。 
•「トレイ優先」び「シナイ」の場合（工場出荷時の設定）：カセット]^給紙トレイ 
•「トレイ優先」び「スル」の場合：給紙トレイーカセット] 


メモ 1 自動給紙選択時の給紙元表示ランプは、「トレイ優先」の設定び「シナイ」のとさはカセツ 
卜]び点灯し、「スル」のときは給紙トレイび点打します。プ U ント中は自動給紙で選択 
された給紙元び点好します。 



4 [オンライン]を押します。 


オンラインランプが点灯します。給紙元が変更され、プリントでさる状態になります。 
ディスプレイち上に選択した給紙元の用紙サイズび表示されます。 


好メモ 1 •給紙元の選択は、 [◄]、[►] でを巧能です。 

•給紙元の決定は、[▼]、[実行]でち巧能です。 

.給紙元は、[◄]、[►]、[給紙選択]外のキーを押すと、選択中の給紙元に変更されます。 
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が紙巧について 


本プ U ンタには、次の排紙先びあります。 


排紙トレイ 


本体上面の排紙トレイに印字した面び下向き（フェースダウン）で排紙されます。用紙は 
ページ順に積み重なります。 



重要 


•ラベル用紙は、排紙されるたびに]枚ずつ取り除いてください。 

•両面プ U ント中は排紙トレイに用紙び完全に排紙されるまで用紙に触れないでください。 
両面プ U ント中は表面をプ U ントしたあと一度途中まで排紙され、裏面をプ U ントするた 
めに再度給紙されます。 


メモ I 排紙トレイは、普通紙で約2日日枚 （64 呂 / m 2 ) まで積載することびできます。排紙卜 
レイには用紙積載センサーびあり、満載になると riF 八イシトレイフル」のメッセー 
ジび表示されてプ IJ ントび停止されます。排紙トレイび満載になったとさは、排紙トレイ 
から用紙を取り除いてください。プ U ントび再開されます。 
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給紙カセツトか S プ y ントずる 


給紙カセットには、定形サイズ、定形外のサイズ（ユーヴペーパー）の普通紙を最大で約 
己日日枚 （64 g / m 2 ) までセットすることびできます。用紙びなくなると、ディスプレイに 
n 1 XX ヨウシガア U マセン」や「17カセット]ヨウシナシ」などのメッセージ 
び表示され、給紙元の用紙びな<なったことを表示します。このメッセージび表示された 
ら、用紙をセットしてください。 


重要 


A 已サイズまたは幅び ] 48.已 mm のユーヴペーパーは、図のように給紙カセットの最大 
積載枚数（約 己日日 枚）の約半分（積載制限 マークから ] 6 mm 下）までセットすること 
びでさます。この積載制限を超えた場合、給紙不良の原因となります。 



用紙をセットするときのを意 


用紙をセットするとさは、次のいずれかの状態のとさに行ってください。ジョブランプび点 
滅しているとさはプ U ント処理中なので、給紙カセットを引さ出さないでください。 


重要 


プ U ント中は、絶対にカバーを開けたり、給紙カセットを引き出さないでください。プ U 
ンタび停止し、プ U ントでさなくなる場合びあります。 


■ ジョブランプび消'打しているとき 
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■用紙びなくなったことを知 5 せるメッセージび表示されているとき 


11 A 43 ウシカ、、7リ7セン 
フツウシ 


■ 本プリンタの電源びオフのとき 



給紙カセツトに用紙をセツトする 


定形の用紙と定形外の用紙（ユーヴペーパー）とでセットする手順び異なりますので、次の 
手順で正しく用紙をセットしてください。 


重要 


紙づまりの原因になることびありますので、次の内容を守ってください。 

•日 HP フィルムやラベル用紙、封筒など普通紙 （64 〜]日己呂 / m 2 ) 外の用紙をセッ 
卜しないでください。セットできる用紙については、「用紙について」（一 P .3-3) を参 
照してください。 

-バ U のある用紙、しわのある用紙やひどくカールした用紙をセットしないでください。 

-セットした用紙びすべてなくなってから補充してください。なくならないラちに補充す 
ると給紙不良の原因になります。 

-給紙カセットにセットでさる用紙の枚数は、普通紙で約己日日枚 (64 g / m 2 ) です （ A 己 
サイズまたは幅び] 48.己 mm のユーヴペーパーは除く）。絶対に用紙ガイドの積載制限 
マークを超えない範囲でセットしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセット 
すると、給紙不良の原因となります。 
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• A 己サイズまたは幅び ] 48.己 mm のユーヴペーパーは、図のように給紙カセツトの最大 
積載枚数（約已日日枚）の約半分（積載制限マークから ] 6 mm 下）までセツトするこ 
とびでさます。この積載制限を超えた場合、給紙不良の原因となります。 



•給紙カセツトの給紙□ーラには、手を触れないでください。給紙不良の原因になります。 



給紙•排紙のしかた 
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定おの用紙をセツトずる 

A 4、 目己、 A 己、 U - ガル、レター、エグゼクティブサイズの用紙は次の手順でセツトします。 


1 給紙トレイを使用していた場合は、用紙を取り除いて給紙トレイを閉め 
ます。 
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2 給紙カセツトを引さ出します。 

給紙カセツトは途中まで前面の取っ手を持って引さ出してから、図のように両手で持って 
引さ出します。 




A 注意用紙をセツトするとさは、必ず給紙カセツトをプリンタから取り出してセツトしてくださ 
し、。給紙カセツトを途中まで引さ出した状態で用紙をセツトすると、給紙カセツトが落ち 
たりプリンタが倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


重要 


• 給紙カセットは重いので両手でしっかり持ってください。 
•取り出した給紙カセツトは、水平で安定した場所に置いてください。 
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3 給紙カセットのプレートを押して、□ックします。 



ik 注意給紙カセットのプレートが□ックされているときは、給紙カセットち側面にある白い□ッ 
ク解除レバーには触れないでください。□ックが解除されてプレートが勢いよく上がり、 
けがの原因になることがあります。 



4 定お/不定お切り替えスイッチを " STANDARD " 側に合わせます。 



給紙•排紙のしかた 
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重要 


定形の用紙を使用するときは、必ず定形/不定形切り替えスイッチを " STANDARD " 側 
に合わせてください。 


5 後側の用紙ガイドの□ツク解除レバーをつまみなが5、セツトずる用紙 
サイズの位置に含わせて用紙ガイドを移動します。 

U —ガルサイズの用紙をセツトするとさは、後側の用紙ガイドを止まるまで奥に移動しま 
す。 



重要 


必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズの位置に合っているかを確認してください。用紙 
ガイドびセツトする用紙サイズの位置に合っていないと、給紙不良の原因となります。 
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側面の用紙ガイドの□ツク解除レバーをつまみなが5、セツトする用紙 
サイズの位置に台わせて用紙ガイドを移動します。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



户垂封 必ず用紙ガイドびセツトする用紙サイズの位置に合っているかを確認してください。用紙 
ガイドびセツトする用紙サイズの位置に合っていないと、給紙不良の原因となります。 


/ 用紙の後端を用紙ガイドに台わせてセツトします。 



A 注,意用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


給紙•排紙のしかた 
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重要 


裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 


四 



メモ I レターヘッドや□ゴ付きの用紙などにプ U ントする場合は、用紙の表面（プ U ントする 
面）を上に向け、用紙の上端び手前になるようにセットします。 



系含紙カセツトか5プリントする 
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給紙•排紙のしかた 












8 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、 
用紙ガイドに付いているツメとプレートの下に用紙を入れまず。 



•給紙カセットにセットでさる用紙の枚数は、普通紙で約己日日枚 (64 g / m 2 ) です （ A 己 
サイズは除く）。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範囲でセットしてくださ 
し、積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因となります。 

• A 已サイズの用紙は、図のよラに給紙カセットの最大積載枚数（約已日日枚）の約半分（積 
載制限マークから ] 6 mm 下）までセットすることびできます。この積載制限を超えた場 
合、給紙不良の原因となります。 



給紙•排紙のしかた 
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9 用紙サイズ表示板を給紙カセツトの前面左側の用紙サイズ表示板差し込 
み□に差し込みまず。 

セツトした用紙サイズの表記を下側にしてセツトします。 
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10 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。 


給紙カセットを両手でしっかり持って、給紙カセット前面び、プ U ンタの前面と揃うまで 
ゆっくりとしっかり奥まで押し込みます。 




セットすると、電源が入っているとさは作動音がします。用紙がなくなったことを知5せ 
るメッセージが表示されているとさは、自動的にプリントを再開します。 

^注,青、給紙カセツトをプリンタ本体にセツトするとさは、指を挟まないように注意してくださ 
し、。 


給紙カセットびプ U ンタ本体に入りにくいとさは、無理に押し込まずに、一度給紙カセッ 
卜を取り外し、まっすぐにしてからセットしなおしてください。 


給紙•排紙のしかた 


給紙カセツトか5プリントする 3-25 













•用紙残量表示について 

給紙カセットには、セットされている用紙の量を示す用紙残量表示びありま 
す。用紙びいっぱいまで入っていると、用紙残量表示び上びります。用紙び減 
るにしたびって表示び下がってきますので、用紙の残量を知る目安になりま 
す。 



給紙•排紙のしかた 


3-26 給紙カセツトか5プリントする 















定お外の用紙（ユーザペーパー）をセットずる 

定形外の用紙（ユーヴペーパー）は次の手順でセットします。給紙カセットには、幅 
148.5 mm または ] 82.日〜 2] 6.0 mm 、 長さ 2] 日.日〜356.0 mm の普通紙びセットで 
さます。 

tmma 自動給紙選択時、不定形サイズの用紙（ユーヴペーパー）を給紙カセットと給紙トレイに 
セットすると、セットした用紙のサイズに関わらずじ(下の順番で給紙元を決定します。給 
紙元を指定したい場合は、あらかじめ給紙元を選択してからプ U ントしてください。 

-「トレイ優先」び「シナイ」の場合（工場出荷時の設定）：カセット]^給紙トレイ 
-「トレイ優先」び「スル」の場合：給紙トレイーカセット] 


給紙トレイを使用していた場合は、用紙を取り除いて給紙トレイを閉め 
まず。 



給紙•排紙のしかた 
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2 給紙カセツトを引さ出します。 

給紙カセツトは途中まで前面の取っ手を持って引さ出してから、図のように両手で持って 
引さ出します。 




A 注意用紙をセツトするとさは、必ず給紙カセツトをプリンタから取り出してセツトしてくださ 
し、。給紙カセツトを途中まで引さ出した状態で用紙をセツトすると、給紙カセツトが落ち 
たりプリンタが倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


重要 


• 給紙カセットは重いので両手でしっかり持ってください。 
•取り出した給紙カセツトは、水平で安定した場所に置いてください。 


3-28 給紙カセツトか5プリントする 













3 給紙カセットのプレートを押して、□ックします。 



ik 注意給紙カセットのプレートが□ックされているときは、給紙カセットち側面にある白い□ッ 
ク解除レバーには触れないでください。□ックが解除されてプレートが勢いよく上がり、 
けがの原因になることがあります。 



4 定お/不定お切り替えスイッチを " CUSTOM " 側に含わせます。 



給紙•排紙のしかた 


給紙カセツトか5プリントする 3-29 












重要 


定形外の用紙（ユーヴペーパー）を使用するとさは、必ず定形/不定形切り替えスイッチ 
を " CUSTOM " 側に合わせてください。 


5 用紙を給紙カセツトの手前側に合わせてセツトしまず。 



王,言、用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


重要 


•用紙は図のように縦送りでセツトしてください。 

•裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 



メモ1 レターへッドや□ゴ付の用紙などにプ U ントする場合は、用紙の表面（プ U ントする面) 
を上に向け、用紙の上端び手前になるようにセツトします。 



3-30 給紙カセットか5プリントする 













6 側面の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが 5 移動させ、用紙の 
左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


•必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。用紙サイズとガイドの位置び合っていな 
いと、「4]プ U ントチェック」や 「9 A カセット]ガイドフセイ」のメッセージび 
表示され、プ U ントび停止します。 

•用紙ガイドと用紙の間びゆるすざたりきつすざたりすると、正しく送られなかったり、紙 
づまりの原因になります。 


7 後側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなが5移動させ、用紙の 
後端にぴったりと合わせます。 



重要 


必ず用紙ガイドを用紙の後端に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正 
しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 


系含紙カセツトか5プリントする 3-31 










8 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、 
用紙ガイドに付いているツメとプレートの下に用紙を入れまず。 



重要 


.給紙カセットにセットできる用紙の枚数は、普通紙で約己日日枚 （64 呂 / m 2 ) です（幅び 
] 48.已 mm のユーヴペーパーは除く）。絶対に用紙ガイドの積載制限マークを超えない範 
囲でセットしてください。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原 
因となります。 

. 幅び ] 48.己 mm のユーヴペーパーは、図のように給紙カセットの最大積載枚数（約己日日 
枚）の約半分（積載制限マークから ] 6 mm 下）までセットすることびできます。この積 
載制限を超えた場合、給紙不良の原因となります。 



3-32 給紙カセットか5プリントする 


















9 給紙カセツトをプリンタ本体にセツトします。 


給紙カセットを両手でしっかり持って、給紙カセットの前面び、プ U ンタの前面と揃うま 
でゆっくりとしっかり奥まで押し込みます。 




セットすると、電源が入っているとさは作動音がします。用紙がなくなったことを知5せ 
るメッセージが表示されているとさは、自動的にプリントを再開します。 

ik 注意 給紙カセットをプリンタ本体にセットするとさは、指を挟まないように注意してくださ 
い。 

給紙カセットびプ U ンタ本体に入りにくいとさは、無理に押し込まずに、一度給紙カセッ 
卜を取り外し、まっすぐにしてからセットしなおしてください。 

メモ I 定形外の用紙をセットした場合の用紙サイズ表示板は用意されていませんので、用紙サイ 
ズ表示板は大切に保管しておいてください。 


給紙•排紙のしかた 


給紙カセツトか5プリントする 3-33 
















3-34 給紙カセットか5プリントする 













給紙トレイか s プリントする 


給紙 トレイには、 横幅び 76.2 〜 2] 6.0 mm 、 長さび] 27.日〜3 己 6.0 mm の範囲の用紙 
を約 ] 日日 枚 （64 g / m 2 ) まで セットで きます。 日 HP フイルムやラベル用紙、八ガキ 、封 
筒など、給紙 カセットにセット でさない用紙ち セット 可能です。 

給紙トレイからプ U ントするときは、次の項目を設定する必要びあります。 


重要 


「トレイヨウシサイスと「トレイヨウシタイプ」の設定は、プ U ンタ本体のセッ 
トアップメニューとプ U ンタドライバを一致させてお使いください。一致していないと、 
「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージび表示されます。その場合[オンライ 
ン]を巧すと、「トレイヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」の設定びプ U 
ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびできます。 


メモ1 プ U ンタドライバび使用できない日 S からプ U ントする場合は、あらかじめ給紙元を「卜 

レイ」に設定してください。（一 P .3-11) 


■ 給紙トレイに用紙をセツトする（一 P .3-36) 


■用紙のサイズとタイプを設定する （^ P .3-46、3-48) 

セットアップメニューの「キュウシ」グループ 
•「トレイヨウシサイズ」ニセットした用紙のサイズ 
•「トレイヨウシタイスニセットした用紙のタイプ 

D 日 S や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプリントするときは、次 
の設定を行います。 

セットアップメニューの「キュウシ」グループ 
•「デフォルトヨウシタイスニセットした用紙のタイプ 
•「トレイヨウシタイプ」ニセットした用紙のタイプ 
両方の用紙タイプの設定を必ず一致させてください。 


■ プリンタドライバを設定する（一 UPS ソフトウェアガイド/本編） 

プリンタドライバからプリントするときは、次の設定を行います。ここでは、 Windows 
版プ U ンタドライノ くを例に説明しています。 Macintosh 版プ U ンタドライノ くの操作につ 
いては、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 


• [ぺージ設定]ぺージ 

-[出力用紙サイズ]ニセツトした用紙のサイズ 
• [給紙]ページ 

-[給紙部]二[手差し（トレイ）] 

-[用紙タイプ]=[普通紙]:普通紙、再生紙 
[厚紙]:厚紙、ラベル紙 
[厚紙 H ] :対応用紙は現在未定です。 
[0 HP ] : 0 HP フイ J レム 


給紙トレイか5プリントする 3-35 







給紙トレイに用紙をセツトする 


用紙（八ガ夺、封筒仪が）をセットずる 

給紙トレイに普通紙や厚紙、ラベル用紙などをセットするときは、次の手順でセットします, 


重要 


周囲己 mm の範囲にはプ U ントでさません。 


1 給紙トレイを開けます。 


給紙トレイはプ U ンタ中央の取っ手を持って開けます。 



重要 


•給紙トレイを開けるとき、プ U ンタの前に障害物びないことを確認してください。 

• 給紙トレイの上にはプ U ントする用紙！;(外のものは置かないでください。また上から押し 
たり、無理な力を加えないでください。トレイび破損することびあります。 


•，給紙トレイを閉めるとさは 

□ 給紙トレイを閉めるときは、セットされている用紙を取り除いて閉めます。 

給紙トレイを使わないとさは、閉めておいてください。 



3-36 給紙トレイか5プリントする 


















2 


用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセツトします。 



J OHP フィルムやラベル用紙をセットする場合は、用紙を少量ずつさば 
き、端を揃えます。 




用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 

• OHP フイルムやラベル用紙は、よくさばいてからセットしてください。十分にさばけて 
いないと、重送されて、紙づまりの原因になります。 

•日 HP フイルムをさばいたり、揃えたりするとさは、でさるだけ端を持ち、プ U ント面に 
触れないようにしてください。 

• OHP フイルムに手あかや指紋、ホコ U や油分などび付着しないようにしてくださし、印 
字不良の原因になります。 


給紙•排紙のしかた 
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4 用紙のプリント面を下にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



ik 注意用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


重要 


• 給紙 トレイには、 普通紙を約] 日日 枚 （64 呂 / m 2 ) までセツ ト できます。用紙束の高さび 
積載制限マークを超えていないことを確認してください。 

•用紙を斜めにセツトしないでください。 

• 用紙の後端び不揃いになっていると、給紙不良や紙づまりの原因になります。 

•用紙の先端び折れ曲びっていたりカールしている場合は、端を伸ばしてからセツトしてく 
ださい。 

•裁断状態び悪い用紙を使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、用紙を平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 



3-38 給紙トレイか5プリントする 


















メモ 1 レターヘッドや□ゴ付さの用紙などにプ U ントする場合は、用紙の表面（プ U ントする 
面）を下に向け、用紙の上端び奥になるようにセットします。 



5 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の左ちにぴったりと台わせます。 



f 垂副 .必ず用紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 



D 


•プ U ント中は、給紙トレイの用紙に触れたり、引さ抜いたりしないでください。動作異常 
の原因になります。 


次に給紙トレイの用紙サイズを設定してください（一 P .3-46)。 


給紙•排紙のしかた 


給紙トレイか5プリントする 3-39 



































八ガ夺をセットずる 

給紙トレイには、官製八ガキ、官製往復八ガキをセットでさます。八ガキを給紙トレイに 
セットするときは、次の手順でセットします。 


重要 


• ノ V ガキにプ U ントする場合は、周囲已 mm にはプ U ントでさません。 
• 往復八ガキは、必ず折り目の付いていないものをご使用ください。 


1 給紙トレイを開けます。 


給紙トレイはプ U ンタ中央の取っ手を持って開けます。 



重要 


•給紙トレイを開けるとさ、プ U ンタの前に障害物びないことを確認してください。 

• 給紙トレイの上にはプ U ントする用紙外のものは置かないでください。また上から押し 
たり、無理な力を加えないでください。トレイび破損することびあります。 


ム 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセツトします。 



3-40 給紙トレイか5プリントする 

















3 ノ、ガキを給紙トレイにセットします。 

八ガキをセットするとさは、プ U ントする面を下にして、八ガキの上端び奥になるように 
セツトします。 



ik 注意用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


重要 


•給紙トレイには、八ガキを約己日枚までセットできます。八ガキ束の高さび積載制限マー 
クを超えていないことを確認してください。 

•反りびあるとさは、上向きに約 2 mm じ(内になるように反りを修正してセツトしてくださ 
い。 



給紙トレイか5プリントする 3-41 


















.往復八ガキにプ u ントするときは、アプ u ケーシヨンソフトの用紙設定と印字ち向をセツ 
卜 する用紙の方向に合わせて設定して ください。 （例 ： WindowsNT 4 .日/ 2 日日日/ XP の 
場合は、「往復はびさ横」を選択して ください。） 



•裁断状態び悪い八ガキを使用すると、重送しやすくなる場合びあります。そのような場合 
は、八ガキを平らな場所でよく揃えてからセツトしてください。 



4 用紙ガイドをスライドさせて、八ガキの左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


•必ず用紙ガイドを八ガキの幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正 
しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 

•プ U ント中は、給紙トレイの八ガキに触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異 
常の原因になります。 


次に給紙トレイの用紙サイズを設定してください（一 P .3-46)。 


3-42 給紙トレイか5プリントする 



































































封筒をセットずる 

給紙トレイには、洋形4号、洋形2号の封筒をセットでさます。封筒を給紙トレイにセッ 
卜するときは、次の手順でセットします。 


重要 


•セツトでさる封筒は、次のような構造のをのに限ります。 

洋形4号 （ 1日已 mm X 23已 mm ) 洋形2号 （ 11 4 mm x 1 62 mm ) 

(キヤノン LBP 用 封筒 Y 40 1 /推奨品） （キヤノン LBP 用 封筒 Y 20 1 /推奨品) 




※短辺にふたが付いているちのは使用でさません。 

•糊付さの封筒は使用しないでください。印字不良や故障の原因になることびあります。 
•封筒にプ U ント する場合は、周囲 ] Omm にはプ U ント でさません。 

メモ I 封筒にプ U ント した場合、裏面にフラップ部や貼り合わせのある部分の画像びかすれた 
り、封筒の後端び巧れる場合びあります。 


1 給紙トレイを開けます。 

給紙トレイはプ U ンタ中央の取っ手を持って開けます。 



f 割 •給紙トレイを開けるとき、プ U ンタの前に障害物びないことを確認してください。 

•給紙トレイの上にはプ U ントする用紙！;(外のものは置かないでくださし、また上から押し 
たり、無理な力を加えないでください。トレイび破損することびあります。 


給紙トレイか5プリントする 3-43 
















2 用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセツトします。 



3 封筒の束を平!5な場所へ置さ、上面を押して空気を巧いてか!5、縁のが 
り目をきちんと付けて、平!5にします。 



A 注,意 用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 

4 封筒の四隅の固い部分を図のように取り除き、カールをなおしまず。 



給紙•排紙のしかた 


3-44 給紙トレイか5プリントする 














5 封筒を平！ 5 な場所で揃えます。 



6 封筒の宛名を書く面を下向きにして、図のように奥に当たるまでゆつく 
りと差し込みます。 



重要 


•給紙トレイには、封筒を約 ] 日枚までセツトでさます。封筒束の高さび積載制限マークを 
超えていないことを確認してください。 

•封筒は、裏面（貼り合わせのある面）にはプ U ントでさません。 

• ふたびち側になるようにセットしてください。 



給紙トレイか5プリントする 3-45 
















































































7 用紙ガイドをスライドさせて、封筒の左ちにぴったりと合わせます。 



重要 


•必ず用紙ガイドを封筒の幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりすると、正し 
く送られなかったり、紙づまりの原因になります。 

.プリント中は、給紙トレイの封筒に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常 
の原因となります。 


次に給紙トレイの用紙サイズを設定してください（^次項目）。 


給紙トレイの用紙サイズを設定する 


給紙トレイに用紙をセツトしたときは、操作パネルから給紙トレイの用紙サイズを設定しま 
す。定形サイズの用紙や封筒は、そのサイズを設定します。定形外の用紙は、「ユーヴペーパー」 
に設定します。給紙トレイの用紙サイズ設定は、工場出荷状態で 「A4」 に設定されています。 
給紙トレイの用紙サイズの設定は、次の手順で行います。 


重要 


•用紙サイズの設定は、プ U ンタのセットアップメニューとプ U ンタドライバを一致させて 
お使いください。一致していないと 、 「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージ 
び表示されます。その場合[オンライン]を巧すと、「トレイヨウシサイズ」の設定 
びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびできます。 

•定形外の用紙をセットしたときは、トレイ用紙サイズを「ユーヴペーパー」に設定してプ 
U ントしてください。 

•給紙トレイにセットする用紙を頻繁に変更する場合は、「トレイ用紙サイズ」を「フ U -」 
に設定すると便利です。「トレイ用紙サイズ」を「フ U —」に設定すると、異なるサイズ 
の用紙をセットするたびに「トレイ用紙サイズ」の設定を変更する必要びありません。た 
だし、この場合、給紙トレイにセットした用紙と、プ U ンタドライバの用紙サイズの設定 
び必ず合っていることを確認してからプ U ントしてください。 

• トレイ用紙サイズを「フ U —」に設定した場合、プ U ンタドライバで設定した用紙サイズと 
給紙トレイにセットした用紙び異なっていると、「4]プ IJ ントチェック」のメッセージび表 
示されてプ IJ ントび中断されることびあります。必ずプ U ンタドライバで設定した用紙サイ 
ズと給紙トレイにセットした用紙び合っているか、確認してお使いください。ただし、「特殊 
モード J 」 を「ツカウ」に設定した場合、プ IJ ンタドライバで設定した用紙サイズと給紙卜 
レイにセットした用紙び異なる場合でもプ U ントチェックを行わずにプ U ントします。詳し 
くは丄 IPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」を参照してください。 


メモ I 次の用紙は、略号で表示されます。 

U —ガル： LG 、 レター： LT 、 エグゼクティブ： EX 、 洋形2号封筒 ： Y 2、洋形4号封 
筒： Y 4、 往復八ガキ： HG 2、 八ガキ： HG 、 ユーヴぺーパー: 8日〜99、フ U — : FR 
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◎ 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


2 [セットアップ]を押しまず。 


セットアが 
カクチヨりキノウ 


③ 

セットアップ 

◎ 


ゴ [イ、 [►] で「キュウシ」を選択し、[実行]を押します。 



◎ 

セットアップ 

◎ 

© 


4 [◄]、[►]で「トレイヨウシサイズ」を選択し、[実行]を押します。 



◎ 


オンライン 

〇 


5 [◄]、[►]で用紙のサイズを選択し、[実行]を押します。 



用紙サイズの左に「二」が表示され、給紙トレイの用紙サイズが設定されます。 

6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


次に給紙トレイの用紙タイプを設定してください（^次項目）。 


給紙•排紙のしかた 
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給紙トレイの用紙タイプを設定する 


給紙トレイに用紙をセツトしたとさは、用紙の種類に合わせて操作パネルから「トレイヨ 
ウシタイスを設定します。用紙タイプに合わせて、最適な印刷モードでプ U ントされま 
す。工場出荷状態では「フツウシ」に設定されています。 

給紙トレイの用紙タイプの設定は、次の手順で行います。 


用紙の種類 

共通セットアップメニュー 
「トレイヨウシタイプ」設定値 

普通紙（目4〜10己吕 / m 2) 

フツウシ 

厚紙（:] 0日〜] 3已邑/のつ 

アツガ三 

OHP フイルム 

OHP 

ラベル用紙 

アツガミ 


重要 


•用紙タイプの設定は、プ U ンタ本体のセットアップメニューとプ U ンタドライバを一致さ 
せてお使いください。一致していないと 、 「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセー 
ジび表示されます。その場合[オンライン]を押すと、「トレイヨウシタイプ」の設 
定びプ U ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびできます。 

•封筒の場合は、給紙メニューの「トレイヨウシサイズ」を「フウトウ Y 4」 または「フ 
ウトウ Y 2」 に設定すると、自動的に封筒の印字モードでプ1」ントされます P .3- 
46)。操作パネルからの「トレイヨウシタイスの設定は必要ありません。 

•八ガキの場合は、給紙メニューの「トレイヨウシサイズ」を「八ガキ」または、「往 
復八ガキ」に設定すると、自動的に八ガキの印きモードでプ U ントされます（一 P .3-46)。 
操作パネルからの「トレイヨウシタイプ」の設定は必要ありません。 

•実際に給紙トレイにセットする用紙のタイプと「トレイヨウシタイプ」の設定び一致 
していないとエンジンに重大な障害の起こる恐れびありますので、必ず用紙のタイプを一 
致させてください。 

•「トレイヨウシタイプ」を「フ U —」に設定すると、プ U ンタドライバで設定した用 
紙タイプとのチェックを行いません。必ず、プ U ンタドライバで設定した用紙タイプと給 
紙トレイにセツトした用紙び合っているか、確認してお使いください。 



1 [オンライン]を押します。 


オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 



2 [セットアップ]を押します。 


セットアが 
カクチヨりキノウ 
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◎ 

セットアップ 

◎ 

© 


3 


[イ、 [►] で「キュウシ」を選択し、[実行]を押します。 



◎ 

セットアップ 

◎ 


4 [◄]、[►]で「トレイヨウシタイプ」を選択し、[実行]を押します。 



◎ 


5 [◄]、[►]で用紙のタイプを選択し、[実行]を押します。 



用紙タイプの左に「二」が表示され、給紙トレイの用紙タイプび設定されます。 

6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


Windows や Macintosh のプ U ンタドライノ くからプ U ントする場合は、プ U ンタドラ 
イバを設定してください（^次項目）。 


給紙•排紙のしかた 
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プリンタドライバを設定する 


給紙トレイの用紙にプ U ントするときは、プ U ンタドライバの[ページ設定]ページの趾 
力用紙サイズ]にセツトした用紙サイズ、[給紙]ページの[給紙部]に[手差し（トレ 
イ）]、[用紙タイプ]に用紙の種類に合わせて下記の設定値を選択します。 


用紙の種類 

「用紙タイプ」設定値 

普通紙（日4〜10已邑 / m 2) 

普通紙 

厚紙（:] 0目〜] 3已吕 / m 2) 

厚紙 

0 HP フイルム 

0 HP フイルム 

ラベル用紙 

厚紙 


プリンタドライバの設定は、 Windows 95/98/Me 用プ U ンタドライバ Version8.9 を例 
に記載しています。 


重要 


「トレイヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」の設定は、プ U ンタ本体のセッ 
トアップメニューとプ U ンタドライバを一致させてお使いください。一致していないと、 
「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージび表示されます。その場合[オンライ 
ン]を押すと、「トレイヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」の設定びプ U 
ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびできます。 


1 アプリケーシヨンソフトで [ E 口刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ]をクリックしまず。 



本プリンタのプ□パティダイア□グボックスが表示されます。 


3-50 給紙トレイか5プリントする 











































2 [ページ設定]ページをクリックし、[出力用紙サイズ]でセットした用 
紙のサイズを選択します。 



3 [給紙]ページをクリックし、[用紙タイプ]で用紙のタイプ、[給紙部] 
で[手差し（トレイ)]を選択します。 

[用紙タイプ]には、厚紙とラベル用紙の場合は[厚紙]、 OHP フィルムの場合は [OHP 
フィルム]を選択してください。 



給紙•排紙のしかた 
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4 [ OK ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 


ベ—ジ設定 I 化上け 


上け給；氏1巧巧ぉ巧 | 


1 -iJxJI 


お詞こ入りの： I 個 標裝結 


j 獲|画11なげ刷 


画 


をページを同じ巧が I こげ刷 



給巧がを)： 






1*5 


参 IQ] 


用脈 & 称 ( ぶ： 


[? 訪しない 


」 迎 


用化タイブが： 

ほ巧する OHP のす觸 ( ぶ：<?趙壓 


ち準に戻す(垃 


I キャンセル J 通用 ( が ^ 〜 I け ^ 


5 [ OK ] をクリックし、印刷を実行しまず。 
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OHP フイルムにプリントずる 


日 HP フィルムにプ U ントするときは、次の操作や設定をすべて行ってください。 

■ 給紙トレイに用紙をセットする（一 P .3-54) 

本プ U ンタ専用の「キヤノンカラーレーヴ日 HP 用紙 TR -3 A 4 ( A 4 サイズ)」を給紙 
トレイにセットします。 

■用紙のサイズとタイプを設定する（一 P .3 -日 7) 

セットアップメニューの「キュウシ」グループ 
.「トレイヨウシサイスニ 「 A 4」 

.「トレイヨウシタイプ」二 「 OHP 」 


■ OHP フィルムの EP 刷モードを設定する（一 P .3-58) 

セットアップメニューの「インジチョウセイ」グループ 
.透過型プ□ジェクタを使用する場合 
• roHP タイプ」二「トウカガタ」 

.反射型プ□ジェクタを使用する場合 
•「 OHP タイプ」二「八ンシヤガタ」 


■プリンタドライバを設定する（一 P .3-60) 

プ U ンタドライバからプリントするときは、次の設定を行います。ここでは 、 Windows 
版プ U ンタドライノ くを例に説明しています。 Macintosh 版プ U ンタドライノ くの操作につ 
いては、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

• [ぺージ設定]ぺージ 
-[出力用紙サイズ]二 「 A 4」 

• [給紙]ページ 

•[用紙タイプ]二 [ OHP フィルム] 

-[給紙部]二[手差し（トレイ）] 

•[使用する OHP の種類]二[透過型]または[反射型] 


重要 


•「トレイヨウシサイスと「トレイヨウシタイプ」の設定は、プ U ンタ本体のセッ 
トアップメニューとプ U ンタドライバを一致させてお使いください。一致していないと、 
「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージび表示されます。その場合[オンライ 
ン]を巧すと、「トレイヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」の設定びプ U 
ンドライバの設定値に変更され、プ U ントを継続することびでさます。 


• OHP 用紙 TR -3 A 4 は、 L 巨 P -2] 60/2040/20已 0/2200/2260/2260 PS / 2260 PSII / 
23 日日/ 23 目日/ 2已1 日/ 271 日/ 281 日 専用です。他の カラーレー ヴプリンタや モノク □プリ 
ンタには絶対に使用しないでください。故障や画質低下の原因になります。 


0 HP フイルムにプリントする 3-53 





• L 目 P -2 日 3 日用日 HP 用紙（キヤノンカラーレーヴ日 HP 用紙 T - H ] A 4、 T - H ] LTR ) や 
CLC 用 OHP 、 モノク□プ U ンタ用日 HP (キヤノン国内 L 巨 P 用トランスペアレンシー） 
など、指定外の OHP フィルムは、本プ U ンタでは使用できません。万一使用すると、 
プ U ンタ内部の定着器の故障や画質低下の恐れびあります。 

. 普通紙を連続してプ U ントしたあとに、日 HP フィルムをプ U ントすると紙粉び付着して 
排紙される場合びあります。このような場合は、やわらかい布で紙粉をこすり、取り除い 
て < ださい。 

. プ U ントした OHP フィルムをプ□ジェクタに置いたとさ、日 HP フィルムび反ってしまう 
ことびあります。このような場合は、下のいずれかの処置をしてください。 

•アプ U ケーシヨンソフトで上下のを白を十分にとってプ U ントする 
•投影時に日 HP フィルムを rOHP フィルムホルダー」にはさむ 

•セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「日 HP フィルムキヨウゾウ」 
を「スル」に設定してプ U ントする（^1_^3機能ガイド「第3章共通セットアップ 
メニューの設定項目」） 


給紙トレイに用紙をセツトする 


日 HP フイルムをセツトするときは、次の手順でセツトします。 


1 給紙トレイを開けます。 


給紙トレイはプ U ンタ中央の取っ手を持って開けます。 



重要 


•給紙トレイを開けるとき、プ U ンタの前に障害物びないことを確認してください。 

• 給紙トレイの上にはプ U ントする用紙！;(外のものは置かないでください。また上から押し 
たり、無理な力を加えないでください。トレイび破損することびあります。 
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2 


用紙ガイドの幅を紙幅より少し広めにセツトします。 



ゴ 用紙を少量ずつさばき、端を揃えます。 



^主意用紙を補給するとさは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、注意して扱ってください。 


i 重要 


•日 HP フイルムをさばいたり、揃えたりするとさは、でさるだけ端を持ち、プ U ント面に 
触れないようにしてください。 

•日 HP フイルムは、よくさばいてからセツトしてくださし、十分にさばけていないと、フイ 
ルムび重送されて、紙づまりの原因になります。 

• OHP フイルムに手あかや指紋、ホコ U や油分などび付着しないようにしてくださし、印 
字不良の原因になります。 


給紙•排紙のしかた 


OHP フイルムにプリントする 3-55 
















4 用紙のプリント面を下にして、奥に当たるまでゆっくりと差し込みます。 



i 重要 


給紙トレイには、 OHP フィルムを約已日枚までセットでさます。用紙束の高さび積載制 
限マークを超えていないことを確認してください。 


5 用紙ガイドをスライドさせて、用紙の左ちにぴったりと台わせまず。 



重要 


• 必ず用紙ガイドを日 HP フィルムの幅に合わせてください。ゆるすざたりさつすざたりす 
ると、正しく送られなかったり、紙づまりの原因になります。 

. 未開封の 日 HP フィルムは、温度範囲： 日〜 4 日む、 湿度範囲： 3 己〜 9 日 ％で保管して く 
ださい。 

. 使いかけの OHP フィルムは放置せず、必ず元のパッケージに入れて保管してください。 

.プ U ント中は、給紙トレイの用紙に触れたり、引き抜いたりしないでください。動作異常 
の原因になります。 
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用紙のサイズとタイプを設定ずる 


操作パネルで「トレイ 
し ^ 〇 


ヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」を次のように設定 


用紙の種類 

「トレイヨウシサイズ」 

「トレイヨウシタイプ」 

OHP フイルム 

A 4 

OHP 


tmma •「トレイヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」の設定は、プ u ンタ本体のセッ 
トアップメニューとプ U ンタドライバを一致させてお使いください。一致していないと、 
「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージび表示されます。その場合[オンライ 
ン]を巧すと、「トレイヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」の設定びプ U 
ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびでさます。 

•実際に給紙トレイにセットする用紙のタイプと「トレイヨウシタイプ」の設定び一致 
していないとエンジンに重大な障害の起こる恐れびありますので、必ず用紙のタイプを一 
致させてください。 


オンライン 

〇 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


◎ 


2 [セットアップ]を押します。 


セットアが 
カクチヨりキノウ 


◎ 

セットアップ 

◎ 

© 
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[◄]、[►]で「キュウシ」を選択し、[実行]を押します。 



◎ 

セットアップ 

© 

© 


4 


[◄]、[►]で「トレイヨウシサイズ」を選択し、[実行]を押しまず。 



給紙•排紙のしかた 


OHP フイルムにプリントする 3-57 






















5 [イ、 [►] で 「 A 4」 を選択し、[実行]を押します。 



用紙サイズの左に「二」が表示され、給紙トレイの用紙サイズび設定されます。 



6 [イ、 [►] で「トレイヨウシタイプ」を選択し、[実行]を押します。 







7 [◄]、[►]で 「 OHP 」 を選択し、[実行]を押します。 



用紙サイズの左に「二」が表示され、給紙トレイの用紙タイプが設定されます。 

8 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点:打し、プリントできる状態になります。 


OHP フイルムの印刷モードを設定する 


操作パネルで 「 OHP タイスを次のように設定します。 


プ □ジェ クタの 種類 

roHP タイプ」 

透過型 OHP 

トウカガタ 

反射型 OHP 

八ンシャガタ 
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オンライン 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


2 


[セットアップ]を押しまず。 


セットアッフ° 

カクチヨりキノウ 


5 


[ィ、 [►] で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押しまず。 



© 
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[ィ、 [►] で roHP タイプ」を選択し、[実行]を押します。 



© 


5 [◄]、[►]で E 口刷モードを選択し、[実行]を押します。 

透過型プ□ジェクタの場合は[トウカガタ]、反射型プ□ジェクタの場合は[八ンシヤガタ] 
を選択してください。 



用紙サイズの左に「二」が表示され、印刷モードが設定されます。 


6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 


給紙•排紙のしかた 


OHP フイルムにプリントする 3-59 

















プリンタドライバを設定する 


プ U ンタドライバの[ページ設定]ページで[出力用紙サイズ]、[給紙]ページで[給紙 
部]、[用紙タイプ]、 [ OHP の種類]を次のように設定して印刷を実行します。 


用紙の種類 

ぺージ設定ぺージ 

給紙ページ 

出力用紙サイズ 

給紙部 

用紙タイプ 

使用する 0 HP の種類 

0 HP フイルム 

A 4 

手差し（トレイ） 

0 HP フイルム 

透過型または反射型 


プ U ンタドライバの設定は 、 Windows 95/98/ Me 用プリンタドライバ Version 8.9 を例 
に記載しています。 


重要 


「トレイヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」の設定は、プ U ンタ本体のセッ 
トアップメニューとプ U ンタドライバを一致させてお使いください。一致していないと、 
「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージび表示されます。その場合[オンライ 
ン]を押すと、「トレイヨウシサイズ」と「トレイヨウシタイプ」の設定びプ U 
ンタドライバの設定値に変更され、プ U ントを続行することびできます。 


1 アプリケーシヨンソフトで [ E 口刷]を選択します。次に[プリンタ名]で 
本プリンタを選択し、[プ□パティ]をクリックしまず。 



本プリンタのプ□パティダイア□グボックスが表示されます。 
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2 [ぺージ設定]ぺージをクリックし、[出力用紙サイズ]で [ A 4] を選択 
しまず。 



3 [給紙]ページをクリックし、[用紙タイプ]で [ OHP フイルム]、[給紙 
部]で[手差し（トレイ)]を選択します。 
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4 [使用する OHP の種類]で使用するプ□ジェクタの種類に合わせて OHP 
の印刷モードを選択しまず。 

透過型プ□ジ I クタの場合は[透過型]、反射型プ□ジ I クタの場合は[反射型]を選択し 
て < ださい。 



5 [0 K ] をクリックして、プ□パティダイア□グボックスを閉じます。 
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6 [ OK ] をクリックし、印刷を実行します。 


「ブ蜘 一 


■ 71x1 


プリンタを(が ：I 苗 Canon LASER SHOT LBP-2510 


が態 
種実目 
巧巧 


オンライシ 
Canon LASER SHOT LBP-2510 
LPT1： 


つ阿)积(巧… 


厂ファイルへ化力 ( k ) 


广ペ-ジおおを ):I 

るか、 4-8 のよう ' T こペー誠囲をおちしてください。 


さ殺が口： 


がが 


F gp 単位で巧刷の 


ep 刷；橡邮ドま 


6円刷指定(を： I すべてのページ 
オプション(か'' 1 


1，施たりのべーツ勘(が P ペ-ジ zl 
巧化サイズの指定を)： I 恒牢指就し， I 

( 0 K I ) 巧じる J 


給紙•排紙のしかた 


OHP フイルムにプリントする 3-63 






































両面にプリントずる 


本プ U ンタは標準で両面プ U ントすることびできます。使用できる用紙は、 A 4、 B 己、 U - 
ガル、レター、エグゼクティブの用紙です。 


i 重要 


•定形外の用紙や厚紙、 OHP フィルム、ラベル用紙、八ガキ、封筒には、自動両面プ U ン 
卜でさません。定形外の用紙や厚紙、八ガキを両面プ U ントするとさは、手動で行ってく 
ださい。 

• 両面プ U ントの設定をした状態で、奇数ページのジョブをプ U ントするとさの最終ページ 
のプ U ント面は、「特殊両面処理」（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」）の設定や給紙元によって、下のようになります。 

•給紙カセットからプ U ントする場合 

「特殊両面処理」を「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして排 
紙します。 

「特殊両面処理」を「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして 
排紙します。 

•給紙トレイからプ U ントする場合 

「特殊両面処理」を「スル」に設定すると、セットした用紙の下の面にプ U ントして排 
紙します。 

「特殊両面処理」を「シナイ」に設定すると、セットした用紙の上の面にプ U ントして 
排紙します。 


• プレプ IJ ント紙など用紙の向さや表裏のある用紙にプ U ントするとさ、最終ページの用紙 
の向さや表裏を前ページと合わせたいとさは、「特殊両面処理」を「シナイ」に設定して 
<ださい。 

• 両面プ U ント中は排紙トレイに用紙び完全に排紙されるまで用紙に触れないでください。 
両面プ U ント中は表面をプ U ントしたあと一度途中まで排紙され、裏面をプ U ントするた 
めに再度給紙されます。 


メモ I プ U ンタの RAM 容量び標準（メインメモ U 32 MB 、 グラフィックメモ U 32 MB ) で印 
字動作び「ジドウ」（工場設定値）の場合、両面プ U ントは可能ですび、署線び多い文書 
や複雑なグラフィックデータのある文書を両面プ U ントする場合には、印字品質び低下す 
ることびあります。その場合は、印字動作の設定を変更したり、拡張 RAM を増設する必 
要びあります。詳細については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」を参照してください。 


両面プリントと片面プリントを切り替える 


両面プ U ントするとさは、次の手順で行います。 

■ Windows か5プリントする場合 

両面プ U ントをするときは、プ U ンタドライバの[仕上げ]ぺージで[印刷方法]を耐 
面印刷]に設定します。プ U ンタドライバの操作については、プ U ンタドライバのヘル 
プを参照してください。 
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■ Macintosh か 5 プリントする場合 

両面プ U ントをするときは、プ U ンタドライバで設定します。プ U ンタドライバの操作 
については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か5プリントする場合 

D 日 S や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプリントする場合は、操 
作パネルで設定します。 

プ U ンタの操作パネルで両面プ U ントと片面プ U ントを切り替えるとさは、次の手順で 
行います。 


オンライン 

〇 


[オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


◎ 


と [セットアップ]を押します。 


セットアが 
カクチヨりキノウ 


◎ 

セットアップ 

◎ 

© 


ゴ [イ、 [►] で「キュウシ」を選択し、[実行]を押します。 



◎ 

セットアップ 

◎ 

© 


4 [◄]、[►]で「リヨウメンインサツ」を選択し、[実行]を押しまず。 
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5 [イ、 [►] で「スル」を選択し、[実行]を押します。 





「スル」の左に「二」が表示され、両面印刷が設定されます。 

6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点:打し、プリントでさる状態になります。 


自動両面プリント時の用紙のセツトのしかた 


両面プ U ントでは、裏面からプ U ントされますので、用紙をセツトする向さび片面プ U ント 
のときと異なります。レターへツドなど、用紙の表裏や向きのある用紙にプ U ントするとき 
は次のように用紙をセツトします。 

給紙カセツトか5給紙ずる場合 

用紙の表面を下向きにし、用紙の上端び奥になるようにセツトします。 
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給紙トレイか 5 給紙ずる場合 

用紙の表面を上向きにし、用紙の上端び手前になるようにセツトします。 



手動で両面にプリントする 


本プ U ンタは、裏面にプ U ント済みの用紙にも対応しており、自動両面プ U ントでさない用 
紙にち両面プ U ントすることび可能です。プ U ント済み用紙の裏面にプ U ントするとさは、 
プリンタドライノ くや操作ノ くネルで設定び必要です。 

f 諭劫 .本プ U ンタで一度プ U ントした用紙の裏面にプ U ントする場合は、必ず「手差し両面」を 
「2 メンメ」に設定してプ U ントしてください。 

.八ガキに両面プ U ントする場合、裏面（文書側の面）から先に「手差し両面」を「1メン 
メ」に設定してプ U ントし、次に表面（宛名側の面）を「2 メンメ」に設定してプ U ント 
してください。詳しくは、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定 
項目」を参照してください。 

■ Windows か5プリントする場合 

プ U ント済み用紙の裏面にプ U ントするとさは、プ U ンタドライバの[給紙]ページで 
[印刷済み用紙の裏面に印刷する]をチェックします。プ U ンタドライバの操作について 
は、プリンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ Macintosh か5プリントする場合 

プ U ント済み用紙の裏面にプ U ントするときは、プ U ンタドライバで設定します。プ U 
ンタドライバの操作については、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か5プリントする場合 

D 日 S や UNIX など、プ U ンタドライバび使用できない日 S からプリントする場合は、操 
作パネルから「手差し両面」を「2 メンメ」に設定します。 

プ U ンタの操作パネルで裏面の設定をするには、次の手順で行います。 


オンライン 

〇 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 
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2 [セットアップ]を押します。 


セットアッフ° 

カクチヨりキノウ 


3 [イ、 [►] で「キュウシ」を選択し、[実行]を押します。 



4 [イ、 [►] で r テザシリヨウメン」を選択し、[実行]を押します。 



5 [ィ、 [►] で「2メンメ」を選択し、[実行]を押しまず。 



「2 メンメ」の左に「二」が表示され、裏面プリントび設定されます。 

6 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点!なし、プリントできる状態になります。 
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とじ方向：ナガテ 
とじ幅 ：「一」方向 


とじ方向：ミジカテ 
とじ幅：「+」方向 


とじ方向：ミジカテ 
とじ幅 ：「一」方向 


r ■軍 a とじ代を設定した結果、用紙の印字可能領域を超えた部分はカットされます。 

メモ I •プ U ンタドライバの場合、（+)、（一）方向の設定はとじ位置の選択で行います。 

•両面プ U ントの場合、表裏のとじ位置を自動的に合わせます。 

•縦補正、横補正の設定はとじ幅の設定に関係なく有効です。このため、両面プ U ントで縦 
補正、横補正び設定されている場合、表裏のとじ代びずれることびあります。 


とじ代を設定ずる 


とじ代を設定するときは、次の手順で行います。 


■ Windows か5プリントする場合 

とじ代は、プ U ンタドライバの[仕上げ]ぺージで[とじ方向]と[とじ代指定]を設 
定します。プ U ンタドライバの操作については、プ U ンタドライバのヘルプを参照して 
<ださい。 


用紙の端にとじ代用の余白を付けてプ U ントすることびできます。とじ代を付けるときは、 
付ける位置（長手ち向または短手方向）ととじ幅（最大3日 mm ) を指定します。 


用紙を縦に使ってとじ代を 
あけてプ IJ ントしたいとさ 

表 裏 

(両面プ U ント時） 


用紙を横に使ってとじ代を 
あけてプ IJ ントしたいとさ 

表 裏 

(両面プリント時） 


とじ方向：ナガテ 
とじ幅：「+」方向 


ABC 


ABC 


DEF 


DEF 


ABC 


DEF 


ABC 


DEF 


とじ代を付けてプリントずる 


>iriH の山 


vrIHGZI 



- - 


山 

Q 

〇 

m 

< 



山 

Q 

〇 

m 

< 


- - 


vrIHEd 


山 Qumv 


vrIH の山 


山 aumv 
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■ Macintosh か 5 プリントする場合 

とじ代は、プ U ンタドライバで設定します。プ U ンタドライバの操作については、プ U 
ンタドライバのヘルプを参照してください。 

■ DOS や UNIX か5プリントする場合 

D 日 S や UNIX など、プリンタドライバび使用できない日 S からプリントする場合は、操 
作ノ くネルでとじ代を設定します。 

プ U ンタの操作ノ くネルでとじ代を設定するときは、次の手順で行います。 









1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 

么 [セットアップ]を押します。 

セットアッフ° 

カクチヨりキノり 一 

3 [◄]、[►]で「レイアウト」を選択し、[実行]を押します。 



4 [◄]、[►]で「トジホウコウ」を選択し、[実行]を押しまず。 



とじち向の設定値が表示されます。 


3-70 とじげを付けてプリントする 















© 




5 [◄]、[►] で目的のとじ方向を選択し、[実行]を押します。 



選択したとじ方向が設定されます。 


6 [イ、 [►] で「トジ A パ'」を選択し、[実行]を押します。 



とじ幅の設定が表示されます。 


7 [◄]、[►]で目的の数値を選択し、[実行]を押します。 

数値は、 [◄] または [►] を押すたびに日.已 mm 単位で変化します。 



選択した数値がとじ幅に設定されます。 



8 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが点灯し、プリントでさる状態になります。 
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CHAPTER 


この章では、カートリッジの交換や清掃のしかたなど、メンテナンスのしかたについて説明 
しています。 


力—トリッジを交換する .4-2 

「トナーチェック/コウカン」び表示されたときは .4-2 

力ート IJ ッジの交換 .4-3 

使用済みカート U ッジ回収のお願い .4-13 

カート IJ ッジの取り扱いのごを意 .4-13 

カート IJ ッジの保管について .4-16 
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ETB ュニットの交換 .4-29 

ET 目ユニットのカウンタを U セットする .4-39 

ETB ユニット交換後のプ U ンタの調整 .4-41 

プリンタを清掃する .4-43 

プリンタを移動する .4-45 

本体を移動する .4-46 

プリンタの取り扱いについて .4-51 

プ U ンタの取り扱いのごを意 .4-51 

プ U ンタ保管時のごを意 .4-53 
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力ート y ツジを交換ずる 

カート U ツジの交換方法や取り扱い、保管時のご注意について説明しています。 



ウカン J び表示されたときは 


カート U ッジは消耗品です。カート U ッジび寿命に近づくと、ディスプレイにメッセージび 
表示されますので、メッセージに応じて対処してください。 


メッセージ 

表示される時期 

内容およびが処 


00 LIPS A 4 

I 目 X トナ-チェック 
(X は K 、 M 、 Y 、 C) 


カート U ツジの交換時期び 
近づいたとさ 

-プ U ントは継続でさます 
-表示された色の新品のカート U ッジを用意して 
<ださい 

•大量のプ U ントをするとさは、カートリッジを 
交換することをおすすめします 


16 X トナ- ] ウカン 

(X は K 、 M 、 Y 、 C) 


カート U ツジの交換時期び 
近づいたとさ 

-プ U ンタは停止します 

-[オンライン]を押すとプ U ントは継続でさま 
す 

-表示された色の新品のカート IJ ッジを用意して 
<ださい 

•大量のプ U ントをするとさは、カートリッジを 
交換することをおすすめします 


1 G X トナ- ] ウカン 

(X は K 、 M 、 Y 、 C) 


カート U ツジび寿命になつ 
たとさ 

•プ U ンタは停止し、継続してプ U ントすること 
はでさません 

-表示された色のカート U ッジを新品のカート U 
ッジに交換してください 


* トナーび少なくなったとさに [16 X トナーチェック」と「1目 X トナーコウカン」のどちらび表示 
されるかは、セットアップメニューの「警告処理」の設定によります。本プ U ンタの工場出荷時の状態では、 

[16 X トナーチェック」び表示されるよラに設定されています。「警告処理」の設定については 、 LIPS 
機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 

* メッセージの"ぐはブラック、 " M " はマゼンタ、 " Y " はイエ□-、で"はシアンの各力ート U ッジを表し 
ています。 


重要 


印字びかすれたり、印宇むらび出るとさは、「1目 X トナーチェック」や「16 X 
トナーコウカン」メッセージび表示されなくても、カート U ッジの寿命びさていること 
び原因です。印字品質び低下したら、そのまま使い続けずに新品のカート U ツジと交換し 
て < ださい。 


メモ1 本プ U ンタ用 EP -8 己カート IJ ッジの寿命は、次のようになっています。この枚数は一般 
的なプ U ント（印字比率：約己％、印字濃度：工場出荷初期設定値）の場合です。各色の 
トナー消費量はプ U ントする画像によって異なりますので、色によっては寿命び短くなり 
ます。また、モノク□プ U ントした場合でもマゼンタ、イエ□一、シアンのカート U ッジ 
の寿命にち影響することびあります。 

• EP -8 已カート U ッジ（ブラック）： A 4 サイズの用紙の場合で約9,日日日枚 
• EP -8 己力ート IJ ツジ（マゼンタ、イエロー、シアン）： A 4 サイズの用紙の場合で約 
8,000枚 
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カートリツジを交換する 

























力ートリッジの交換 


次のメッセージび表示されたときは、表示された色のカート U ッジを新品のカート U ッジに 
交換してください。 

ブラックのカート U ッジを交換します 
マゼンタのカート U ッジを交換します 
イエ□一のカート U ッジを交換します 
-シアンのカート U ツジを交換します 


,「1 G K トナーコウカン」 

, 「1 G M トナーコウカン」 
,「1 G 丫 トナーコウカン」 
,「1 G C トナーコウカン」 








A 警告使用済みの力-トリッジを义中に投じないでくださし、。力ートリッジ内に残ったトナーに 
引乂して、やけどや乂災の原因になります。 

A 注意 • トナーで衣服や手をミちさないように注意してください。あ服や手がミちれた場合は、直ちに 
水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 

•プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意 
してください。やけどの原因になることがあります。 



d 


必ず本プ U ンタ専用のカート IJ ッジを使用してください。 
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カートリッジを交換する 
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前上カバーを開けまず。 

前上カバーは左ちの取っ手を両手で持って止まるまでいっぱいに開けます。 



tmma 降の作業は前上カノ く一を開けた状態で行います。不用意に前上カノ く一に触れて、前上力 

ノ く一び閉まらないように気を付けてください。 


Z 前下カバーを開けます。 

前下カバーは、両手で持って止まるまでいっぱいに開けます。 



(3 


前下カバーを開けるとさ、プ U ンタの前に障害物びないことを確認してくださし、 
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3 ETB ユニットの取っ手を持って、 ETB ユニットを開けます。 

ETB ユニットはゆっくりと強く引いて、止まるまでいっぱいに開けます。 



• ETB ユニットは完全に下まで開けてください。 

• ETB ユニットの上に物を置いたり、 ETB ユニットの搬送ベルトに触れたりしないでくだ 
さい。また、 ETB ユニットの搬送ベルトは自動的に清掃する機能び付いていますので、卜 
ナーび付着している場合でも清掃しないでください。 ETB ユニットび破損したり搬送べ 
ルトに傷びつくと、給紙不良や印字品質の低下の原因になります。 
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4 ETB ユニットの搬送ベルトの上に、図のようにご使用の用紙 ( A 4 サイス’ 
の用紙を推奨）を置きまず。 



カート IJ ッジを着脱するときは、 ETB ユニットの搬送ベルトを保護するため、必ず用紙 
を搬送べルトの上に置いて作業を行ってください。 


D 交換する色の力ートリッジの左ちの取っ手を持ち、水平に引き抜きます。 

カート IJ ッジは約 1.4 kg ありますので、しっかりと両手で持って ETB ユニットの搬送べ 
ルトに触れないように弓 I き抜きます。 
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カートリッジを交換する 
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6 


新しいカートリッジを箱か 5 出し保護袋か 5 取り出します。 

保護袋はカート IJ ツジを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 



I カート IJ ツジを取り付ける準備びでさるまで、カート U ツジは箱に入れておいてくださ 
い。 

I カート IJ ツジび入っていた保護袋と捆包されていた箱は、捨てずに保管しておいてくださ 
し、。プ U ンタのメンテナンスなど、カート IJ ツジを取り出すときに必要になります。 
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カートリツジを交換する 




















7 テープと 保護 カバー を取り外します。 

保護 カバーはテープと 一緒に取り外します。 



护垂劫 取り外した保護カバーは、捨てずに保管しておいてください。プ U ンタのメンテナンスな 
ど、カート IJ ツジを取り出すとさに必要になります。 


8 カートリッジを図のように持ち、ゆっくりと曰〜6回振って、内部の卜 
ナーを均一にな5します。 



t mwm . トナーび均一になっていないと、印字品質び低下します。この操作は必ず行ってください。 

•カート U ツジはゆっくり振ってくださし、ゆっくり振らないとトナーびこぼれることびあ 
ります。 
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9 カートリッジを平 5 な場所に置き、カートリッジを押さえなが5シーリ 
ングテープ（長さ約曰 0 cm ) をゆっくりと引き抜きまず。 

シー U ングテープは、タブに指をかけ、まっすぐに引さ抜さます。 



ik 注意 シーリングテープを勢いよく引さ抜いたり、途中で止めたりするとトナーが飛び散ること 

があります。トナーが目や□に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してくだ 
さい。 


i 重要 


•曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シー U ングテープび途中で 
切れ、完全に引さ抜けなくなることびあります。 



. シー U ングテープは最後まで完全に引さ抜いてください。シー U ングテープびカート IJ ッ 
ジ内に残っていると、印字不良の原因になります。 

• シー U ングテープを引き抜くときは、ドラム保護シャッターを手で押さえつけないように 
気を付けて作業を行ってください。 

• 引さ抜いたシー U ングテープは、地域の条例にしたびって処分してください。 
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10 カートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。 


各色のカート U ッジを同じ色のラベルび貼られているス□ットに合わせて止まるまで差し 
込みます の。 さらにしっかりと奥まで、図のように押し込みます®。 




户垂劫 カート U ツジはしっかりと奥まで押し込んで取り付けてください。カート IJ ツジび確実に 
取り付けられていないと印字品質び低下します。 


11 用紙を取0除さまず。 
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用紙を取り除くときに、 ETB ユニットの搬送ベルトに触れたり、傷をつけないように気 
を付けてください。 


12 ETB ユニットを閉めまず。 

ET 目ユニットは、カチッと音びするまでしっかり閉めます。 



r ■軍 a . ETB ユニットは必ず取っ手を持って閉めてください。 

.カート U ッジを取り付けたあと、 ETB ユニットを開けたまま長時間放置しないでくださ 
い。 

13 前下カバーを閉め①、前上カバーを閉めます②。 

前上カノ く一は左ちの取っ手を両手で持ってゆっくりと確実に閉めます。 



曰常のメンテナンス 


4-12 力ートリッジを交換する 


































使用済みカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みカート IJ ツジの回収を推進していま 
す。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 
canon つさましては、キヤノンによる"環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛 
同いたださ、回収にご協力いただける場合には、ご使用済となったカート IJ ツジを、お 
近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン 販売ではご販売店の協力の下、全国に 2 日日日 拠点をこえる回収窓□をご用意い 
たしております。 

また回収窓□に店頭用カート IJ ツジ回収スタンドの設置を順な進めてお 
ります。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いた 
だけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みカート IJ ツ 
ジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 




カートリツジの取り扱いのご注意 


カート U ツジは、光に敏感な部品や精密な機構の部品で構成されています。粗雑な取り扱い 
は、破損や印字品質低下の原因になることびあります。カート U ツジの取り付けや取り外し 
を行うとさは、次の点に気を付けて取り扱ってください。 


A 警告使用済みの力ートリツジを乂中に投じないでください。力ートリツジ内に残ったトナーに 
引乂して、やけどや乂災の原因になります。 

ik 注意 トナーで衣服や手をミちさないように注意してください。あ服や手がミちれた場合は、直ちに 

水で洗い流してください。温水で洗ラとトナーが定着し、ミちれがとれなくなることがあり 
ます。 


重要 


•カート U ツジを交換するときは、必ず同じ色のカート U ツジに交換してください。 

•絶対に直射日光や強い光に当てないでください。保護カバーび付けられ、保護袋に入って 
いる状態でも直射日光や強い光には当てないでください。 
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•力ート IJ ツジをディスプレイやパソコンなど、磁気を発生する装置に近づけないでくださ 
い。 

• メンテナンスなどのためにカート IJ ツジを本体から取り外したとさは、すみやかに保護力 
バーを取り付け、カート IJ ツジび入っていた保護袋に入れ、カート U ツジび捆包されてい 
た箱に入れてください。個包されていた箱びないとさは、適した大ささの段ボールに入れ 
て、光び当たらないようにしてください。 



•内部の感光ドラムを手で触れたり、傷を付けたりすると、印字品質び低下します。絶対に 
手で触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでください。また、電気接点部やセン 
ヴーなど指定された！;(外の部分は、持ったり、触れたりしないでください。故障の原因に 
なることびあります。 
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•カート u ツジを取り扱う際は、図のように正しく持ち、必ず矢印のついている面を上にし 
て取り扱ってください。立てたり、裏返したりしないでください。 




•カート U ツジメモ U に衝撃を与えたり、磁気を近づけたりしないでください。故障の原因 
になることびあります。 



•絶対に分解や改造などをしないでください。 

•カート U ッジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴び付着する（結露）ことび 
あります。寒い場所に保管してあった新品のカート IJ ッジを暖かい場所で取り付けるとさ 
など、保護袋を開封せずに]時間上置さ、周囲の温度に慣らしてから開封してください。 

•交換用に購入したカート IJ ッジは、パッケージに記載された有効期間内に使用してくださ 
い。 

•交換用のカート IJ ッジは、キヤノン純正品をお使いになることをおすすめします。 
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ートリツジの保管について 


交換用にお求めになったカート U ッジや、修理や移動時に取り出したカート U ッジは、次の 
ような点に気を付けて保管してください。 

f 封 . 新品のカート IJ ッジは、実際に使用するときまで捆包されている箱から取り出さないくだ 
さい。 

. メンテナンスなどのために使用中のカート IJ ッジを取り出したときは、すみやかに保護力 
バーを取り付け、カートリッジび入っていた保護袋に入れ、カート U ッジび捆包されてい 
た箱に入れて保管してください。捆包されていた箱びないとさは、適した大ささの段ボー 
ルに入れて、光び当たらないようにしてください。 



•立てたり、裏返しにしないでください。プ U ンタにセツトするとさと同じ向さで保管して 
<ださい。 

• 直射日光の当たる場所は避けてください。 

• 高温多湿の場所や、温度変化や湿度変化の激しい場所は避けて<ださい。 

日欄離•齡ないこと） 

• アンモニアなどの腐食性のガスび発生する場所や、空気に塩分び多く含まれている場所、 
ほこりの多い場所での保管は避けてください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

■ 結露とは 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってカート U ツジ外部や内部に水滴び付着す 
ることびあります。この水滴び付着する状態を結露といいます。結露は、カート U ツジ 
の品質に悪影響をおよぼします。 
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定着器を交換ずる 


定着器の交換ち法について説明しています。 

■定着器 
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.「テイチヤクキヨコク J び表示されたときは 


定着器のカウンタび規定値になると、ディスプレイに 「 E 5 テイチヤクキヨコク」のメッ 
セージび表示されます。そのままでちプ U ントすることはできますび、トナーの定着性び悪 
くなるなど印字品質び低下してきます。 「 E 己テイチヤクキヨコク」び表示され印字品質 
び低下したとさは、新しい定着器への交換をおすすめします。定着器は定期交換部品です 
び、お客様での交換び可能です。 


メモI 本プ U ンタ用の定着器の寿命は、 A 4 /レターの片面印刷を した 場合で約] 已日，日日日ペー 

ジです。 


定着器の交換 


「 E 己テイチヤクキヨコク」のメッセージび表示され、印字品質び低下したときは、次の 
手順で新しい定着器と交換してください。 


A 警告•機器内部には、高圧になる部分があります。定着器を交換するとさは、ネックレス、ブレ 
スレットなどの金属物が機器内部に触れないように作業してください。やけどや感電の原 
因になります。 

ik 注意 • プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器を交換するとさは、定着器が 
完全に冷えてか 5 作業を行ってくださし、定着器が高温のまま触れると、やけどの原因に 
なることがあります。 



•定着器を交換するときは、必ずプリンタの電源をオフにし、プリンタ本体に接続されてい 
るすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外してか5作業を行っ 
てください。そのまま作業を行ラと、感電の原因になることがあります。 

• 定着器は約 2.2k 旨あります。定着器を持つときは、青色の取っ手を両手でしっかりと持っ 
てください。足などの上に落とすとけがの原因になることがあります。 


重要 


•定着器の交換後は、カウンタの U セットを行ってください。 
-「定着器のカウンタを U セツトする」（一 P.4-2 已） 


4-18 定着器を交換する 

















•定着器の取り付けや取り外しを行うとさは、定着器をプ U ンタなどにぶつけないように気 
を付けてください、定着器やプ U ンタの破損の原因になります。 



•プ U ンタび高いところに設置してある場合は、作業びしやすい場所に運んでから定着器の 
交換を行ってください。（ープ U ンタを移動する： P.4-4 己） 

•定着器のカバー内部の□ーラなど、指定された外の部分は、持ったり、触れたりしない 
でください。印字品質の低下や故障の原因になります。 


1 電源スイッチの"〇"側を押してプリンタの電源をオフにし①、電源プ 
ラグを電源コンセントか!5抜き、アース線を専用のアース線端子か!5取 
り外します②。 
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2 ちカバーを取り外します。 

図のよラにちカノく一上面のボタンを押しの、ちカバーを取り外します②③。 


3 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 
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4 用紙が排紙トレイに載っている場 S ホ、排紙トレイか5取り除きます。 



5 前上カバーを開けます。 


前上カバーは左ちの取っ手を両手で持って止まるまでいっぱいに開けます。 



重要 


降の作業は前上カバーを開けた状態で行います。不用意に前上カバーに触れて前上力 
バーび閉まらないように気を付けてください。 
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6 定着器の左ちにある青色の固定ネジを矢印の方向に回してゆるめます。 



/ 定着器を本化か5取り出します。 

定着器の両端にある青色の取っ手を両手で持って、まっすぐ上に持ち上げて取り外します。 



•定着器を持ち上げるとさは、前上カバーに当たらないようにゆっくりと持ち上げてくださ 
い。 

•取り外した使用済みの定着器は、同封の送付伝票にて発送頂くか、お買い巧めの販売店ま 
たは最寄りのキヤノン販売営業拠点にお持ちください。 
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8 新しい定着器を保護袋か5取り出します。 

定着器の両端にある青色の取っ手を両手で持って取り出します。 



f 垂封 定着器のギヤや□-ラに触れないように気を付けて取り出してください。ギヤや□-ラに 
触れると印字不良の原因になります。 


9 定着器を本体に取り付けます。 

定着器の両端にある青色の取っ手を両手で持って、定着器を挿入します。 



曰常のメンテナンス 


定着器を交換する 4-23 







10 定着器の左ちにある青色の固定ネジを矢印の方向に回してしっかり固定 
しまず。 



h 前上カバーを閉めます。 

前上カノ く一は左ちの取っ手を両手で持ってゆっくりと確実に閉めます。 



12 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続しまず。 
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13 ちカバーを取り付けます。 

図のよラにちカバー下部の溝に電源コードとアース線を通し、ちカバー下部の突起を本体 
に差し込んでの、ちカバーを取り付けます③。 



14 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 


しまず。 


定着器のカウンタをリセットする 


定着器を交換したあとは、操作パネルに表示されている 「 E 己テイチヤクキヨコク」を 
消すために、次の手順でカウンタの U セツトを行います。 


重要 


この操作は定着器の交換時にのみ行ってください。定着器を交換しないで行ラと、カウン 
夕び正しく動作しなくなり、プ U ンタび故障する原因になります。 
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電源スイッチの " r 側を押して、プリンタの電源をオンにします。 



Z [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


も 


5 


[セットアップ]を押します。 


セットアが 
カクチヨりキノウ 


◎ 


4 [◄]、[►]で「ユーザメンテナンス」を選択し、[実行]を押します。 
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◎ 

セットアップ 

◎ 

© 


5 


[ィ、 [►] で「カウンタシヨキカ」を選択し、[実行]を押します。 



◎ 

© 


6 [イ、 [►] で「テイチヤクキ」を選択し、[実行]を押します。 


オンライン A 

〇 な 



7 


確認のメッセージが表示されます。 

[実行]を押しまず。 

[実行]を押さずに、[オンライン]を押すと、初期化を行いません。 



[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが点灯し、ディスプレイに表示されていた 「 E 已テイチャクキヨコク」 
が消えます。 
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ETB ユニットを交換ずる 

ETB ユニットの交換方法について説明しています。 

■ ETB ユニット 



■ ETB ユニットの取り付け位置 



曰常のメンテナンス 


4-28 ETB ユニットを交換する 




















ウカン J び表示されたとさは , 


ETB ユニットび寿命に近づくと、ディスプレイにメッセージび表示されますので、メッセー 
ジに応じて対処してください。 ETB ユニットは定期交換部品ですび、お客様での交換び巧 
能です。 


メッセージ 

表示される時期 

内容および対処 

00 LIPS A 4 

EH ETB ユニットヨ]ク 


ETB ユニットの交換時期び近 
づいたとさ 

-プ U ントは継続でさます 
-新品の ET 巨ユニットを用意してください 

EH ETB 1 こット ] ウカン 


ETB ユニットび寿命になった 
とさ 

-プ U ンタは停止します 
-新品の ET 目ユニットに交換してください 
•交換後、[オンライン]を押して、 ETB ユニッ 
卜のカウンタを U セットして<ださい 

00 LIPS A 4 

ER ETB ： l こット ] ウカン 


「EH ETB ュニットコウカ 
ン」び表示されている状態で[才 
ンライン]を押したとさ 

- ETB ユニットを交換した場合は、 ET 目ユニット 
のカウンタを IJ セットして<ださい 
• ETB ユニットを交換していない場合は、新品の 
ETB ユニットに交換してください 


メモ 1 本プ U ンタ用 ETB ユニットの寿命は、 A 4/ レターの片面印刷をした場合で約1已日，日日日 
ページです。ただし、印刷条件によっては]已日，日日日ページより少なくなることびあり 
ます。 


ETB ユニットの交換 


EH ET 目ユニットコウカン」のメッセージび表示されたときは、次の手順で新しい ETB 
ユニットと交換してください。 

ik ま意 • ETB ユニットを交換するときは、必ずプリンタの電源をオフにし、プリンタ本体に接続さ 
れているすべてのインタフ I ースケーブルや電源コード、アース線を取り外してか5作業 
を行ってください。そのまま作業を行ラと、感電の原因になることがあります。 

•プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意 
してください。やけどの原因になることがあります。 



重要 


. ET 目ユニットの交換後は、カウンタの U セットおよびキャ IJ ブレーシヨンを行ってくださ 
い。 

- 「 ETB ユニットのカウンタを U セットする」（一 P . 4-39) 

- 「 ETB ユニット交換後のプ U ンタの調整」（一 P . 4-41) 
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•一度寿命になった ETB ユニットを再度装着したり、他のプ U ンタに使用しないでくださ 
し、。カート U ッジやプ U ンタび故障する原因になります。 

• ET 巨ユニットの上に物を置いたり、 ET 巨ユニットの搬送ベルトに触れたりしないでくだ 
さい。また、 ET 目ユニットの搬送ベルトは自動的に清掃する機能び付いていますので、卜 
ナーび付着している場合でも清掃しないでください。 ETB ユニットび破損したり搬送べ 
ルトに傷びつくと、給紙不良や印字品質の低下の原因になります。 
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4-30 ETB ユニットを交換する 






















1 電源スイッチの" o " 側を押してプリンタの電源をオフにし①、電源プ 
ラグを電源コンセントか!5抜き、アース線を専用のアース線端子か!5取 
り外します②。 
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2 ちカバーを取り外します。 

図のよラにちカノく一上面のボタンを押しの、ちカバーを取り外します②③。 


3 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 
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4 前上カバーを開けます。 


前上カバーは左ちの取っ手を両手で持って止まるまでいっぱいに開けます。 



重要 


降の作業は前上カバーを開けた状態で行います。不用意に前上カバーに触れて前上力 
バーび閉まらないように気を付けてください。 


5 前下カバーを開けます。 


前下カバーは、両手で持って止まるまでいっぱいに開けます。 



重要 


前下カバーを開けるとさ、プ U ンタの前に障害物びないことを確認してください。 
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6 ETB ユニットの取っ手を持って、 ETB ユニットを開けます。 

ET 目ユニットはゆっくりと強く引いて、止まるまでいっぱいに開けます。 



f 葡封 . ETB ユニットは完全に下まで開けてください。 

. ETB ユニットを開けたまま長時間放置しないでください。 

/ 両側面にある青色の解除レバーを押しなが 5 ETB ユニットを両手でしつ 
かり持って、本化か5引き抜きまず。 



ik 警告 使用済みの ETB ユニットを义中に投じないでください。 ETB ユニットに付着したトナー 
に引义して、やけどや义災の原因になります。 

ik ま意 • ETB ユニットにはトナーが付着していますので、トナーで衣服や手をミちさないように注意 
してください。衣服や手がミちれた場をは、直ちに水で洗い流してください。温水で洗ラと 
トナーび定着し、ミちれがとれなくなることがあります。 
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• ET 目ユニットは手前側が重くなっています。引き抜くときにバランスをくずさないように 
注意してください。落としてけがの原因になることがあります。 



重要 


. ET 目ユニットを取り外すとさは、 ET 巨ユニットび完全に下まで開いていることを確認し 
てください。 ETB ユニットび完全に開いていない状態で ETB ユニットを取り外すと、 
ETB ユニットとプ U ンタ本体を接続するコネクタび上を向いてしまい、 ETB ユニットの 
取り付けび難しくなることびあります。 

コネクタび上を向いてしまった場合は、図のようにコネクタを手前に倒してから ET 巨ユ 
ニットを取り付けてください。 



• ETB ユニットの高圧接点部やギヤなど指定！;(外の部分には絶対に触れないでください。プ 
U ンタ故障の原因になることびあります。 
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. ETB ユニットと本体のコネクタには触れないでください。プ U ンタ故障の原因になること 
びあります。 


顔 

m 

レ 




• 取り外した使用済みの ETB ユニットは、同封の送付伝票にて発送頂くか、お買い巧めの販 
売店または最寄りのキヤノン販売営業拠点にお持ちください。 


8 新しい ETB ユニットを保護袋か!5取り出しまず。 

保護袋は ETB ユニットを傷つけないように、はさみなどで切って開けます。 
ETB ユニットは図のように両手で保護袋から取り出してください。 



重要 


ETB ユニットの搬送ベルトには触らないように気を付けて取り出してください。搬送べ 
ルトび巧れたり傷びついたりすると、給紙不良や印字品質の低下の原因になります。 
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9 ETB ユニットを両手でしっかり持ち、本佩こ取り付けます。 

ETB ユニットはカチッと音びするまで奥まで確実に押し込みます。 



10 ETB ユニットを閉めます。 

ETB ユニットは、カチッと音びするまでしっかり閉めます。 
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11 前下カバーを閉め①、前上カバーを閉めます②。 

前上カノ く一は左ちの取っ手を両手で持ってゆっくりと確実に閉めます。 



12 ずべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続しまず。 


13 ちカバーを取り付けます。 

図のよラにちカバー下部の溝に電源コードとアース線を通し、ちカバー下部の突起を本体 
に差し込んで①、ちカバーを取り付けます②。 
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4-38 ETB ユニットを交換する 





























14 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 


ETB ユニツトのカウンタをリセツトずる 


ETB ユニットを交換したあとは、操作パネルに表示されている EH ETB ユニットコ 
ウカン 」/ 「ER ETB ユニットコウカン」を消すために、次の手順でカウンタの U セッ 
卜を行います。 

r ■重3 この操作は ETB ユニットの交換時にのみ行ってください。 ETB ユニットを交換しないで 
行うと、カウンタび正しく動作しなくなり、カート IJ ツジやプ U ンタび故障する原因にな 
ります。 


電源スイッチの "1" 側を押して、プリンタの電源をオンにしまず。 



オンライン 

〇 


2 


[オンライン]を押しまず。 



にり ETB ユニットコウカン」が 「ER ETB ユニットコウカン」に変わります。 
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3 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


4 


[セットアップ]を押します。 


セットアツフ° 

カクチヨりキノウ 


◎ 

セットアップ 

◎ 


5 [◄]、[►]で r ユーザメンテナンス」を選択し、误行]を押します。 



0 [◄]、[►]で「カウンタシヨキカ」を選択し、[実行]を押します。 



7 


[イ、 [►] で 「 ETB ユニット」を選択し、[実行]を押します。 



確認のメッセージが表示されます。 
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8 [実行]を押します。 

[実行]を押さずに、[オンライン]を押すと、初期化を行いません。 



9 [オンライン]を押します。 


オンラインランプが点灯し、ディスプレイに表示されていた 「ER ETB ユニットコウカ 
ン」が消え、プリントでさる状態になります。 


ETB ユニット交換後のプリンタの調整 


ETB ユニツトを交換して、カウンタを U セツトしたあとは、プ U ンタを調整するために、次 
の手順でキヤ U ブレーシヨンを行います。 


矮メモ！ キヤ IJ ブレーシヨンにかかる時間は、最大で2日日砂です。 


オンライン 

〇 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


2 [ユーティリテイ]を押します。 


ユ-ティリティ 
ステ-タスフ°リント 


③ 

セットアップ 

◎ 


3 


[ィ、 [►] で「キヤリブレーシヨン」を選択し、[実行]を押します。 



キャリブレーションび実行されます。キャリブレーションの実行中は、印刷巧ランプと才 
ンラインランプが，点滅します。 

キャリブレーションが終了すると、ディスプレイに ro 日 UPS 」 と表示されます。 
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4 [オンライン]を押します。 


00 LIPS 


A4 


オンラインランプが点!なし、プリントできる状態になります。 
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プ u ンタを清掃ずる 


本プ U ンタの最良の印字品質を保つために、定期的に本体外部や通気□を清掃してくださ 
し、本プ U ンタの清掃は、故障や感電事故を避けるため、次の点に気を付けて清掃を行って 
<ださい。 


ik 警告•清掃のときは、電源をオフにし、電源プラグを抜いてください。乂災や感電の原因になり 
ます。 

•アルコールやベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤は使用しないでください。引乂性溶剤 
び本体内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 


重要 


•本体のプラスチックび変質したり、ひびび入ることびありますので、絶対に水または水で 
薄めた中性洗剤1；(外のク U —ニング溶液を使用しないでください。 

• 中性洗剤は必ず水で薄めてご使用ください。 

•本プ U ンタには、を油の必要はありません。絶対にを油しないでください。 


1 電源スイッチの" 〇" 側を押してプリンタの電源をオフにし①、電源プ 
ラグを電源コンセントか!5抜き、アース線を専用のアース線端子か!5取 
り外します ②。 

電源をオフにするとさは、ジョブランプび消好していることやディスプレイを見て、プ U 
ント中でないことを確認してください。 
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2 水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔 5 かい巧をかたく絞り、巧れ 
をふき取りまず。 

中性洗剤を使用したとさは、必ずあとから水を含ませた柔らかい布で洗剤をふさ取ってく 
ださい。 



3 巧れが落ちた5、乾いた柔5かい巧で水分をふき取ります。 

4 完全に乾いた5、アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源 
コンセントへ接続します。 
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プリンタをあ動ずる 


メンテナンスや移転などで本プ U ンタを移動するときは、必ずじ(下の内容を守り、手順にし 
たびって移動して<ださい。 

ik 警告 プリンタ本体を移動させる場ちは、必ず電源をオフにし、電源プラグを抜さ、インタフエー 
スケーブルを取り外してください。そのまま移動すると、電源コードやインタフ王ース 
ケーブルが傷つさ、乂災や感電の原因になります。 

A 注意 •必ず給紙トレイを閉じてからプリンタを移動してください。給紙トレイに指をはさむな 
ど、けがの原因になることがあります。 

.本プリンタは、約 40 kg (本体：約3已 kg / 力ートリツジ X 4:約已 .6 kg ) あります。必 
ず2人(上で、腰などを痛めないよラに注意して持ち運んでください。 

•絶巧に、給紙カセツトやカセツト保護カバーなど、運搬用取っ手 m 外の部分を持たないで 
ください。落としてけがの原因になることがあります。 
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.本プリンタは、本体前面側が重くなっています。持ち上げるときにバランスをくずさない 
ように注意してください。落としてけがの原因になることがあります。 



重要 


@■メモ] 


階段を使ラよラな移動び必要な場合は、必ず専門の運送業者に依頼してください。 
設置場所については、設置ガイド「第]章設置する前に」を参照してください。 


本体を移動する 


本プ U ンタを移動するとさは、次の手順で正しく持ち運んでください。 
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1 電源スイッチの" o " 側を押してプリンタの電源をオフにし①、電源プ 
ラグを電源コンセントか!5抜き、アース線を専用のアース線端子か!5取 
り外します②。 

電源をオフにするときは、ジョブランプび消灯していることやディスプレイを見て、プ U 
ント中でないことを確認してください。 
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2 ちカバーを取り外します。 

図のよラにちカノく一上面のボタンを押しの、ちカバーを取り外します②③。 


3 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を取り外しま 
す。 
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4 プリンタ本体下部にある 4 箇所の運搬用取っ手に 2 人 lU 上で手を測す、同 
時に持ち上げて運びます。 



5 移動場所にゆっくりとおろしまず。 

A 注意プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けがの原因になること 
があります。 

設置場所には、オプション品の取り付けやケーブルの接続などを行ラためのスペースを確 
保しておいてください。 


0 すべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線を接続しまず。 
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7 ちカバーを取り付けます。 

図のよラにちカバー下部の溝に電源コードとアース線を通し、ちカバー下部の突起を本体 
に差し込んでの、ちカバーを取り付けます②。 



8 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続 
しまず。 


参プ U ンタを輸送ずるとさは 

移転、引越しなどでプ U ンタを輸送するときは、輸送中の破損や故障を避ける 
ため、カート U ッジを取り外し、購入時に入っていたパッケージ（箱）や捆包 
材を使ってしっかりと捆包してください。 

本プ U ンタび入っていたパッケージや捆包材びないときは、適した大きさの段 
ボールに、適当な捆包材を入れてしっかりと捆包してください。 
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プリンタの取り巧いについて 


本プ U ンタは、いろいろな電子部品や精密な光学部品を多く使用しています。 iU 下の内容を 
よくお読みいたださ、気を付けて取り扱ってください。 


重要 


本プ U ンタの取り扱いについては、「安全にお使いいただくために」（一 P . xi ) もお読みく 
ださい。 


プリンタの取り扱いのごミち意 


つねに最良の状態でプ U ントできるように、 iU 下のを意事項をお守りください。 



•各カバーは、必要1；(上の時間開けたままにしないでください。直射日光や強い光び当たる 
と、プ U ントの品質び低下する原因になります。 

.プ U ント中に振動を与えないでください。プ U ントの品質び低下することびあります。 



•プ U ント中は、絶対にプ U ンタの各カバーを開けないでください。故障の原因になります。 
•給紙トレイやプ U ンタの各カバーは、ていねいに開閉してください。プ U ンタ破損の原因 
になります。 
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•本プ u ンタにホコ u 除けのカバーをかけるとさは、電源をオフにして、本体の温度び十分 
に下びってから行ってください。 

•長期間使用しないとさは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。 
•化学薬品を使用している場所では、使用-保管しないでください。 

• ETB ユニットの上に物を置いたり、 ETB ユニットの搬送べルトに触れたりしないでくだ 
さい。また、 ETB ユニットの搬送ベルトは自動的に清掃する機能び付いていますので、卜 
ナーび付着している場合でを清掃しないでください。 ETB ユニットび破損したり搬送べ 
ルトに傷びつくと、給紙不良や印字品質の低下の原因になります。 



•カート U ッジを着脱するときは、 ETB ユニットの搬送べルトを保護するため、必ずご使用 
の用紙を搬送ベルトの上に置いて作業を行ってください。 
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プリンタ保管時のご注意 


本プ U ンタを長期間使用しないときは、じ(下の環境で保管してください。 
• 温度び日〜3己での範囲内の場所 

•湿度び3己〜8己％ (相対湿度）の範囲内で、結露しない場所 
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困つたとをには 


5 


CHAPTER 


この章では、紙づまりび起こったときやエラーメッセージび表示されたときの対処のしかた 
について説明しています。 


トラブル解ミ夫マップ .5-2 

紙づまりが起こったときには（紙づまりの除去） .5-4 

紙づまりの除去手順 . 己-4 

メッセージー覧 . 己-1目 

サービスコール 表示 .5-32 

正しいプリント結果が得られないときには .5-35 

電源やプ U ンタ動作のトラブル . 己-3己 

プ U ント結果のトラブル . 己-37 

印字品質のトラブル . 已 -42 

カラーバランスを調整したいときには . 己-49 

プリンタの機能を確認したいときには . 己-己1 

ステータスプ U ント . 己-己] 

フオント U スト . 已-已3 
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トラブル解決マップ 



いいえ 



はい 


はい 



動作モードび合っていない 

一第2章「動作モードについて」 （ P .2-21) 




用紙設定が合っていない 

一 UPS ソフトウエアガイド/本編 


フォントが置き換わっている 

一 UPS ソフトウエアガイド/本編 


アプリケーションソフトの印刷設定び合っていない 

ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書 


メモリ不足のため、処理が変更されている 

一第已章「メッセージー覧」 ( P .5-16) 


本プリンタで使用できない用紙を使っている 

一第3章「用紙について」 （ P .3-3) 

トナーの寿命が近づいてきている 

一第4章「カートリッジを交換する」 （ P .4-2) 


その他のトラブル 

^第已章「メッセージー覧」 ( P .5-16) 
一第已章「サービスコール表示」 ( P .5-32) 
^第日章「正しいプリント結果び得られないときには」 （ P . 已 -3 己) 
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トラブル解ミ夫マップ 

































出力先に本プリンタが選択されていない 

一 UPS ソフトウエアガイド/本編 


プリンタの電源が入っていない 

一第2章「電源のオン、オフ」 （ P .2-6) 


プリンタがオフラインになつている 

一第2章「オンラインとオフライン」 （ P .2-9) 


ケーブルび正しく接続されていない 

^設置ガィド「第2章プ U ンタの設置」 


ヨウシガアリマセン"が表示されている 

^第3章「給紙カセットからプリントする」 （ P .3-14) 
一第3章「給紙トレイからプ U ントする」 （ P .3-3 己) 


ヨウシガツマリマシタ"が表示されている 

第已章「紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去）」 （ P . 己- 4) 


トナーコウカン"が表示されている 

一第4章「力ートリツジを交換する」 （ P .4-2) 


テイチヤクキヨコク"が表示されている 

^第4章「定着器を交換する」 （ P .4-17) 


ETB ユニットヨコク/コウカン"が表示されている 

一第4章 「 ET 目ユニットを交換する」 （ P .4-28) 


ヴービスコールが表示されている 

一第日章「サービスコール表示」 ( P .5-32) 


その他のエラーメッセージが表示されている 

一第已章「メッセージー覧」 ( P .5-16) 


プ u ントデータを処理中です 
しば6<お待ち<ださい 


前のジョブが残っていてプリントできない 

一第2章「プリントを中止したいときは」 ( P .2-24) 


トラブル解ミ夫マップ 
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紙づまりが起こつたとまには （紙づまりのおま) 


プ U ント中に、何らかの理由で紙づまりび起こると、ピーという警告音び鳴り、ディスプレ 
イ上段に「13ヨウシガツマ U マシタ」、下段に「キュウシエ U ア」や「八イシエ U 
ア」など、紙づまりの位置を表すメッセージび表示されます。紙づまりび起こったときは 
メッセージを確認し、次の手順でつまった用紙を取り除さます。手順通り用紙を取り除いて 
も紙づまりのメッセージび消えないときは、まだ用紙の断片などび内部に残っている可能性 
びあります。再度プ U ンタの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。 


紙づまりの除去手順 


用紙びつまったときは、最初にメッセージを確認してから、手順にしたびって用紙を取り除 
さます。 

A 警告 機器内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するとさは、 
ネックレス、ブレスレットなどの金属物が機器内部に触れないよラに点検してください。 
やけどや感電の原因になります。 

A 注意 • プリンタ使用中は定着器周辺が高温になっています。定着器周辺には触れないように注意 
してください。やけどの原因になることがあります。 



•紙づまりの処理をするとさは、トナーで衣服や手をミちさないよラに注意してください。衣 
服や手がミちれた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、 
ミちれがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を機器内部か5取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている 
トナーが飛び散5ないよラに、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入るこ 
とがあります。トナーび目や□に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してく 
ださい。 

•紙づまりを取り除くとさは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意して扱ってくだ 
さい。 


困つたとさには 
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紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 

















重要 


. ETB ユニットの高圧接点部やギヤなど指定！;(外の部分には絶対に触れないでください。プ 
U ンタ故障の原因になることびあります。 



. ETB ユニットの上に物を置いたり、 ET 目ユニットの搬送ベルトに触れたりしないでくだ 
さい。また、 ET 目ユニットの搬送ベルトは自動的に清掃する機能び付いていますので、卜 
ナーび付着している場合でを清掃しないでください。 ETB ユニットび破損したり搬送べ 
ルトに傷びつくと、給紙不良や印字品質の低下の原因になります。 



•つまっている用紙を取り除くときは、本プ U ンタの電源はオンのままで作業を行ってくだ 
さい。電源をオフにすると、プ U ント中のデータび消去されてしまいます。 

•無理に取り除くと、用紙び破れたり、内部の装置を傷めることびあります。用紙を取り除 
くとさは、位置ごとに正しい方向へ引さ出してください。 

• 用紙び破れているとさは、残りの紙片を探して取り除いてください。 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 
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ディスプレイに表示されているメッセージをずベて確認しまず。 


メッセージび]つずつ順に表示されますので、すべてを確認してください。 

メッセージはカバーを開けると表示されなくなりますので、必要に応じてメモに書きとめ 
ておいて < ださい。 


13ヨウシカ'' ツ7リの夕 
キュウシ I リア 


メッセージは紙づまりび起さた場所を示しており、次の種類びあります。 


ディスプレイメッセージ 

紙づまり位置 

「キュウシエ U ア」 

給紙トレイ、給紙カセット 

「八ィシエ U ァ」 

排紙トレイ、定着器 

「マエ カバー エ U ァ」 

前 カバー 内部 

に TB ユニットエ U ア」 

ETB ユニット（両面部） 


么 排紙トレイをチェックし、用紙がつまっていた!5、取り除きます。 



重要 


つまった用紙び簡単に取り除けない場合は、無理に引っぱらずに次の手順に進んでくださ 
い。 


メモ] 取り除いた用紙に定着していないトナーび付着している場合、次にプ U ントする用紙に卜 
ナーの巧れび付くことびあります。 


5-6 紙づまりび起こったとさには（紙づまりの除去) 





























3 給紙トレイを使用している場含は、給紙トレイにつまっている用紙を取 
り除きます。 



困つたとさには 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 
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5 前上カバーを開けます。 


前上カバーは左ちの取っ手を両手で持って止まるまでいっぱいに開けます。 



重要 


降の作業は前上カバーを開けた状態で行います。不用意に前上カバーに触れて前上力 
ノ く一び閉まらないように気を付けてください。 


6 緑色の加圧解除レノ(一を左ちとらに奥に倒し、定着器の圧力を解除しま 
す。 
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紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 
















メモ I 取り除いた用紙に定着していないトナーび付着している場合、次にプ U ントする用紙に卜 
ナーの巧れび付くことびあります。 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 
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9 


前下カバーを開けます。 

前下カバーは、両手で持って止まるまでいっぱいに開けます。 



5-10 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 


























































11 ETB ユニットの取っ手を持って 、 ETB ユニットを開けます。 

ETB ユニットはゆっくりと強く引いて、止まるまでいっぱいに開けます。 


d 



12 つまっている用紙を矢印の方向に引っぱって取り除きます。 

ET 巨ユニット上の用紙には定着していないトナーび付着していますので、気を付けて用紙 
を取り除いて<ださい 




困つたとさには 
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13 ETB ユニットを閉めます。 

ET 目ユニットは、カチッと音びするまでしっかり閉めます。 



14 定着器の緑色の加圧解除レバーを元の位置に戻します。 



5-12 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 

















15 前下 カバーを 閉め①、前上 カバーを 閉めます②。 

前上カバーは左ちの取っ手を両手で持ってゆっくりと確実に閉めます。 
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16 ，給紙カセットを引さ出します。 

給紙カセツトは途中まで前面の取っ手を持って引さ出してから、図のように両手で持って 
引さ出します。 




( mm^m .給紙カセットは重いので両手でしっかり持ってください。 

.取り出した給紙カセットは、水平で安定した場所に置いてください。 

17 用紙を押し下げるように、つまっている用紙を取り除きまず。 



困ミとさには 


5-14 紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去) 



















18 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。 


給紙カセットを両手でしっかり持って、給紙カセット前面び、プ U ンタの前面と揃うまで、 
ゆっくりとしっかり奥まで巧し込みます。 



ik 注意 給紙カセツトをプリンタ本体にセツトするとさは、指を挟まないように注意してくださ 

し、。 


重要 


給紙カセットびプ U ンタ本体に入りにくいとさは、無理に押し込まずに、一度給紙カセッ 
卜を取り外し、まっすぐにしてからセツトしなおしてください。 


紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去） 5-15 













メッセージー覧 


プ U ンタの使用中に、何らかの理由でプ U ントび不可能な状態（エラー状態）になると、ブ 
ヴーび鳴り、メッセージランプび点巧してディスプレイにトラブル内容を示すエラーメッ 
セージを表示します。また、プ U ントに支障はないび何らかの処置び必要な状態（警告状 
態）になると、ディスプレイの下段に警告メッセージを表示します。 

これらのメッセージび表示されたときは、メッセージに応じて次のような処置を行ってくだ 
さい。 


メモ I •複数の警告状態び同時に発生しているとさは、警告メッセージを交互に表示します。 

. エラー 状態と警告状態び同時に発生しているときは、警告メッセージは表示されません。 

• 膚告メッセージ）の付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「警告表示」 
を「シナイ」に設定すると警告状態び発生している場合でも、メッセージは表示されませ 
ん。 

. <エラースキップ巧>のマークび付いているメッセージは、[オンライン]を巧すとエラー 
を回避（エラースキップ）してプ U ントを継続でさますび、プ U ントデータび欠落した 
り、正しくプ U ントされなかったりします。処理を中止したいとさは、ソフト IJ セットの 
操作を行い、原因を取り除いてから、[オンライン]を巧して再度プ U ントしなおしてく 
ださい。また、このマークび付いているメッセージは、共通セットアップメニューの「自 
動エラースキップ」を「ツカウ」に設定すると自動的にエラースキップさせることもでき 
ます。 


nn - nn サービスコール （ nn は2おの英数字) 


原因 1 :プ U ンタの内部機構にトラブルび発生した 


処置 1:「ヴービス〕ール表示」（一 P . 己- 32) の指示にしたびって、処置してください。 


11 XXX ヨウシガアリマセン（ XXX は用紙サイズ略号) 


原因]:給紙元にアプ U ケーシヨンソフトから指定したサイズの用紙びセットされてい 
ない（給紙モードび「自動」のとさはすベての給紙元、固定のとさは設定されて 
いる給紙元） 


晒置1 1 :用紙を補給またはセットしてください。 

:[給紙選択]で、同じ用紙サイズまたは大さい用紙サイズの他の給紙元を選択し 
てください。（一給紙元を選択する： P . 3-11) 


困つたとさには 
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12 カバーガアイテイマス 


原因：前上カバーまたは前下カバーび開いている 


処置 I :前上カバーと前下カバーをしっかりと閉めます。オンライン状態になっていない 
とさは、[オンライン]を押してください。 


13ヨウシガツマリマシタ 


原因：内部で紙づまりを起こしている 


烛置]:紙づまりを除去し、給紙カセットやカバーを元に戻してくださし、オンライン状 
態になっていないときは、[オンライン]を押してください。（一紙づまりび起 
こったときには（紙づまりの除去）： P.5-4) 


重要 


. 紙づまりび複数の場所で同時に起こった場合、ディスプレイ下段に紙づまりの位置を交互 
(し表术します。 


• どのカバーも開けずに紙づまりを取り除いた場合は、必ず本体のいずれかのカバーを一度 
開閉してから、[オンライン]を押して<ださい。 


14 X カートリッジナシ（ X は Y または M 、 C 、 K ) 


原却： 丫（イエロー)または M (マゼンタ)、 C (シアン)、 K (ブラック）の力ート U ッ 
ジびセツトされていない、または正しくセツトされていない 


処置：表示された色のカート U ッジをセットする、または正しくセットしてください。 

前上カバーを閉じたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン] 
を押してください。（一力ート U ツジを交換する： P.4-2) 


16 X トナーチェック（ X は Y または M 、 C 、 K ) (警告メッセージ) 


原因]:丫（イエロー)または M (マゼンタ)、 C (シアン)、 K (ブラック）の力ート U ッ 
ジの寿命び近づいている 


処置]:少しの間はそのままプ U ントを継続できますび、新しいカート U ツジを準備して 
ください。大量にプ U ントするときは、表示された色のカート U ツジを取り出し、 
新しいカート U ツジに交換します。前上カバーを閉じたあと、オンライン状態に 
なっていないときは、[オンライン]を押してください。（ーカート U ツジを交換 
する： P.4-2) 
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16 X トナーコウカン（ X は Y または M 、 C 、 K ) くエラースキップ可> 


原因」：丫（イエロー)または M (マゼンタ )、 C (シアン )、 K (ブラック）の力ート U ッ 
ジの寿命びさた 


処置 I :[オンライン]を押します。少しの間はそのままプ U ントを継続できますび、新 
しいカート U ツジを準備してください。大量にプ U ントするとさは、表示された 
色のカート U ツジを取り出し、新しいカート U ツジに交換します。前上カバーを 
閉じたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押します。 
(ーカート U ツジを交換する： P .4-2) 


メモ 1 カート IJ ツジをセツトしても、メッセージび消えるまで数秒時間びかかります。 


17カセット！ヨウシナシ （警告メッセージ) 


原因：カセット]の用紙びなくなった 


処置]: カセット](プ U ンタ本体の給紙カセット）に用紙を補給してください。カセッ 
卜]を元に戻したあと、オンライン状態になっていないときは[オンライン]を 
押してください。（一給紙カセツトからプ U ントする： P .3-14) 


18カセットキュウシフカ 


區因]:給紙カセットから給紙できない用紙タイプび指定されている 


晒置 11:[給紙選択]を押して、給紙トレイを選択し、指定した用紙タイプの用紙をセツ 
卜してください。卜給紙トレイからプリントする： P .3-3 己） 


陋置 2 1:セットアップメニユーの給紙グループで「デフォルト用紙タイプ」を「フツウシ」 
に設定してください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニュー 
の設定項目」） 


18カセット1ナシ 


原因：カセット]びセットされていない 


処置： カセット]をセットしてください。卜給紙カセットからプ U ントする： P .3-14) 


1 C ソウシンチュウ：セント n / USB/EXP (警告メッセージ) 


原因 1 1 :双方向通信に対応していないパソコンとセント□ニクスで接続している場合に、 
セットアップメニューのインタ フエー スグループの「双方向」びに CP 」 または 
「ニブル」になっている 


処置 1 :「双方向」を「ツカワナイ」にしてください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共 
通セットアップメニューの設定項目」） 


困ミとさには 
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原因2」： 双方向通信機能を使ってプ U ンタからパソコンへデータを送信したときに、パソ 
コン側びデータの処理中でデータを受信でさる状態になっていなかった 

:一定時間後に自動的に送信データを消去し、メッセージび消えます。 

1 F ノ V イシトレイチェック （警告メッセージ) 

:排紙トレイび満載になってきている 
:排紙トレイの用紙を取り除いてください。 

1 F ノ V イシトレイフル くエラースキップ可> 

:排紙トレイび満載になった 
:排紙トレイの用紙を取り除いてください。 

1 G X トナーコウカン（ X は Y または M 、 C 、 K ) 

原因 I : Y (イエ□一）または M (マゼンタ )、 C (シアン )、 K (ブラック）のカート U ッ 
ジの寿命びさた 

処置 I :表示された色のカート U ッジを取り出し、新しいカート U ッジと交換します。（一 
カート U ッジを交換する： P .4-2) 

メモ I カート U ッジをセットしても、メッセージび消えるまで数秒時間びかかります。 

1 H X カートリッジコショウ（ X は Y または M 、 C 、 K ) 

原因」 : Y (イエ□一）または M (マゼンタ)、 C (シアン)、 K (ブラック）のカート U ッ 
ジに障害び発生した 

:表示された色のカート U ッジを取り出し、新しいカート U ッジと交換します。（一 
カート U ッジを交換する： P .4-2) 


原 

因 


処 

置 


原 

因 


処 

置 


困つたとさには 
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23 ダウン□ー ドメモリフル くエラースキップ可> 


原因」： オーバレイフオームや外字などを登録するメモ U び不足してオーバーフ□一し 
た 


晒置 1] :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、才ーバーフ□-したデー 
夕は登録されません。 


晒置 21 : U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加し、データを登録しなおしてプ U ントします。 

•八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータは 
すべて消去されますので気を付けてください)。 

•セットアップメニューの印字調整グループで「印字動作」を「トウ□クユウ 
セン」に設定してから八ード U セットする。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共 
通セットアップメニューの設定項目」） 

.オプシヨンの拡張 RAM (メインメモ U ) を取り付ける。（一設置ガイド階3章 
オプション品の取り付け」） 


26システムメモリフル くエラースキップ可> 


原因]:システムのデータ処理（主に図形処理や文字処理）時に、処理に必要なワークメ 
モ U び不足した 


晒置1| :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデー 
夕は正しくプ U ントされません。 


匯 L 置 2] : U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


匯 L 置 3] :処置2を行っても必要なワークメモ U び確保できないときは、次のような方法で 
RAM の空さ容量を増加します。 

.八ード U セットするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはす 
ベて消去されますので気を付けてください)。 

.オプションの拡張 RAM (メインメモ U ) を取り付ける。（一設置ガイド隙3章 
オプション品の取り付け」） 


困ミとさには 
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27 ジョブカイシフカノウ くエラースキップ可> 


原因]:指定したェミュレーシヨンび存在しない 


処置 ll :[オンライン]を押し、次のプ U ントを継続します。ただし、エラーび発生した 
データは プ U ントされません。 


処置 21 :本プ U ンタに内蔵のエミユレーションを指定するか、オプションのバージョン 
アップ ROM を取り付けてエミユレーシヨンを追加します。（一設置ガイド「第 
3章オプション品の取り付け」） 


28ビヨウガメモリフル くエラースキップ可> 


原因]:描画メモ U び不足して処理びできなかった 


処置 1] :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデー 
夕は正しくプ U ントされないことびあります。 


処置2"| : U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。（^し1ド3機能ガィド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


処置 3] :処置2を行っても必要な描画メモ U び確保できないときは、次のような方法で 
RAM の空さ容量を増加します。 

.八ード U セットするか、プ U ンタの電源を入れなおす（メモ U 内のデータはす 
ベて消去されますので気を付けてください）。 

.オプションの拡張 RAM (メインメモリ）を取り付ける。（一設置ガイド「第3章 
オプション品の取り付け」） 


30 メモリフル くエラースキップ可> 


原因り：システムのデータ処理で、ワークメモ U び不足した 


処置 1 :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデー 
夕は正しくプ U ントされないことびあります。 


困つたとさには 
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\Mm^ : ( 電源のオン時に本エラーび発生した場合）メモ U の構成び変更された（拡張 
RAM び取り外された）ために NVRAM に設定されているメモ U の容量を確保で 
さなかった 


匯 L 置 II :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、メモ U 構成の変更によ 
り正しくプ U ントされないことびあります。 


重要 


「3日メモ U フル」び発生した時点で、 NVRAM のメモ U の構成び確保巧能な値*に 
書き換えられます。:印字動作はエ場出荷時の値に戻ります。 LIPS 機能ガイド「第 
3章共通セツトアップメニューの設定項目」）） 


匯置21 :電源をオフにしたあと、メモ U の構成を変更前の構成に戻して嫩り外した RAM 
を取り付けて）プ U ントしなおします。（^設置ガィド「第3章オプション品の 
取り付け」） 


32 U ヨウメンフカノウ 


く エラー スキップ可> 


因1 I :両面プ U ントできない用紙を指定した 


輕置 I :本プ U ンタの給紙元選択とパソコンのプ U ント用紙サイズの選択を定形サイズ 
に設定して、プ U ントしなおします。 


居因 21 :両面プ U ントするためのメモ U び確保でさない 


陋置1 I : U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。（^し口3機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 

I 処置2| :次のような方法で RAM の空さ容量を増加し、プ U ントしなおします。 

. 登録されているデータを削除する。 

.オプションの拡張 RAM (メインメモ U ) を取り付ける。（一設置ガイド「第3章 
オプション品の取り付け」） 

:自動両面プ U ントできない用紙サイズの両面データを受信した 


晒置1 I :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、両面のデータを片面ず 
つ2ページに分けてプ U ントします。 


匹 L 置 21 : U セットメニューでソフト U セットしたあと、両面プ U ント可能な用紙サイズに 
変更して、プ U ントしなおします。 
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33 ワークメモリフル 


く エラー スキップ可> 


原因 1 :各動作モード専用のワークメモ U び確保でさない 

処置り :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデー 
夕は正しくプ U ントされません。 


重要 


[オンライン]を巧してプ IJ ントを継続する場合、登録済みのオーバレイやマク□などの 
データび削除されることびありますので、気を付けてください。 


処置 2]: U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加し、プ U ントしなおします。 

.八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信した 
メモ U 内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください）。 
.セットアップメニューの印字調整グループで「印字動作」を「ガシツユウセ 
ン」に設定して八ード U セットする。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セッ 
トアップメニューの設定項目」） 

.オプションの拡張 RAM (メインメモ U ) を取り付ける。（一設置ガイド「第3章 
オプション品の取り付け」） 


36カイチョウテイカ くエラースキップ可> 


原因]:データび複雑、あるいは多量すざて処理びできなかった 


処置 1] :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、カラー時、6日日 dpi 多 
値から6日 0 dpi 2値に階調処理を低下してプ U ントします。 

処置2」: U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


処置 3]: U セットメニューでソフト U セットしたあと、次のような方法で RAM の空き容 
量を増加し、プ U ントしなおします。 

•八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信した 
メモ U 内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください）。 

.オプションの拡張 RAM (メインメモ U ) を取り付ける。（一設置ガイド「第3章 
オプション品の取り付け」） 
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37 ヨウシタイプフカノウ 


&因]:使用できない用紙タイプを指定した 


恼置 1] :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。普通紙としてプ U ントび継続さ 
れます。普通紙でない場合は、正しいプ U ント結果び得られません。 


匯置 2 ]:セットアップメニューで適切な用紙タイプに設定し、プ U ントしなおします。 


38ガシツテイカ くエラースキップ可> 


區因]:データび複雑すざて高画質の出力びでさない 


匯1置 1] :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、画質を下げてプ U ント 
します。 

I 処置2| : U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「印字動作」を「ガシツユウセン」に設定してから八ード U セット 
し、プ U ントしなおします。（^し口3機能ガィド「第3章共通セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


画置 3] : U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「階調処理」を次のように設定してプ U ントしなおします。卜 UPS 
機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

. 「コウカイチョウ S 」 に設定されているときは、「コウカイチョウ]」に設定する。 
.「コウカイチョウ]」に設定されているときは、「ヒョウジュン」に設定する。 

唆!置 41 :高画質でプ U ントしたいときは、 U セットメニューでソフト U セットしたあと、 
次のような方法で RAM の空さ容量を増加します。 

.八ード U セットをするか、プ U ンタの電源を入れなおす（プ U ンタび受信した 
メモ U 内のデータは、すべて消去されますので気を付けてください)。 

.オプションの拡張 RAM (メインメモ U ) を取り付ける（一設置ガイド「第3章 
オプション品の取り付け」） 


困ミとさには 
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39 G-RAM フル 


&因 II :グラフィックメモ U び不足したため、プ U ントできない 


処置 ll :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したペー 
ジはプ U ントされません。 


処置 2"! : U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューの印字調整 
グループで「階調処理」を次のように設定してプ U ントしなおします。卜 UPS 
機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

• 「コウカイチョウ S 」 に設定されているときは、「コウカイチョウ]」に設定する。 
•「コウカイチョウ]」に設定されているときは、「ヒヨウジュン」に設定する。 


処置 3] :セットアップメニューの給紙グループで「両面印刷」び「スル」に設定してある 
場合は「シナイ」に設定してプ U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド博3 
章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


処置41 :セットアップメニューの印字調整グループで「モノク□中間調」「カラー中間調」 
の設定を変更してプ U ントしなおします。 LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セツトアップメニューの設定項目」） 


処置日1 :オプションの拡張 RAM (グラフィックメモ U ) を取り付けてプ U ントしなおし 
ます。（^設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 

原因2| :(電源オン時に本エラーび発生した場合）何らかの原因でグラフィックメモ U び 
不足した 


処置 I :[オンライン]を押しディスプレイに「0日 UPS 」 び表示されたら、パネル設定 
初期化を実行してから八ード U セツトを行います。 


重要 


[オンライン]を巧したあと、ディスプレイに r 日2キャ U ブレーシヨンチュウ」と表示 
されたとさは、上記処置を行った後に、ユーティ U ティメニューで「キャ U ブレーシヨ 
ン」を実行してください。 


40 ツウシン エラー 


く エラー スキップ可> 


原因」： LAN に接続しているときに、本プ U ンタとパソコンのデータのやりとりでエラー 
び発生した 


処置 1] :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したデー 
夕は正しくプ U ントされません。 

処置 2」: U セットメニューでソフト U セットしたあと、本プ U ンタとパソコン間の LAN 
ケーブルの接続を確認し、プ U ントしなおします。 


処置 3] : U セットメニューでソフト U セットしたあと、セットアップメニューのインタ 
フェースグループの各設定値と、パソコンの設定値を合わせてプ U ントしなおし 
ふ^ 〇 
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41 プリントチェック 


く エラー スキップ可> 


原因 1 I :実際に給紙トレイにセットした用紙サイズと、パソコンまたは操作パネルから設 
定した「トレイ用紙サイズ」の設定び違っている 


処置 I :「トレイ用紙サイズ」とセットした用紙のサイズを合わせ[オンライン]を押し 
てください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項 
巨」） 


居因 21 :給紙カセツトにセツトしたユーヴペーパーの用紙ガイドの位置び合っていない 


晒置 I :給紙カセットの用紙ガイドを用紙に合わせて正しくセットします。（^給紙力 
セツトからプ U ントする： P .3-14) 


原因31 :給紙カセットにセットしたユーヴペーパーと、パソコンから設定した用紙サイズ 
の設定び違っている 


処置 I :パソコンで設定したサイズの用紙を給紙カセットにセットして[オンライン]を 
押してください。（一給紙カセツトからプ U ントする： P .3-14) 


原因 4] :セットアップメニューの拡張機能グループの「特殊モード」」び「ツカワナイ」 
に設定されている 


処置 I :「特殊モード J 」 の設定を「ツカウ」に設定して再度プ U ントしなおします。卜 
LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


42 インタフェースエラー 


原因： 拡張ボードス□ットのインタフェースに重度の障害び発生した 


処置]:電源をオフにしたあと、拡張ボードス□ットのインタフェースの取り付けを 
チェックし、電源をオンにしなおします。（^お張ボードスロットに取り付けた 
インタフェースの取扱説明書） 


i 重要 


上記の操作をしてをなおらない場合は、お買い巧めの販売店にご連絡ください。 


43 インタフェースエラー 


く エラー スキップ巧> 


原因 1 I :拡張ボードス□ットのインタフェースに軽度の障害び発生した 

轉置 I :[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、正しくプ U ントされな 
いことびあります。 

: U セット処理により、拡張ボードス□ットのインタフェースの通信び切断された 
:[オンライン]を押します。 
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52 イメージモードフカ 


原因]: イメージモードでプ U ント中に、対応していない形式のデータを受信した 


処置 ll :[オンライン]を押すと、プ U ントを継続します。ただし、正しくプ U ントされ 
ないことびあります。 


処置2 :イメージデータ形式に対応したプ U ンタドライバでプ U ントしなおします。 


52ヌリツブシメイレイフカ くエラースキップ可> 


原因： モノク□モードの高階調]または高階調2でプ U ント中に、塗り農し命令を受 
信した 


処置 1] :[オンライン]を押すと、プ U ントを継続します。正しくプ U ントされないこと 
びあります。 


処置2"| : U セットメニユーでソフト U セットしたあと、セットアップメニユーの印字調整 
グループで「階調処理」を「ヒヨウジュン」に設定し、プ U ントしなおします。 


53セキュアフカノウ 


原因 I :本プ U ンタ専用でないプ U ンタドライバからセキュアプ U ントの設定をしたプ 
U ント データび 送られてきた 


処置： U セツトメニューでソフト U セットをしてプ U ントデータを削除します。 


53パケットエラー くエラースキップ可> 


原因]:プ U ントデータ受信中にデータを認識できなくなった 


処置 ll :[オンライン]を押すと、そのプ U ントデータを無視して、次のプ U ントを開始 
しよ9 〇 


処置 2] :本プ U ンタをネットワークに接続しているときは、ネットワーク上のすべてのパ 
ソコンをチェックし、プ U ンタドライノ（を本プ U ンタ対応にアップデートしま 
す。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編） 


処置 31 : Canon NetSpot Suite Service びインストールされていることを確認します。 

インス I -ールされていないときは、インス I -ールします。（一 LIPS ソフトウエア 
ガイド/本編「第2章 Windows から印刷するには」） 


困つたとさには 
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9 A カセット 1 ガイドフセイ 


I 原因1 I :表示されている給紙カセツトの用紙ガイドびずれている 


晒置 1] :用紙ガイドをセットしてある用紙サイズに合わせてください。（^給紙カセット 
からプ U ントする： P .3-14) 


晒置 2] :[給紙選択]を押して、他の給紙元を選択してください。 

I 原因2 I :表示されている給紙カセットの定形/不定形切り替えスイッチび " CUSTOM " 
側になっている状態で、定形サイズの用紙にプ U ントしようとした 


幅置 1] :定形/不定形切り替えスイッチを " STANDARD " 側に合わせてください。 
給紙カセツトからプ U ントする： P .3-14) 


醒置马： [給紙選択]を押して、他の給紙元を選択してください。 


9 B ヨウシフセイ くエラースキップ巧> 


原因 1 :給紙された用紙と、指定した用紙サイズや用紙タイプび合っていない 


処置]:用紙サイズや用紙タイプの設定を正しくするか、指定した用紙サイズや用紙タイ 
プの用紙をセットして、[オンライン]を押します。 


9 E カートリッジミスマッチ 


原因： カート U ツジび異なる位置にセットされた 


処置 1 :ディスプレイの下段に表示されている色のカート U ッジを正しい位置にセット 
しなおします。（ーカートリッジを交換する： P .4-2) 


9 F X カートリッジケイコク（ X は Y または M 、 C 、 K ) 


原因： 印字品質を保証できないカート U ツジび装着されている可能性びある 


処置： 新しいカート U ツジに交換することをおすすめします。（^カート u ツジを交換 
する： P .4-2) 


9 G X カートリッジフセイ（ X は Y または M 、 C 、 K ) 


原因 1 :印字品質を保証でさないカート U ッジび装着されているか、一度寿命になった使 
用済みのカート U ツジび装着されている 


処置 I :[オンライン]を押すと、プ U ント可能な状態になりますび、そのまま使い続け 
るとプ U ンタび故障する原因になりますので、新しいカート U ツジに交換してく 
ださい。（ーカート U ツジを交換する： P .4-2) 


困ミとさには 


5-28 メッセージー覧 






































9 H X カートリッジチェック（ X は Y または M 、 C 、 K ) 


原因： 印字品質を保証できないカート U ツジび装着されている可能性びある 


I 処置 I :新しいカート U ツジに交換することをおすすめします。（ーカート U ツジを交換 
する： P .4-2) 


BT トケイコショウ 


(警告メッセージ） 


原因 ：本プ U ンタに内蔵されている時計び故障した 


烛置」：そのままでもプ U ントは可能ですび、印刷履歴などび正しく取れなくなります。 
お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 


E 曰テイチヤクキヨコク 


原因： 定着器のカウンタび規定値に達した 


処置：新しぃ定着器に交換することをぉすすめします。（^定着器を交換する：ド.4-17) 


EE センサチェック nn (nn は2おの英数字） 


(警告メッセージ） 


原因」： カート U ッジび正しくセットされていない、またはトナーの残量び少ない（メッ 
セージの末尾び" C 、 M 、 丫、 K ’’ のいずれかの場合） 


晒置 1] :表示された色 （ C = シアン、 M = マゼンタ、丫=イエ□-、 K = ブラック ）の九一 
卜 U ッジを取り出し、セットしなおしてください。前上カバーを閉じたあと、才 
ンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押します。（ーカート U ッ 
ジを交換する： P .4-2) 


晒置 2] :表示された色 （ C = シアン、 M = マゼンタ、丫=イエ□-、 K = ブラック ）の九一 
卜 U ッジを取り出し、新しいカート U ッジに交換してくださし、前上カバーを閉 
じたあと、オンライン状態になっていないときは、[オンライン]を押します。 
(一力ート U ツジを交換する： P .4-2) 


d 


上記の操作をしてもなおらない場合は、お買い巧めの販売店にご連絡ください。 


EH ETB ユニットヨコク 


原因： ET 巳ユニットの寿命び近づいている 


処置：少しの間はそのままプ U ントを継続できますび、新しい ETB ユニットを準備し 
て < ださい。 


困つたとさには 
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EH ETB ユニットコウカン 


原因 

: ET 巳ユニットの寿命びさた 

処置 

:新しい ET 目ユニットに交換します。交換後、[オンライン]を押して、 ETB ユ 
ニットのカウンタの U セットとキヤ U ブレーシヨンをしてください。（一 ET 巳ユ 
ニットを交換する： P .4-28) 


ER ETB ユニットコウカン 


原因 

:ディスプレイに忙 H ET 目ユニットコウカン」び表示されている状態で[才 
ンライン]を押した 

悼置11 

: ETB ユニットを交換した場合は、 ETB ユニットのカウンタの U セットとキヤ U 
ブレーシヨンをします。（一 ET 巳ユニットを交換する： P .4- S 8) 

悼置2| 

: ET 巳ユニットを交換していない場合は、新品の ET 巳ユニットに交換します。（一 
ET 巳ユニットを交換する： P .4-28) 


F 2 フオントミジッソウ くエラースキップ可> 


原因 

:オーバレイフオームの作成に使用した登録フオントび、プ U ント時に消去されて 
いた 

帖置11 

:[オンライン]を押すと、間引き描画でプ U ントを継続します。 

帖置2| 

:メモ U に再度フオントを登録しなおすか、使用可能な登録フオントを使って 
フオームを作り、プ U ントしなおします。 


F 3 コント□ール ROM フセイ 


原因 

:本プ U ンタ用ではないコント□ール ROM びセットされた 

処置 

:電源をオフにし、セットしたコント□ール ROM を抜さ取り、電源をオンにしな 
おします。（^設置ガイド「第3章オプション品の取り付け」） 

F 9 -nn 

チェックプリンタ （ nn は2が5の英数字） 

原因 

:プ U ントデータ®理中にトラブルび発生した 

処置 

:電源をいったんオフにし、3秒じ(上待ってからオンにしてプ U ントしなおします。 

■ 

1 上記の操作をしてもメッセージび消えないとさは、ディスプレイに表示されている4巧 
の英数字を書さとめたあと、電源をオフにして電源プラグを電源コンセントから抜さ、お 
買い巧めの販売店にご連絡ください。ご連絡の際には、症状および書さとめた英数字をお 
知らせください。 
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FF フオントフル 


く エラー スキップ可> 


原因 


画置 1I 


函置2| 


登録するフオントの数び多すざてフオントの情報を登録するための領域（フオン 
トテーブル）びオーバーフ□一した 

[オンライン]を押し、プ U ントを継続します。ただし、エラーび発生したペー 
ジは正しくプ U ントされません。 

LIPS のコマンドをプ□グラミングしてプ U ントしたときは、不要な文字セット 
を消去してからプ U ントしなおします。（ープ□グラマーズマニュアル「コマン 
ド U ファレンス4.2」） 


PC XXX ヨウシニコウカン（ XXX は用紙サイズ略号）くエラースキップ可> 


晴因り：アプ U ケーシヨンソフトで設定したサイズの用紙び、プ U ンタの給紙カセットや 
給紙トレイにセットされていない、ちしくは、違う用紙サイズの給紙元び選択さ 
れている 


醒置 1] :選択されている給紙カセットにアプ U ケーシヨンソフト（または拡大/縮ル）で 
設定したサイズの用紙をセットしてください。（^給紙カセットからプ U ントす 
る： P .3-14) 


画置 2] :給紙トレイの場合はトレイ用紙サイズを確認し、アプ U ケーシヨンソフト（また 
は拡大/縮ル）で設定した用紙サイズと合っていない場合は正しく設定してくだ 
さい。（一給紙トレイからプ U ントする： P .3-3 己） 


画置3]: [給紙選択]で、サイズの合った用紙びセットされている給紙カセットを選択し 
てください。（一給紙元を選択する： P .3-11) 


晒置 4] :[オンライン]を押し、セットされている用紙に強制的にプ U ントしてください。 

給紙トレイの場合、トレイ用紙サイズの設定び自動的にアプ U ケーシヨンソフト 
の設定に切り替わります。 


d 


「PC XXX ヨウシニコウカン」のメッセージび表示されているときに前上カバーを 
開けると、メッセージの表示び消えることびありますび、必ず表示されていたメッセージ 
にしたびって用紙を交換してください。 


層因 2] :給紙カセツトにセツトしたユーヴペーパーと用紙ガイドの位置びずれている 


処置 1 :用紙ガイドをセットしてある用紙にぴったりと合わせてください。（^給紙力 
セツトからプ U ントする： P .3-14) 


W 0 7—クタイム 


(警告メッセージ） 


原因： 描画データび複雑で、描画処理に]日分!;^上かかっている 


処置： そのまましばらくお待ちください。 


困つたとさには 


メッセージー覧 5-31 


































ヴー ビス コール 表巧 


プ U ンタに何らかの異常び起こり、正常に動かなくなったときは、次のようなサービスコー 
ルび表示されます。 


メッセージ 

原因 

処置 


nn-nn ヴーヒ、、スコール 


プ U ンタ内部機構にトラブルび 
発生した。 

次の手順にしたびって、電源を入れなおしてくだ 
さい。 

( nn は2巧の英数字） 


已 F - 已〇ヴーヒ''ス IH レ 


定着器にトラブルび発生した。 

次の手順21 ソ降にしたびって、お買い求めの販売 
店にご連絡ください。 


己 F - 巳 4 ヴーヒ''ス IH レ 


プ U ンタのモーターにトラブル 
び発生した。 

次の手順にしたびって、電源を入れなおしてくだ 
さい。 


巳 F-nn ヴ-ヒ。ス IH レ 


プ U ンタの内部に結露び発生し 
た可能性びある。 

本プ U ンタを周囲の温度や湿度に慣らすために、 

プ U ンタを設置してある環境に1時間し:^上放置し 
てからプ U ントしてください。結露び発生したま 
まの状態でプ U ントすると、用紙の搬送に不具合 
び起こり、紙づまりの原因となったり、印字不良 
となることびあります。 

この処置を行ってちメッセージび消えないとさは、 
次の手順21；(降にしたびって、お買いまめの販売 
店にご連絡ください。 

( nn は2巧の英数字） 



プリントデータ処理中にトラブ 
ルび発生した。 

次の手順にしたびって、電源を入れなおしてくだ 
さい。 


F 9 -nn チェックフ 。リン タ 


( nn は2巧の英数字） 


5-32 サー ビス コール 表示 
































1 電源をいったんオフにし、 3 秒 lU 上待ってか! 5 電源をオンにしなおしてく 
ださい。 



メッセージが表示されない場をは、そのままご使用になれます。再度メッセージが表示さ 
れた場合は、次の手順に進んでください。 


2 ディスプレイに表示されている4おの英数字とメッセージを書きとめま 
す。 


困つたとさには 


サー ビス コール 表示 5-33 












3 電源をオフにし、電源プラグを電源コンセントか5抜き、アース線を専 
用のアース線端子か! 5 取り外しまず。 



4 お買い求めの販売店にご連絡ください。 

ご連絡の際には、症状および書さとめた4巧の英数字とメッセージをお知らせください。 


5-34 サー ビス コール 表示 











正しいプリント結果が得 s れないとまには 


本プ U ンタの使用中に、トラブルと思われるような症状び起こったら、症状に応じて次のよ 
うな処置をします。 


重要 


•ディスプレイにメッセージび表示されたとさは、「メッセージー覽」（一 P . 已-16)、「ヴー 
ビスコール表示」（一 P . 己- 32) を参照してください。 

•紙づまりの場合は、「紙づまりび起こったときには（紙づまりの除去)」（一 P . 己- 4) を参 
照してください。 

• ここに記載されていない症状び起こったときや、記載されている処置を行っても直らない 
とさ、原因びどうしてもわからないとさは、「お客様相談センター」にお問い合わせくだ 
さい。 


電源やプリンタ動作のトラブル 


電源が入!5ない 


原因1 

原因2 

処置 

原因3 


電源プラグび電源コンセントから抜けている 
電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 

ブレーカび落ちている 
配電盤のブレーカをオンにします。 

電源コード内部で断線している 

同じタイプの他の装置に使用している電源コードに交換してみて、電源び入るよ 
うであれば電源コード内部の断線です。新しい電源コードを購入の上交換してく 
ださい。 


プリンタが動かない 


原因 1] :オフラインになっている 


処置]:[オンライン]を押し、オンラインランプを点巧します。（ーオンラインとオフラ 
イン： P .2-9) 


原因马： メモ U 内にデータび残っている（ジョブランプび点灯している) 


処置！： [オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を 
選択してメモ U 内に残っているデータを出力します。（^プリントを中止したい 
とさは： P . S - S 4) 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-35 




































I 原因 3 1 :インタフェースケーブルび外れている 


陋置 I :インタフェースケーブルをパソコンおよびプ U ンタ本体のインタフェース接続 
部にしっかりと接続します。（^設置ガィド「第2章プ U ンタの設置」） 


區因 4] :本プ U ンタやオプション品に故障びある 


匯 L 置 I :ディスプレイのメッセージを見て、 ® 置します。（ーメッセージー覧： P . 己- 16、 
ヴービスコール表示： P . 己- 3 S ) 


プリントが途中で止まってしまった 


原因： メモ U 内にデータび残っている（ジョブランプび点灯している) 


処置 I :[オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を 
選択してメモ U 内に残っているデータを出力します。（^プ u ントを中止したい 
とさは： P . S - S 4) 


操作パネルのランプがつかない 


居因 1 I :電源びオフになっていない 


晒 a ] :電源をオンにしてください。 
原因 21 :ス U —プモードになっている 


^ B ] :プ U ントデータを送るか、操作パネルのキーをどれか押すとプ U ント巧能な状態 
に戻ります。 


操作ノ くネルのキーが機能しない 


&因 1 ] :オンラインになっている 


陋置 I :[オンライン]を押し、オフライン状態にします。（ーオンラインとオフライン： 
P .2-9) 


居因21 : メモ U 内にデータび残っている（ジョブランプび点灯している) 


陋置 1 :[オンライン]を押してオフラインにし、 U セットメニューで「八イシュツ」を 
選択します。（ープ U ントを中止したいときは： P .2-24) 

:キー□ック機能び働いている（キーを押すとピーという警告音び鳴り、ディスフ 
レイに「キー□ックチュウ」と表示される） 


処置 ：プ U ンタの管理者にご連絡ください。 


困ミとさには 


5-36 正しいプリント結果び得5れないときには 









































プリントするたびに紙づまりが起こる 


原因1 


原因2 

処置 


憶因3 


原因4 


:給紙カセットや給紙トレイにセットした用紙び積載制限マークを超えている 

:用紙を積載制限マークの範囲内まで減らし、卜しなおしてください。 

給紙カセットからプ U ントする： P .3-14、 給紙トレイからプ U ントする： P .3- 
35) 

:給紙カセットや給紙トレイに用紙び正しくセットされていない 

:用紙を正しくセットしなおし、プ U ントしなおしてください。（^給紙カセット 
からプ U ントする： P .3-14、 給紙トレイからプ U ントする： P .3-35) 

:給紙カセットや給紙トレイに使用でさない用紙びセットされている 

:使用できる用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（一用紙について： P .3- 
3) 

:紙づまりび不完全である 

:紙づまりを除去し、プ U ントしなおしてください。（^紙づまりび起こったとさ 
には（紙づまりの除去）： P .5-4) 


. プリント結果のトラブル 


意味不明の半角文字がプリントされる 


原因り： UPS 専用セットアップメニューの「漢字コード」の設定び違っている 


処置]: LIPS 専用セットアップメニューの「漢宇コード」の設定をパソコンで使用して 
いる漢宇コードに正しく合わせてください。（一 UPS 機能ガイド階4章 UPS 
専用セットアップメニューの設定項目」） 

原因:付属の Windows 用プ U ンタドライバを組み込まずに Windows からプ U ントし 
た 


処置：付属の Windows 用プ U ンタドライバを組み込み、プ U ントしなおしてください。 
(一 UPS ソフトウエアガイド/本編「第 S 章 Windows から印刷するには」） 


原因 3] : D 日 S アプ U ケーシヨンソフトのプリンタ設定び適切でない 


処置 1: DOS アプ U ケーシヨンソフトのプ U ンタ設定を、本プ U ンタと互換性のあるプ 
U ンタに再設定します。（一 LIPS ソフトウェアガイド/本編「第4章 D 日 S か 
ら印刷するには」） 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-37 










































I 原因 4 1 :動作モードの自動切り替えびでさなかった 


画置 I :動作モードを目的の エミユ レーシヨンに固定し、インタフェースの設定を、パソ 
コンと接続しているインタフェースに固定してプ U ントしなおしてください。 
(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


指定した書体と違う書体で印字される 


原因 I :オプションのバージョンアップ ROM び取り付けられていて、 Windows 用プ U 
ンタドライバで TrueType フオントの置き換えび設定されている 


処置 I : Windows 用プリンタドライバで TrueType フオントの置き換えを正しく設定し 
なおし、プ U ントしなおしてください。（^プ U ンタドラィバのへルプ） 


白紙のページがプリントされない 


原因： LIPS セットアップメニューの「白紙節約」び「ツカウ」になっている 


烛置]:白紙のぺージをプ U ントするときは、 UPS セットアップメニユーの「白紙節約」 
を「ツカワナイ」に設定します。（一 UPS 機能ガイド「第4章 UPS 専用セツ 
トアップメニューの設定項目」） 


最後のページがプリントできない 


原因 1 :パソコンからデータの終わりを表すコマンドび送られて来ない（ジョブランプび 
点巧している） 


処置 I :[オンライン]を押してオフラインの状態にし、 U セットメニューで「八イシュ 
ツ」を選択します（印刷機能のないアプリケーションソフトでプ U ントした場合、 
最後のページのデータび1ページに満たないと、そのままメモ U 内に残ってしま 
います)。（ープ U ントを中止したいときは： P .2-24) 


データが用紙をはみだした（用紙の周囲のデータがプリントされない) 


居因。：データのサイズより小さな用紙をセツトした 


晒置 1:データのサイズに合った用紙をセットするか、用紙サイズに合わせた縮小率で縮 
ルプ U ントをしてください。（一 LIPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用セットアツ 
プメニューの設定項目」） 


居因 2] :用紙をセットする位置び合っていない 


匿 L 置]:用紙を正しくセットし、プ U ントしなおしてください。卜給紙カセットからプ 
U ントする： P .3-14、 給紙トレイからプ U ントする： P .3-3 己） 


困ミとさには 


5-38 正しいプリント結果び得5れないときには 


































原因3」： 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプ U ントした 


処置]:データの周囲に己 mmliLh (封筒は(上）の余白を取ってプ U ントしな 
おしてください（用紙の周囲己 mm (封筒は ] Omm ) の範囲にはプ U ントでき 
ません)。（ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書） 


原因 4] : ESC/P モードの 「ぺ ージフオーマット」の 設定び 合っていない 


処置]: ESC / P モードの「ページフォーマット」を正しく設定し、プ U ントしなおして 
ください。（一 UPS 機能ガイド「第己章 ESC / P 専用セットアップメニューの 
設定項目」） 


E 口字位置がずれてしまう 


原因り ：セットアップメニューのレイアウトグループの「とじ代」、「縦補正」、「横補正」 
び設定されている 


処置 I :セットアップメニューのレイアウトグループの「とじ代」、「縦補正」、「横補正」 
の設定を「0」に設定し、プ U ントしなおします。（一 UPS 機能ガイド博3章 
共通セットアップメニューの設定項目」） 

:セツトアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」び設定 
されている 


処置 I :セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「印字位置調整」設定を 
「己2」に設定し、プ U ントしなおします。ただし、「己2」に設定されていても、 
何らかの原因で印字位置びずれるときは、値を変更して印字位置を調整すること 
びできます。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項 
巨」） 


原因 3] :アプ U ケーシヨンソフトの「上余白」や「用紙位置」の設定び合っていない 


処置 1 :アプ U ケーシヨンソフトの「上余白」や「用紙位置」を正しく設定し、プ U ント 
しなおしてください。（ーアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書） 


原因 4] : ESC / P モードの「上余白」や「用紙位置微調整」の設定び合っていない 


処置 1 : ESC / P モードの「上余白」や「用紙位置微調整」を正しく設定し、プ U ントし 
なおしてください。（一 UPS 機能ガイド「第己章 ESC / P 専用セットアップメ 
ニューの設定項目」） 


E 口字位置がだんだんずれてい< 


原因]: ESC / P モードを使用しているときに、ページフオーマツトの設定とアプ U ケー 
シヨンソフトで設定した用紙の種類び合っていない 


処置]:アプ U ケーシヨンソフトの用紙の種類とページフォーマットの設定を合わせて 
プ U ントしなおします。（一動作モードについて： P .2-21) 


困つたとさには 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-39 







































ページの途中か 5 次ページに分かれてプリントされる 


I 原因 1 I :アプ U ケーシヨンソフトの「行亂や「1ページの行数」の設定び合っていない 


恼置 1 :1ぺージに収まるように、アプリケーシヨンソフトの印刷指定で「行亂や「1 
ページの行数」を変更してからプ U ントしなおします。（ーアプ U ケーシヨンソ 
フトの取扱説明書） 


原因 2] :セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード選択」び「ジドウ 
センタク」に設定されているときに、セットアップメニューのインタフェースグ 
ループの「タイムアウト」の設定秒数び短すざる 


処置1 :セットアップメニューの動作モードグループで「動作モード選択」を「ジドウ 
センタク」 iU 外に設定するか、「タイムアウト」の設定秒数を十分に長くします。 
(一 UPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


縮小されてプリントされる 


區因り：縮小プ U ントの設定びされている 


陋置11:プ U ンタドライバの「拡縮率」の設定を確認してください。（一 UPS ソフトウェ 
アガイド/本編） 


晒置 2| :オプションのバージョンアップ ROM を装着しているときは、 UPS セットアッ 
プメニューの「拡大/縮ル」を「シナイ」にしてください。卜 UPS 機能ガイド 
「第4章 UPS 専用セツトアップメニューの設定項目」） 


區因 2] : ESC / P モードで使用しているときに、「ぺージフォーマット」び旧4 一 A 4 夕 
テ」「目4 一 A 4 ヨコ」に設定されている 


処置： ESC / P モードの「ぺージフォーマット」を正しく設定し、プ U ントしなおして 
ください。（一 UPS 機能ガイド「第己章 ESC / P 専用セットアップメニューの 
設定項目」） 


用紙にしわがよる 


雇因 1] :給紙カセツトに用紙を正しくセツトされていない 


晒置 1 :給紙カセットに用紙を正しくセットしてくださし、卜給紙カセットからプ U ン 
卜する： P .3-14) 


居因 2] :給紙トレイに用紙を斜めにセットした 


恼置 1 :給紙トレイにまっすぐに用紙をセットしてくださし、卜給紙トレイからプ U ン 
卜する： P .3-3 己） 


困ミとさには 


5-40 正しいプリント結果び得5れないときには 



































原因 3」：用紙び吸湿している 


処置1 :未開封の新しい用紙と交換してください。 
原因 4」:定着器の寿命び近づいてさている 


処置]:新品の定着器と交換してください。（一定着器を交換する： P .4-17) 


用紙が真っ白で何もプリントされない 


原因 1] :シー U ングテープを引き抜かずにカート U ツジをセットした 


処置 1 :カート U ッジを取り出し、シー U ングテープを抜さ取ってセットしなおしてくだ 
さい。（ーカート U ツジを交換する： P .4-2) 


原因 2] :用紙び重なって送られた 


処置1 :給紙カセットや給紙トレイの用紙を、よく揃えてセットしなおしてくださし、 
OHP フイルムやラベル紙の場合は、よくさばいてセットしなおしてください。 
(一給紙カセットからプ U ントする： P .3-14、 給紙トレイからプ U ントする： 
P .3-3 己） 

原因 3」:プ U ンタ内部でトラブルび発生している 


処置り :ディスプレイに rnn - nn サービスコール」び表示されているとさは、電源を 
いったんオフにし、3秒じ(上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッ 
セージび消えることびあります。 


処置21 :処置]の操作をしてもメッセージび消えないときは、お買い求めの販売店に連絡 
し、修理を依頼してください。 


用紙が真っ黒で何もプリントされない 


原因 1] :カート U ツジ内のドラムび劣化している 


処置1 :力ート U ツジを新品に交換してください。（一力ート U ツジを交換する： P .4-2) 
:プ U ンタ内部でトラブルび発生している 


処置 1] :ディスプレイに rnn - nn サービスコール」び表示されているときは、電源を 
いったんオフにし、3秒じ(上待ってから電源をオンにしなおしてください。メッ 
セージび消えることびあります。 


処置 2] :処置]の操作をしてもメッセージび消えないときは、お買い求めの販売店に連絡 
し、修理を依頼してください。 


困つたとさには 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-41 












































プリントした OHP フイルムをプ□ジェクタに置いたとき、 OHP フイルムが反つ 
てしま5 


原因 I : OHP フイルムびカールしている 


晒置1 I :アプ U ケーシヨンソフトで上下の余白を十分にとって、プ U ントしなおしてくだ 
さい。 


陋置 21 :投影時に日 HP フイルムを 「 OHP フイルムホルダー」にはさんでください。 

I 処置3| :セットアップメニューのユーヴーメンテナンスグループの 「 OHP フイルム鏡像」 
の設定を「スル」に設定し、プ U ントしなおしてください。（一 UPS 機能ガイド 
「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


プリントした OHP フイルムに白い粉がつく 


原因 ：日 HP フイルムじ(外の用紙を連続プ U ントしたあとに日 HP フイルムをプ U ント 
した 


処置 ：日 HP フイルム iU 外の用紙を連続してプ U ントしたあとに、日 HP フイルムをプ U 
ントすると紙粉び付着して排紙される場合びあります。このような場合は、やわ 
らかい布で紙粉をこすり、取り除いてください。 


印字品質のトラブル 


白いすじが入る 


居因1 I :白い縦すじび入る場合は、カート U ツジ内のドラムび劣化、あるいは損傷してい 
る 


幅置 I :新しい力ート U ッジに交換してください。（一力ート U ッジを交換する： P .4-2) 

\Mm^ :複数の細かな白い横すじび入る場合は、温度、湿度び低いところに設置されてい 
るプ U ンタで、両面プ U ントを行った 


処置： セットアップメニューのユーヴメン了ナンスクループの「画質調整 A 」 を「モー 
ド]」にし、プ U ントしなおしてください。「モード]」に設定してもプ U ント 
結果び改善されない場合は、「モード2」に設定してくださし、（一 UPS 機能ガ 
イド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


困ミとさには 
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部分的に白く抜ける 


原因1 


原因2 

処置 

原因3 


用紙び適切でない 

使用できる用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（一用紙について： P .3- 
3) 

用紙の保管状態び悪<、吸湿している 

新しい用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。（一用紙について： P .3-3) 
カート U ッジ内のドラムび劣化している 

新しい力ート U ツジに交換してください。（一力ート U ツジを交換する： P .4-2) 


用紙の白紙部分全化に薄くトナーがのる 


原因： 蒸し暑いところに設置しているプ U ンタを数日間使用しなかった 


処置]: セットアップメニューの印字調整グループで「トナー濃度 C 」、 「トナー濃度 M 」、 
「トナー濃度丫」、「トナー濃度 K 」 をすベて「16」に設定し、プ U ントしなおし 
てください。問題び軽減されることびあります。ただし、色昧び変わってプ U ン 
卜されます。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項 
巨」） 


重要 


「トナー濃度」を「16」に設定した状態で数十枚プ U ントすると、問題び解決することび 
ありますので、数十枚プ U ントしたら「トナー濃度」を元の設定（工場出荷時の設定は 
8) に戻してプ U ントしてみてください。 


プリントしない部分に残像が現れる 


原因り :プ U ントする用紙び適切でない 

:用紙や OHP フイルムを取り替えてプ U ントしてください。（一用紙について： 
P .3-3) 

原因2| :カート U ツジ内のドラムび劣化している 

処置」:新しい力ート U ツジに交換してくださし、（一力ート U ツジを交換する： P .4-2) 


E 口字が全体的にうすい、濃い 


原因り :トナー濃度の設定び適当でない 

処 BJ :セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー濃度」を調節してくださ 
し、（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-43 














































\ Mm ^ :セットアップメニューの「トナー節約」び「ツカウ」に設定されている 


陋置1:セットアップメニューの印字調整グループで、「トナー節約」を「ツカワナイ」に 
設定してください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの 
設定項目」） 


部分的に印字が薄くなる 


屋因。： 温度や湿度び低いところに設置されているプ U ンタで両面プ U ントを行った 


陋置 1 :セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「定着特殊処理」を「ス 
ル」に設定し、プ U ントしなおしてください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共 
通セットアップメニューの設定項目」） 

暗因 2」:蒸し暑いところに保管されていた日 HP フイルムを使用した 


恼置1 I :開封直後または涼しいところに保管されていた OHP フイルムを使用してくださ 
い。 


晒置 21 : OHP フィルムを使用する場合は、セットアップメニューのユーヴメンテナンス 
グループの「日 HP フィルム特殊処理」を「スル」に設定し、プ U ントしなおし 
てください。（一 UPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項 
巨」） 


E 口字ムラが出る 


區因。：カート U ツジび劣化、あるいは損傷している 


陋置 1 :新しい力ート U ツジに交換してください。卜力ート U ツジを交換する： P .4-2) 
原因2| :用紙び湿っている、あるいは乾燥している 


醒置]:適切な用紙に交換し、プ U ントしなおしてください。卜用紙について： P .3-3) 


定着性が悪い 


原因 ：用紙の種類により、定着性び悪い場合びある 


処置 I :プ U ンタドライバの[印刷品質]ページで[印字詳細]を押し、[処理オプシヨ 
ン]を押して[グレイ補償]をじ(下のいずれかに設定して、プ U ントしなおしま 
す。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編） 

•イメージのみ 
•テキストとイメージ 
-グラフィックスとイメージ 
.すべて 


困ミとさには 
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同時に使用している他の LBP -2 曰10と色が台わない 


原因」：工場出荷時の丫（イエ□一 )、 M (マゼンタ )、 C (シアン ）、 K (ブラック）の卜 
ナー濃度に若干のノ くラツキびある 


処置 ll : CC -1 日日を使ってキヤ U ブレーシヨンを行ってください。（一 UPS ソフトウェ 
アガイド/本編「第己章プ U ンタのユーテイ U ティソフトウエアを使用するに 
は」） 


処置21 : Y (イエ□一）または M (マゼンタ ）、 C (シアン ）、 K (ブラック ）のトナー濃 
度を微調整します。（一カラーバランスを調整したいときには： P .5-49) 


(3 


重要 


トナー濃度を変更すると、すべてのカラープ U ントに影響を与えます。通常は、工場出荷 
時の設定 （8) のままでご使用ください。 


色ズレにより正しい色（指定した色）でプリントされない、カラーの文字がぼけて 
見える 


原因 1 


原因 2 


処置！ 


処置 2 


原因 3 

原因 4 


:カート U ッジび正しくセットされていない 

:カート U ッジび正しくセットされているか確認してください。（ーカート U ッジ 
を交換する： P .4-2) 

: 4色のカート U ッジのいずれかのトナー残量び少ない、またはカート U ッジび劣 
化している 

:キャ U ブレーシヨンを行ってください。（一 LIPS 機能ガイド「第2章メニューの 
機能と操作」） 

:「トナーチェック」または「トナーコウカン」のメッセージび表示されてい 
る色のカート U ッジを新品に交換します。（ーカート U ッジを交換する： P .4-2) 

:用紙び適切でない 

:使用できる用紙に交換し、プ U ントしなおします。（一用紙について： P .3-3) 

:電源投入時など、キャ U ブレーシヨン終了前にデータを送った 

:ディスプレイに「0日 UPS 」 と表示されていることを確認して、プ U ントしな 
おします。 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-45 




































細い線や塗りつぶしパターンの色が指定した色でプリントされない、または消えて 
しまう 


居因1 1 :色やパターンの組み合わせにより、再現されない場合びある 


晒置 1] :アプ U ケーシヨンソフトで色を調整して、プ U ントしなおします。 

I 処置2| :アプ U ケーシヨンソフトでパターンを変更して、プ U ントしなおします。 
暗因 2」:網点のパターンにより、色び違って見える 


匯置]:濃い色に変更して、プ U ントしなおします。 


網かけパターンが正しい色（指定した色）でプリントされない 


居因 I :プ U ントデータの網かけパターンとプ U ンタのデイヴパターンび干渉している 


晒置 1] :アプ U ケーシヨンソフトで網かけパターンの設定をしないで、プ U ントしなおし 
よ9 〇 


画置 2] :プ U ンタドライバの[印刷品質]ページで[印字詳細]を押し、[カラー中間調] 
の設定を「階調」や惜調」に変更して、プ U ントしなおします。（一 UPS ソフ 
トウエアガイド/本編） 

匯置ち]:プ U ンタドライバの[印刷品質]ページで[印字詳細]を押し、[処理オプシヨ 
ン]を押して[特殊中間調]をチェックします。（一 UPS ソフトウェアガイド/ 
本編） 


写真などのプリントでディスプレイの色とプリントの色が異なる 


原因 I :画面 ( RGB ) とプ U ンタ ( YMC ) で色の調整方法び異なるため、プ U ントでは、 
画面の色び忠実に再現でさない場合びある 


晒置 1] :プ U ンタドライバの[印刷品質]ページで[カラーの設定を行う]をチェックし、 
[カラー設定]を押して[マッチング]ページのイメージの[マッチング方法]を 
「色み優先（モニタ色に合わせる）」に設定して、プ U ントしなおします。 


恼置 2] :プ U ンタドライバの[印字品質]ページで[カラーの設定を行う]をチェックし、 
[カラー設定]を押して[マッチング]ページの[ガンマ補正]を調節します。 


困ミとさには 
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グラデーシヨンのかかった図形をプリントした場台に、グラデーシヨンにずじが入 
る 


原因： 図形の「すじ」のグレイの色の部分に、グレイ補償び効いている 


処置 I :プ U ンタドライバの[印刷詳細]ページで[印字詳細]を押し、[処理オプシヨ 
ン]を押して[グレイ補償]を「使わない」に設定して、プ U ントしなおします。 
(一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 


中間色にモアレ（模様）が出る 


原因 1 :プ U ントデータの網かけパターンとプリンタのデイヴパターンび干渉している 


処置]:プ U ンタドライバの[印刷品質]ページで[印字詳細]を押し、[処理オプシヨ 
ン]を押して[特殊中間調]をチェックします。（^し1ド5ソフトゥェァガィド/ 
本編） 


Windows か!5の出力で「すじ」が入ったり、部分的に色味が異なる図形がプリン 
卜される、または塗りつぶしなしの図おが透過されずに正しい色でプリントされな 
い 


原因 I :拡大/縮ル印刷により重ね合わせた部分びずれた、あるいはアプ U ケーシヨンで 
複雑な重ね合わせを指定した 


処置 I :プ U ンタドライバの[印刷品質]ページで[お気に入り]から「ビットマップ展 
亂を選択し、[印字詳細]を押して圧ード詳細]を「高品質」に設定して、プ 
U ントしなおします。（一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 


カラープリントした OHP フイルムを投影ずると黒っぽくみえる 


原因： 光量の少ないオーバーへッドプ□ジェクタ（反射型 OHP ) の場合、カラートナー 
びさちんと定着されていないと、投影光量び足りなくなる場合びある 


処置リ： 反射型プ□ジェクタを使用する場合は、操作パネルで印字調整メニューの「日 HP 
タイプ」を「八ンシャガタ」に設定します。（^し1ド5機能ガイド「第3章共 
通セットアップメニューの設定項目」） 

砸:プ U ンタドライバで[給紙]ページの[使用する日 HP の種類]を「反射型」に 
設定して、プ U ントしなおします。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編） 


困つたとさには 


正しいプリント結果び得5れないときには 5-47 



























カラーの文字がぼけて見える 


I 原因 I :カラーの文字に太いフオントを使用している 


晒置 1] :細めのフオントを使用して、プ U ントしなおします。 

:プ U ンタドライバの[印刷品質]ページで[カラーの設定を行う]をチェックし、 
[カラー設定]を押して[マッチング]ページの[マッチングち法]を「色み優 
先（モニタ色に合わせる)」に設定します。（一 LIPS ソフトウェアガイド/本編) 


V字状の EP 字む5が出る 


:温度、湿度び低いところに設置されているプ U ンタで、プ U ントを行った 


:セットアップメニューのユーヴメンテナンスグループの「画質調整 B 」 を「スル」 
に設定し、プ U ントしなおしてください。（一 LIPS 機能ガイド「第3章共通 
セツトアップメニューの設定項目」） 


細い線の印字が薄くなる 


:蒸し暑いところに設置されているプ U ンタでプ U ントを行った 


:プ U ンタドライバの[印刷品質]ページで[印字詳細]を押し、[処理オプシヨ 
ン]を押して[特殊濃度調整を行う]で濃度を調整します。（^し1ド5ソフトウエ 
アガイド/本編） 


原 

因 


処 

置 


原 

因 


処 

置 


困ミとさには 
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カラーバランスを調整したいとをには 


プリント結果び全体に赤っぽかったり、青っぽかったり、カラーバランスび適切でないとき 
は 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ)、丫（イエ□一 ）、 K (ブラック）のトナー濃度をそれぞれ 
調節し、補正することびできます。トナー濃度は、]〜] 6の範囲で設定でき、工場出荷時 
には標準的な濃度 （8) に設定されています。 

操作ノくネルのキーで設定するとさは、次の手順で操作します。 


重要 


トナー濃度を調節するとさは、少しずつ調節し、パソコンからサンプルをプ U ントして結 
果を確認してください。どうしてをうまく調節でさないとさは、工場出荷時の値 （8) に 
戻し、お買い巧めの販売店へご相談ください。 



1 [オンライン]を押します。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 



2 [セットアップ]を押します。 


セットアが 
カクチヨりキノウ 



3 [イ、 [►] で「インジチョウセイ」を選択し、[実行]を押します。 



印字調壁グループの設定項目が表示されます。 


カラーバランスを調整したいときには 5-49 











◎ 

セットアップ 

◎ 


4 


[イ、 [►] で目的の色の r トナーノウド」を選択し、误衍を押します。 



トナー濃度の設定値が表示されます。 




5 [◄]、[►]で濃度を選択し、[実行]を押します。 

1にすると一番薄い濃度、 ] 6にすると一番濃い濃度になります。 



設定値の左に「二」が表示され、濃度が設定されます。 
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プリンタの機能をお認したいとをには 


本プ U ンタは、メニューの設定値などを確認できるステータスプ U ント、搭載されている 
フォントの名称とサンプルを一覧でプ U ントするフォント U スト（オプションのバージョン 
アップ R 日 M 装着時のみ）の機能を備えています。 

プ U ンタの準備や接続び終了したあと、プ U ンタの動作確認をしたいとさなど、必要に応じ 
て行ってください。 


ステータス プリント 


ステータスプ U ントでは、プ U ンタで現在使用できる機能や、メニュー設定値の一覧などび 
プ U ントされます。ステータスプ U ントを行うときは、次の手順で操作します。 

メモ I .ステータスプ U ントは、 A 4 サイズ用に設定されています。他の用紙サイズでもプ U ント 
できますび、拡大または縮小されたり、一部びカットされたり、片寄ってプ U ントされる 
ことびあります。 

.プ U ンタの操作パネルからメニューで設定した値は、ステータスプ U ントにを反映されま 
す。例えば、両面プ U ントび設定されている場合は、ステータスプ U ントも両面に2ペー 
ジ分プ U ントされます。ただし、コピー枚数は無視され、常に]枚の用紙びプ U ントさ 
れます。 



1 [オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


ア還 2 [ユーティリティ]を押します。 


ユ-ティリティ 
ステ-タスフ°リント 


ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。 


© 3 [実行]を押します。 



プリンタの機能を確認したいときには 5-51 


















ディスプレイに「01 ステータス プリント」と表示され、 ステータス プリントがプリン 
卜されます。 


4 ステータスプリントのプリント内容を確認します。 


ステータスプ U ントを行うと、下図のようにプ U ントされます。ステータスプ U ントでは、 
現在使用でさる機能や、プ U ンタ機能メニューで設定されている設定値の一覧、プ U ンタ 
に内蔵されているソフトウエアや八ードウェアのノくージョン名、プ U ント枚数などを確認 
でさます。 


ここに掲載されているステータスプ U ントはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力した 
ステータスプ U ントとは、一部内容び異なる場合びあります。 
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困つたとさには 









フオント U ストは、オプシヨンのノ くージヨンアップ ROM 装着時にのみプ U ントできます。 

フオント U ストは、プ U ンタに搭載されているフオントの名称とサンプルび印字されます。 
フオント U ストのプ U ントを行うときは、次の手順で操作します。 


メモ 1 .フォント U ストは、 A 4 より小さいサイズで出力した場合には、縮小されずに画像びカッ 
卜されてプ U ントされます。 

•フォント U ストは、 A 4 より大きいサイズで出力した場合には、余白び大さく空いてプ U 
ントされます。 

.プ U ンタの操作パネルからメニューで設定した値は、フォント U ストにち反映されます。 
例えば、両面プ U ントび設定されている場合は、フォント U ストも両面に2ページ分プ 
U ントされます。ただし、コピー枚数は無視され、常に T 枚の用紙びプ U ントされます。 


[オンライン]を押しまず。 

オンラインランプが消灯し、操作パネルで設定でさる状態になります。 


[ユーテイリテイ]を押します。 


ユ-ティリティ 
ステ-タスフ。リント 


ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。 


[◄]、[►]で「フオントリスト」を選択し、[実行]を押します。 


ディスプレイに「日1フオントリスト」と表示され、フオントリストがプリントされま 
す。 




困つたとさには 


プリンタの機能を確認したいときには 5-53 













4 フオントリストのプリント内容を確認します。 


フォント IJ ストをプ U ントすると、下図のようにプ U ントされます。フォント U ストでは、 
プ U ンタに搭載されている日本語フオントと欧文フォントの名称、フォントの、フオント 
のサンプルび確認でさます。 


ここに掲載されているフォント U ストはサンプルです。お使いのプ U ンタで出力したフォ 
ント U ストとは、一部内容び異なる場合びあります。 
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CHAPTER 


この章では、カラープリントのしくみ、おもな仕様、用語集、ソフトウェアのバージヨンアツ 
プ方法、保守サービスのご案内、索引などを記載しています。 


カラープリントのしくみ .6-2 

光の3原色と色の3原色 .6-2 

色を表現するち法 .6-3 

カラープ U ントのしくみ .6-4 

より美しく快適にカラープ U ントするために .6-4 

おもな仕様 .6-7 

インタフエース仕様 .6-10 

パラレルインタフエース （ IEEE 1284 準拠） .6-10 

用語集 .6-12 

索引 .6-19 

設置ヴービスのご案内 .6-22 

保守ヴービスのご案内 .6-23 

キヤノン保守契約制度とは . 6-23 

キヤノンヴービスパックとは . 6-24 

補修用性能部品 .6-24 

無償保証について . 目-2己 

シリアルナンバーの表示位置について .6-26 

定期交換部品のご案内 .6-27 

ソフトウエアのバージヨンアップについて .6-28 

情報の入手ち法 .6-28 

ソフトウエアの入手ち法 . 6-28 
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カラー プリントのし < み 


ここでは、色についての基礎知識や、本プ U ンタのカラープ U ントのしかたなどを説明しま 
す。 


光の3原色と色の3原色 


パソコンのディスプレイなどで見える色は、赤、緑、青の光の3原色で表現されます。光 
の3原色は、ホと緑と青の3色をすべて混合すると白になります（加法混色)。 



カラープ U ンタは、光の3原色ではなく、絵の具などと同じ色の3原色で色を表現します。 
色の3原色は 、 C (シアン )、 M (マゼンタ）、丫（イエ□一）で、3色をすべて混合すると 
黒になります（減法混色)。 



そして、光の3原色と色の3原色は、互いに補色の関係になっています。 
光の赤は色のシアンと、緑はマゼンタと、青はイエ□一と補色関係です。 
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カラー プリントのし<み 







色を表現する方法 


絵の具でいろいろな色を作るには、パレツトで混ぜ合わせます。ディスプレイやプ U ンタで 
は、絵の具のように混ぜ合わせることびできませんので、色の点の集まりで色を表現します。 




給の具 


ディスプレイやプリンタ 


ディスプレイの場合 、 R (赤 ）、 G (緑 )、 B (青）の3つの点の光の強弱でいろいろな色を 
表現します。 


ホタ） お） 6 i 冷 A 



カラーバー 


プ U ンタの場合、トナーの色に強弱を付けることはできません。このため、ディスプレイよ 
り多くの点を使い 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエ□一）に K (ブラック）を加え 
た色の組み合わせでいろいろな色を表現します。そして、この点びルさければルさいほど高 
解像度のカラープ U ントび巧能になります。 



カラーバー 


カラー プリントのし<み 
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, カラープリントのし < み 


カラープ U ンタは 、 C (シアン ）、 M (マゼンタ)、丫（イエ□一 ）、 K (ブラック）の細かな 
点の集まりで画像の形や色を表現します。 

このため、プ U ンタに入力された画像データは、丫、 M 、 C 、 K の4色に分解されます。 


一を を；? 


Y M C 

そして、これらのデータをそれぞれの別のカート U ツジで現像して、トナーび用紙に次々に 
転写されます。 



ぶ 

^勺 


K 



より美しく快適に カラー プリントするために 


カラープ U ントび思った色にならなかったり、画質び低下したり、プ U ントに長時間かかっ 
たりしたのではプ U ンタの能力ち半減です。ちょっとした調整や気遣いで、プ U ンタの能力 
を ] 日日％活用しましよう。 
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カラー プリントのし<み 














■ ディスプレイの色補正をする 


ディスプレイに見えている色び正しい色とは限りません。ディスプレイに見えている色 
を基準にカラープ U ントをしても、ディスプレイの表示色び狂っていると、プ U ントの 
色とは違ってきます。 

アプ U ケーシヨンソフトに付属しているカラーサンプルや色補正ツールなどを使い、 
ディスプレイの表示色とプ U ントの色び近づくように補正します。 



■ 解像度を合わせる 

プ U ントするデータの解像度をどんなに高くしてち、プ U ンタの解像度 iU 上の画質は得 
られません。プ U ントするサイズで600 dpi あれば十分です。データの解像度び高すざ 
ると、プ U ント処理に時間びかかるばかりでなく、データの容量ち大さくなります。逆 
に、データの解像度び低すざると十分な画質び得られません。 

画像処理のアプ U ケーシヨンソフトなどで、プ U ントするデータの寸法や解像度を調べ、 
3 日日 または2 日 0 dpi 解像度に して おきます。 



カラー プリントのし<み 
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■プリントの内容に応じてプリントモードを選択する 

文章や簡単な図形び中必の報告書やプレゼン資料、カラーを使っていないモノク□の 
データなど高画質を必要としない文書は、標準階調でプ U ントします。これらのモード 
に切り替えることにより、高速にプ U ントでさます。カラー写真や複雑なイラストなど 
をされいにプ U ントするときは、高階調でプリントします。データに応じてモードを使 
い分けることで、効率的にプ U ントできます。 




メモ1 階調の設定ち法については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設 

定項目」を参照してください。 


■ 文字やレイアウトの確認は省トナーモードを利用する 

原稿の内容やレイアウトのチェックをするとさ、プ U ントの文字や配置だけわかればよ 
い場合は、「トナー節約」モードでプ U ントします。「トナー節約」モードでプ U ントす 
ることで、トナーの消費を大幅に節約でさます。 



メモ1 トナー節約の設定ち法については、 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニユ ー 

の設定項目」を参照してください。 
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おちな仕様 


■八ードウエアの仕様 


形式 

デスクトップ型ページプ U ンタ 

プリント方式 

電子写真ち式 

解像度 

600 dpi 

プリント速度 

普通紙（目4〜10 己呂 / m 2) 

A 4 片面連続プ U ント時]7ページ/分 
*プ|」ント速度は、用紙の向さや用紙サイズ、用紙タイプ、 
プ U ント枚数、定着モードの設定により段階的に遅くな 
ることびあります。（これは熱による故障などを防止する 
ための安全機能び働くためです。） 

ウ オーム アップ時間 

約29秒 

* プ U ンタの使用条件によっては、約9日砂かかることび 
あります。なお、新品のカート U ッジに交換した直後の 
電源投入時やその他設置環境によっては、最大約]97 
砂かかることびあります。 

ファーストプリント時間 

約] 7.5 秒！;(下 

用紙サイズ 

カセット！ 

A 4、 B 已、 A 已、1」ーガル、レター、エグゼクティブ、 

ユーヴぺーパー(幅：148.己 mm または]82.日〜 

216.日 mm 、 長さ： 2 ] 日.日〜3己6.日 mm ) 

最大積載枚数約已日日枚 （64 呂 / m 2 ) 

* A 己サイズまたは幅び148.己 mm のユーヴペーパーは、 
最大積載枚数（約己日日枚）の約半分（積載制限マークか 
ら] 6 mm 下）までセットすることびでさます。 


給紙トレイ 

幅 76.2 —21 e.Omm 

長さ127.日〜3己6.日 mm 

最大積載枚数約]日日枚 （64 呂 / m 2 ) 


自動両面プリント 

A 4、 巨己、 U —ガル、レター、エグゼクティブ 

排紙方式 

フェースダウン 

排紙積載枚数 

排紙トレイ約2日日枚 （64 呂 / m ろ 

稼働音音圧レベル（バイスタンタ' 
位置）（旧0929目に基づく公表 
騒音放出値） 

スタンバイ時最大3己日服 [ A ] 

動作時最大已日 .6 服 [ A ] 

使用環境（プリンタ本体のみ） 

動作環境温度 ] 日〜3日で 

湿度]日〜8日 ％ RH (結露しないこと） 

保管環境（プリンタ本体のみ） 

保管環境温度日〜3己で 

湿度3已〜8已日 / oRH (結露しないこと） 


おちな仕様 


6-7 




















電源 

1 00 V + 1日％ (己日 / 60 Hz + 2 Hz ) 

消費電力（20で時） 

動作時（カラープ U ント）：平均約 289 W*J 
スタンバイ時：平均約 32 W*J 
ス U —プモード時（ファン停止時）：平均約 28 W*J 
最大]11 5 W *2 1；(下 
*1 本体標準状態での値です。 

*2 フルオプション装着時（ネットワークスキャナを除く） 
は T ]2已 W 1；(下です。ただしこの値は起動時の瞬間的 
なピークを除いた値です。 

消耗品 

カー トリツジ 

EP -8 已カート IJ ッジ（ブラック） 

プ U ント可能ページ数約 9,000* ページ 

EP -8 已力ート IJ ッジ（シアン、イエロー、マゼンタ） 

プ U ント可能ページ数約 8,000* ページ 
* A 4 片面プ U ント、印字比率約日％の場合 

定着器 

プ U ント可能ページ数約]己日，日日日*ページ 
* A 4 片面プ U ントの場合 

ETB ユニット 

プ U ント可能ページ数約]已日，日日日*ページ 

* A 4 片面プ U ントの場合（ただし、印刷条件によっては少 

なくなる場合びあります） 

質量 

プ U ンタ本体（カート U ッジは除く） . 約3己日 k 呂 

EP -8 已力ート IJ ッジ . 約 1.4 k 呂 

定着器 . 約 2.4 k 呂 

ET 目ユ—ット . 約 2.2 kg 


■ コント□ーラの仕様 


CPU 

PowerPC 6日 3 ei (3 日日 MHz ) 

メモリ （RAM) 容量 

メインメモ U :標準 32 MB 
グラフィックメモ U :標準 32 M 目 

オプションの拡張 RAM により、それぞれ最大2已 6 M 巨まで 
お張巧能 

ホストインタフェースコネクタ 

パラレルコネクタ （IEEE 1284準拠/双ち向） X ] 個 

US 目コネクタ （ VI . 日スレ-7のみ） X ] 個 

ユー ザインタ フェー ス 

LCD ]6析 x 2段 

LED ランプ 6個 

操作キー 8個 

RAM ス□ット 

2 (メインメモ UX 1、グラフィックメモ UX ]) 

ROM ス□ット 

1 

拡張ボードス□ット 

1 
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おちな仕様 























■ ソフトウェアの仕様 


コント□ールコマンド 

標準 LIPS IVs 

オプション UPS 11 +/ UPS III/UPS IV 、 ESC/P 

有効印字領域 

上下左ちとも周囲己 mm (封筒は]日 mm ) の範囲には印字 
でさません。 



(洋形4号封筒の例) 


1 0mm 


10 己 mm 


23已 mm 


1 0mm 


1 23-4567 


1 0mm 


東京都千代田区 

000 


1 0mm 


おちな仕様 
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インタ フエー ス仕様 



こース （ IEEE 1284 準拠) 


■ 信号線とピン配置 


ピン番号 

信号 

ピン番号 

信号 

1 

STROBE 

19 

GND ( STROBE ) 

2 

DATAO 

20 

GND ( DATAO ) 

3 

DATA ] 

21 

GND ( DATAl ) 

4 

DATA 2 

22 

GND ( DATA 2) 

己 

DATA 3 

23 

GND ( DATA 3) 

6 

DATA 4 

24 

GND ( DATA 4) 

7 

DATA 已 

2 己 

GND(DATA 己） 

8 

DATA 6 

26 

GND ( DATA 6) 

9 

DATA ? 

27 

GND ( DATA 7) 

10 

ACK 

28 

GND ( PERROR , SELECT , ACK ) 

11 

BUSY 

29 

GND 旧 USY , FAULT ) 

12 

PERROR 

30 

GND ( AUTOFD , SELECT IN , IN IT ) 

13 

SELECT 

31 

IMT 

14 

AUTOFD 

32 

FAULT 

15 

AUXOUTl 

33 

AUX 0 UT 2 

16 

Logic GND 

34 

AUX 0 UT 3 

17 

Chassis GND 

3 己 

AUX 0 UT 4 

18 

Peripheral Logic High 

36 

SELECT IN 


19 36 

_nnnnnnnnnnnnnnnnnn_ 

I u u u i 

I h — — — — — — — — — — — — — — — — H I 

twowowQwowow^ 

1 18 


メモ 1 「 AUX 日 UT 」 は、拡張用の信号出力で、現在は未使用です。 
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■ コネクタおよびケーブル 





■ タイ s ングチャート 
A-B-A 


A-B 


B-A 


STROBE - 

丽 

BUSY 


STROBE 

BUSY 


3 


STROBE - 

BUSY 


J 


琢メモ 1 タイミングはメニュー機能のけ広張機能/インタフェースグループ」で変更します。（一 

LIPS 機能ガイド「第3章共通セツトアップメニューの設定項目」） 


■ 結線図 


コンピュータな 
どの外部装置 



DATA 


STROBE 


ACK 

BUSY 

PERROR 

SELECT 

AUTOFD 

AUXOUTl 


INIT 

FAULT 

AUX0UT2 

AUX0UT3 

AUX0UT4 

SELECT IN 



2~9 


10 

11 

12 

13 プリンタ 
14 
1 已 

31 

32 

33 

34 
3 已 

36 
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用語集 


英数き 

EP -8 曰力ートリッジ 

キヤノン独自のトナー、感光体ドラム、ク U —ニングユニットを一体にしたカート 
U ッジです。トナーび無くなったら他のユニットち一緒に交換するため、常に安定し 
た高印字品質を維持でさます。また、交換作業ち非常に簡単です。 

EP -85 カート U ッジは、 A 4 原稿（印字比率：約己％、印字濃度：工場出荷時の初 
期設定値）で約8,0日日枚プ U ント巧能です。 

ETB ユニット 

ET 巳とはに lectro static Transfer 目 elt 」 の略で、静電気によって用紙を搬送さ 
せるベルトです。本プ U ンタは ETB ユニットによって用紙を搬送させ、4色の卜 
ナーを用紙に転写します。また、本プ U ンタは ET 目ユニットの両面機構を利用する 
ことで自動両面プ U ントび可能になっています。 


IH 定着 

川とは 「Induction Heating 」 の略で、「誘導発熱」という新しいタイプの定着ち式 
です。ウオームアップに時間びかからず、省エネで寿命び長いという特長を持ってい 
ます。 


LIPS 


LIPS とは、キヤノンの日本語プ U ンタ用に開発されたコント□ールコマンドです。 
UPS II、 LIPS II +、 LIPS Ilk LIPS IV、 LIPS IVc、LIPS IVs の 6 種類びあり、 
UPS IV、 LIPS IVc は UPS III の機能対抗長したもので、フルカラープリントにも 
対応しています。本プ U ンタは標準で LIPS IVs に対応しています 。 UPS IVs は 
Windows および Macintosh 専用のコント□—ル〕マンドです。また、オプション 
のパージョンアップ ROM を取り付けると 、 UPS IV、 UPS 111 、 UPS 11+に対応巧 
能になります。 

MaxiMem (マキシメム） 

高精細プ U ントを最大限に引き出す、キヤノン独自のメモ U 効率化機能です。 

NetSpot Console 

NetSpot Console は、パソコンからネットワークで接続したプ U ンタの管理を行 
うユーティ U ティソフトです。本プ U ンタに標準添付されており、必要に応じてイン 
ス I -ールして使用します。 


(一 LIPS ソフトウエアガイド/本編「第己章プ U ンタのユーテイ U ティソフトウェ 
アを使用するには」） 
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NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、パソコンからネットワークで接続したプ U ンタの 
ネットワークプロトコルの初期設定を行うユーティ U ティソフトです。パソコンヘイ 
ンス I -ールすることなく使用できます。 


(一 LIPS ソフトウエアガイド/本編「第己章プ U ンタのユーティ U ティソフトウエ 
アを使用するには」） 

NetSpot Job Monitor 

NetSpot 」日 b Monitor は、パソコン側でプリンタの状態を U アルタイムで表示す 
るためのユーティ U ティソフトです。本プ U ンタに標準添付されており、必要に応じ 
てパソコンにインス!-ールして使用します。 

(一 LIPS ソフトウエアガイド/本編「第己章プ U ンタのユーティ U ティソフトウエ 
アを使用するには」） 

NVRAM 

NVRAM とは、 Non-Volatile Random Access Memory の略で、電源を切って 
も内容び保存される、読み書き可能なメモ U のことです。本プ U ンタではメニュー機 
能の設定内容を保をするために用いられており、常に最新の設定内容び保存できるよ 
うになつています。 


RAM 


RAM とは 「Random Access Memory 」 の略で、読み書き巧能なメモ U ですび、 
電源を切ると登録した内容び消えてしまいます。本プリンクには、メインメモ U とグ 
ラフィックメモ U の2種類のメモ U びあります。メインメモ U は、描画メモ U 、 シ 
ステムワークメモ U や受信バッファに使っています。グラフィックメモ U は、メイン 
メモ U で作成された各色ごとのデータを一時的に保管するために使われます。また、 
本プ U ンタのメモ U 容量を増加するために、オプシヨンの拡張 RAM び用意されてい 
ふ 9 〇 


ROM 


ROM とは 「Read Only Memory 」 の略で、読み出し専用メモ U です。電源を切つ 
てち内容び消えません。本プ U ンタでは、システムのプ□グラムを書さ込んでいま 
す。また、オプションのバージョンアップ R 日 M に使用されています。 


USB コネクタ 


US 巳とは [Universal Serial 巳 us 」 の略で、パソコンと周辺機器との間のデータ伝 
送方式（インタフエース）のひとつです。 Windows パソコンや Macintosh パソ〕 
ンのプ U ンタ接続やキーボード接続、マウス接続などに利用されています。 


用語集 6-13 



ァ巧 

エミユレーシヨンモード 

各メーカーのコンピュータ専用のシ U アルプ U ンタをエミュレーション（模做）して 
動作するモードです。本プ U ンタは、 ESC / P エミュレーションモードを内蔵してお 
り、オプションのバージョンアップ R 日 M を取り付けると、 ESC / P エミュレーショ 
ンモードび使用可能になります。 

(一「動作モードについて」： P .2-21) 



オーバレイ 

2ページ分のデータを重ね合わせて]ページの書類としてプ U ントすることをいい 
ます。本プ U ンタには、オーバレイ用のメモ U 領域び用意されています。このメモ U 
にあらかじめ重ね合わせてプ U ントしたいデータを登録しておくことで、プ U ント時 
に重ね合わせることびでさます。各種の帳票を多量にプ U ントするとさなど、まず帳 
票のフォー マッ トデータを登録しておけば、後から数値などのデータを送るだけでス 
ピーディーにプ U ントすることびでさます。 

(一 LIPS ソフトウエアガイド/本編） 

(一 UPS 機能ガイド「第4章 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」） 

オフライン 

パソコンとプ U ンタ間の回線び切断され、パソコンからのプ U ントデータを受信でさ 
ない状態をいいます。用紙の選択やメニュー機能を使うときは必ずオフラインの状態 
にします。オフライン状態では、操作パネルのオンラインランプは消灯しています。 
(一「オンラインとオフライン」： P .2-9) 


オンライン 

パソコンとプ U ンタ間の回線びつなびって、パソコンからのプ U ントデータを受信で 
さる状態をいいます。プ U ントは必ずオンラインの状態で行います。用紙の選択やメ 
ニュー機能は設定できません。オンライン状態では、操作パネルのオンラインランプ 
び点巧しています。 

(一「オンラインとオフライン」： P .2-9) 


力巧 

拡張 RAM 

プ U ンタのメモリを増設するためのオプションです。本プ U ンタには、メインメモリ 
とグラフィックメモ U の2種類のメモ U びあり、それぞれ 64 MB 、 1 28 MB 、256 MB 
のうちいずれかを]個まで増設でさます。メインメモ U は標準で 32 MB のメモ U を 
最大 256 MB まで拡張でさ、グラフィックメモ U は標準で 32 MB のメモ U を最大 
2己 6 M 目まで拡張できます。拡張 RAM を装着すると、高画質でプ U ント可能な用 
紙サイズを拡大します。また、オーバレイなどの多量の登録データの処理にも拡張 
RAM の増設び必要な場合びあります。 

(^設置ガイド「第]章設置する前に」） 

(一描画メモ U 、 受信バッファ、システムワークメモ U ) 
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クイックモード 

クイックモードは、 300 dpi のデータを®理するときに有効なモードです。 300 dpi 
のデータは、ファインモードで処理することちできますび、クイックモードで処理し 
た方び、効率良くプ U ントすることびできます。ただし、出力時の解像度はファイン 
モードと同じ6日日 dpi になります。 


コント□—ルコマンド 

ページにプ U ントする文字や畳線、網かけ、図形、イメージなどのデータ、および印 
字位置や印字方法など、どこに何をどのようにプ U ントするかをプ U ンタに指示する 
ための命令です。本プ U ンタは、キヤノン独自の UPS IVs を内蔵しています。 
(-►エミユレーシヨンモード） 

(一「動作モードについて」： P .2-21) 


ヴ巧 

システムワークメモリ 


主に多角形描画などの図形処理のとさにシステムび使用するメモ U です。工場出荷時 
の状態では、搭載されているメモ U 容量に応じて自動的に確保されます。取り付けら 
れている拡張 RAM (メインメモ U ) や印字動作の設定によって確保でさる容量は変 
わります。 

(一描画メモ U 、 拡張 RAM 、 受信バッファ） 

受信バッファ 

パソコンから送られたプ U ントデータを一時的に保存しておくためのメモ U です。受 
信バッファのサイズを大さくすると、一度にたくさんのプ U ントデータを保をしてお 
くことびできるようになり、パソコンで印刷処理から解放される時間び早くなりま 
す。取り付けられている拡張 RAM (メインメモ U ) や印字動作の設定によって確保 
でさる容量は変わります。 

(一描画メモ U 、 拡張 RAM 、 システムワークメモ U ) 


ジョブ 

パソコンから送られるひとまとまりのプ U ントデータのことをいいます。通常、パソ 
コンから送られるプ U ントデータには、開始と終了を表す命令（コマンド）びついて 
おり、この命令で他のジョブと区別します。 

スケーラブルフォント 

文字を外郭の曲線や直線を数式で記録し、数値を変えることで文字を拡大 • 縮ルした 
り変形できるタイプのフォントです。輪郭線で文字を表すため、拡大してち曲線部分 
びギヴギヴになりません。本プ IJ ンタでは、オプションのノ くージョンアップ ROM を 
装着することにより明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、ラインプ U ンタボール 
ド、 Courier などの欧文書体のスケーラブルフオントび使えます。 
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セント□ニクス 

コンピュータと周辺機器を接続するパラレルインタフェースの代表的な規格です。コ 
ンピュータで扱っている] 6ビットや32ビットのデータを、8本の線を使い、8 
ビットずつ同時に伝送します。高速なデータ伝送び巧能ですび、ケーブル長の限界び 
3 m 程度に制限されます。現在では、ほとんどのパソコンでプ U ンタケーブルの規格 
として採用されています。 

本プ U ンタでは、接続しているコンピュータからプ U ンタの設定や状態の管理びでさ 
る、 IEEE 1284.4対応の双方向通信び巧能な方式を採用しています。 

(ーパラレルインタフェース） 

(^設置ガイド「第2章プ U ンタの設置」） 


夕巧 

動作モード 

本プ U ンタび動作している状態をいいます。本書では、どのコント□ールコマンド 
に対応できる状態になっているかで、 UPS モードや ESC / P エミユレーションモー 
ドなどと呼びます。 

卜「動作モードについて」： P .2-21) 

(-►エミユレーションモード） 


ハ巧 

パラレルインターフェイス 

パソコンと周辺機器との間のデータ伝送ち式（インタフェース）のひとつです。 
パソコンで扱っている]6ビットや32ビットのデータを、複数の線を使って数ビッ 
卜ずつまとめて（パラレルで）伝送します。データをまとめて送るため高速伝送び巧 
能ですび、ケーブルの線数を多く必要とし、線間の干渉などによる信号□スち多いた 
め、ケーブルの長さに制限びあります。パラレルインタフェースの代表的なちののひ 
とつび「セント□ニクス」です。 

(一 USB コネクタ、セント□ニクス） 

(^設置ガイド「第2章プ U ンタの設置」） 

ビットマップフオント 

1つの文字を点の集合で表したフオントのことです。ビットマップフオントは拡大率 
(文字サイズ）に応じてパターンび必要で、拡大率に制限びあります。グラフィック 
セット、文字ピッチ、文字サイズ、文字スタイル、文字太さ、書体（これらを属性と 
呼ぶ）の組み合わせ方によっていろいろなフオントになります。 
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描画メモリ 


ファインモード （6 日日 dpi ) 、両面プ U ント時に確保する描画用のメモ U 容量です。 
印字動作を「画質優先」に設定すると、システムワークメモ U や受信バッファ用のメ 
モ U を自動調整し、入カデータに依存せずに600 dpi の処理び巧能になります。ま 
た、ファインモード、両面プ U ント巧能な用紙サイズは、取り付けられている拡張 
RAM (メインメモ U ) の容量で変わります。 

(一 LIPS 機能ガイド「第3章共通セットアップメニューの設定項目」） 

(一拡張 RAM 、 受信バッファ、システムワークメモ U ) 

フアインモード 

画像データや写真イメージデータを高品位なデータ®理解像度 600 dpi で出力する 
モー ドです。 


フオント 

印字する文字や数字やシンボルの集合のことをフオントと呼びます。1つのフオント 
では文字やシンボルは同じデヴインとなっていますび、フオントごとに文字のデヴイ 
ンび異なり、このデヴインのことを書体と呼びます。和文フオントには明朝体やゴ 
シック体、欧文フオントには Courier などの種類びあります。また、文字を表すデー 
夕の違いでビットマップフオントとスケーラブルフオントびあります。 

本プ U ンタは、オプションのバージョンアップ ROM を装着することにより明朝体、 
角ゴシック体、丸ゴシック体、ラインプ U ンタボールド、 Courier のスケーラブル 
フオントを標準で内蔵しています。 

(ービットマップフオント、スケーラブルフオント） 

プリンタドライバ 

アプ U ケーションソフトで作成したデータをプ U ンタび受け付けるデータに変換す 
るためのソフトウェアです。通常、アプ U ケーションソフトにプ U ンタの種類毎に 
ファイルで用意され、接続したプ U ンタに合わせてアプ U ケーションソフトに組込ん 
で使用します。お使いのプ U ンタに対応したプ U ンタドライノくびないと、アプ U ケー 
ションソフトから正しくプ U ントできません。本プ U ンタには、 LIPS IV プ U ンタド 
ライバび付属しており、単にデータの変換だけでなく、プ U ンタの各種機能の設定び 
でさます。 

(一 UPS ソフトウエアガイド/本編） 


マ巧 

メニュー機能 

本プ U ンタの動作モードや各種機能を設定するための機能です。操作パネルのキー 
から設定できます。 

(一 UPS 機能ガイド） 
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ヤ行 

優先動作モード 

動作モードを自動切り替えに設定して使用中に、受信したデータの解析びでさなかっ 
たとさに優先的に選択される動作モードです。本プ U ンタの工場出荷時の設定は 
LIPS モードになっています。オプションのバージョンアップ ROM を取り付けると、 
ESC / P エミユレーションモードを選択することびできます。 

( 一動作モード） 
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索引 


英数字 力巧 


DOS , S -4 

ESC/P エミユレーシヨンモード， S -2 ] 
ESC/P のぺージフォーマツト設定 
ETB ユニット， 1-7,4-28 
ET 目ユニット 

のカウンタ U セツト， 4-39 
の交換， 4-28 
LIPS モード， 2-21 
Macintosh , 2-4 
NetSpot Console , S -3 
NetSpot Device Installer , 2-3, S -4 
NetSpot Job Monitor , 2-3 
日 HP フィルム， 3-6, 3-53 
RAM , 6-13 
US 目コネクタ， 1-7 
Windows , S -3 


ァ巧 

厚紙， 3 -己 

印刷巧ランプ， 1-10 
印字品質のトラブル，己- 4 S 
インス! -- ル， 2-3 
運搬 用取っ手， 4-49 

エミユレーションモード，2-21， 2-22 
エラースキップ， 5-16 
エラーメッセージ， 5-16 
往復八ガキ， 3-6 
オフライン， S -9 
オンライン， S -9 
[オンライン]キー， 1-9 
オンラインランプ， 1-9 


カート U ッジ 

の交換， 4-3 
の取り扱い， 4-13 
の保管， 4-16 
加圧解除レバー，己-8 
解像度モード， 2 - 13 , 2-14 
階調モード， 2 - 13 , 2-1 己 
拡張ボードス□ット， 1-7 
各部の名称，1-己 
カセット 1 , 3-15 
カセット保護カバー， 1-7 
紙づまりの除去手順，己- 4 
カラーバランスの調整， 5-49 
カラーモード， 2-18 
給紙カセット， 3-14 
[給紙選択]キー， 1 -9 
給紙トレイ， 1 - 6 , 3-3 己 
給紙トレイ 

開けかた， 3-36 
閉めかた， 3-36 
用紙サイズ設定， 3-46 
給紙元， 3- 11 
給紙元の積載枚数， 3 -己 
給紙元の選択， 3-1] 

給紙元表示ランプ， 1-9 
給紙□-ラ， 6-27 
強制排出， 2-24 
クイックモード， 2-13 
警告メッセージ， 5-16 
結露 4-16 

高階調]モード， 2-13 
高階調2モード， 2-13 


索引 6-19 




ヴ巧 

サービスコール，己- 3 S 
自己診断， S -6 
廣行]キ ー ， 1-10 
自動エラースキップ， 5-16 
仕様， 6-7 

使用できない用紙， 3-8 
使用できる用紙， 3-3 
ジョブキャンセ;!レ， 2-2 己 
[ジョブキャンセル]キー， 1-9 
[ジョブ] (▲) キ ー ， 1-10 
ジョブランプ， 1-10 
シ U アルナンバー，1-8, 6-26 
ステータスプ U ント，己-己] 

ス U —プモード， 2-8 
積載制限マーク， 3-23, 3-38 
設置サービス， 6-2 S 
設定の優先順位， 2-1 S 
設定方法， 2-12 

[セットアップ] (►) キ ー ， 1-10 
操作パネル， 1-5 
ソフトウェア， 2-3 
ソフト U セット， S -26 


夕巧 

データ排出， 2-24 

定格銘板ラベル， 1-8 

定形/不定形切り替えスイッチ， 3-19 

定期交換部品， 6-27 

ディスプレイ，]-1日 

定着器1-7, 4-17 

定着器 

のカウンタ U セツト， 4-2 己 
の交觀 4-17 

デフオルト用紙タイプ， 3-3 己 
電源 

のトラブル，己-3己 


をオフにする， S -7 
をオンにする， S -6 
電源コード差し込み□， 1-7 
電源スイッチ，1-6, 2-6, 2-8 
動作モード， 2-21 
動作モード 

の固定， 2-2 S 
とじ代， 3-69 
トナーコウカン， 4-2 
トナーチェック， 4-2 
トラブル解決マッス己-2 


ナ巧 

ネットワーク，己 

ネットワークスキヤナ， 1-4 


ハ巧 

パ'-ジョンアップ ROM , 2-21 
八ード U セット， 2-27 
排紙先， 3-13 
排紙先の積載枚数，3-己 
排紙トレイ， 1- 己 
八ガキ，3-6, 3-40 

パラレルインタフェースの仕様， 6-10 
パラレルコネクタ， 1-7 
標準モード， 2-13 
ファインモード， 2-13 

封筒，3-6, 3-43 
フオント U スト，己-己3 
プ U ンタ 

各部の名称，1 -5 
動作のトラブル，己-3己 
の移動， 4-46 
の機能， 2-1] 

の清掃， 4-43 
の取り扱い，4-己] 
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の保管， 4-53 

プ U ンタドライバ，2-3, 2-1] 

プ U ント画質， 2-13 
プ U ント結果のトラブル，己-37 
プ U ント中止， 2-24 
保守サービス， 6-23 


ラ巧 

ラベル用紙， 3-6 
[ U セット] (▼) キ ー ， 1-10 
両面プ U ント， 3-64 
レーヴー光 ， xiii 


マ巧 

前上カバー,1 -6 
前下カバー， 1-6 
ちカバー,1 -6 
無償保証， 6-2 己 
メッセージ， 5-16 
メッセージランプ， 1-10 


ヤ行 

[ユーテイ U テイ] (◄) キー，]-1日 
ユーテイ U テイソフト， S -3 
優先エミユレーシヨン， 2-22 

洋形2号， 3-6,3-43 
洋形4号， 3-6,3-43 
用紙， 3-3 
用紙 

印字領域， 3-7 
の保管， 3-9 

用紙ガイド，1-6, 3-20, 3-21 ， 3-39 
用紙サイズ， 3-4 
用紙サイズ 

の設定， 3-46 
の略号， 1-11,3-4 
用紙積載センサー， 3-13 
用紙タイプの設定， 3-48 
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設置サービスのご案内 


本プ U ンタの設置は、設置ガイドおよびユーヴーズガイドをご一読いただくことで簡単に行 
えますび、設置について不安な場合、遠隔地に設置をご希望される場合には、専門のヴービ 
スマンび設置を有償で行います。本プ U ンタをお買い求めの販売店などへ依頼して<ださ 
い。 
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巧巧サービスのご案内 


■ ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはレーヴシヨットプ U ンタをご購入いただき誠にありびとうございます。さて、 
毎曰ご愛用いただくレーヴシヨットプ U ンタの保守サービスとして、「キヤノン保守契約 
制度」と r キヤノンサービスパック」を用意しています。これらはキヤノン製品を、いつも 
最高の状態で快適に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノン 
認定の「サービスエンジニア」び責任をちって機能の維持管理等、万全の処置を行いま 
す。お客様と、キヤノンをしっかりとつなぐ保守サービスで、キヤノン製品を未永くご 
愛用賜りますようお願い申しあげます。 


キヤノン保守契約制度とは 


キヤノン製品をご購入後、定められた無償修理保証期中に万一発生したトラブルは無償で 
サービスを実施します。保守契約制度とは、この無償修理保証期間の経過後の保守サービス 
を所定の料金で実施するシステムです。（製品により無償修理保証期間び異なります。また、 
一部無償修理保証期間を設けていない製品ちあります。） 


お客様 


保守サービス 


キヤノン販売（株) 
又はキヤノン認定 
サービス 店 



夺ヤノン保守契約制度のメリット 

■ 都度の修理料金は不要 

保守契約料金には、訪問料、技術料、部品代び含まれています。 

万一のトラブル時ち予期せめ出費び発生することびありません。 

■ 保守点検の実施 

お客様のご要望により、機器の保守点検を追加できます。（別途、有料となります。） 
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キヤノン サービス パックとは 


キヤノン製品を長期間にわたって、安必してご使用いただくための保守サービスを、お手軽 
にご購入でさるようパッケージ化した新しいタイプのサービス商品です。対象のキヤノン製 
品をご購入後、3年間、4年間、己年間のタイプを用意しています。（無償修理保証期間を 
含みます） 

夺ヤノンサービスパックのメリット 

■ 簡単登録 

従来の保守契約とは違い、面倒な手続さは一切不要。キヤノンサービスパックを購入後、 
登録カードをご送付いただくだけで手続きは完了します。 


■ 電話一本 

万一のトラブルび発生したとさは、キヤノンサービスコールセンターにお電話にてお客 
様のとトラブルの内容をお知らせいただくだけで、迅速に対応します。 


■ 固定料金 

キヤノンサービスパックのご購入料金び、期間中のサービス料金に相当します。予期せ 
め出費び防げるため、予算計画も立てやすくなります。 

f \ 

キヤノンヴービスパックのサービス節囲 

故障時の修理•調整： 故障び発生した場合、その修理•調整をおこないます。 

修理料： 修理時に発生する訪問料金-技術料-部品代はキヤノンサービスパック料金 

に含まれます。（消耗品およびキヤノン指定の部品は対象外となります） 

保守期間： 対象製品購入後、3年間、4年間、已年間です。（保証期間を含みます） 

V_ J 


なお、天災、乂災、第兰者の改造等に起因するトラブルや消耗品代、キヤノン指定の部品代 
は、 r キヤノン保守契約制度」と r キヤノンヴービスパック」ともに対象外となります。 
r キヤノン保守契約制度」と r キヤノンヴービスパック」に関するお申し込み、お問合せはお買 
い上げの販売店ちしくはキヤノン販売（株）までお願いいたします。 


補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 
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無償保話について 


•本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰より]年間です。 

•定期交換部品は無償保証の対象外となります。定期交換部品については、「定期交換部品の 
ご案内」（一 P .6-27) を参照してください。 

•無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同捆の保証書び必要です。あ 
らかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 
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シリアルナン7 V — の表巧位置について 


本プ U ンタの保守ヴービスをお受けになるときは、シ U アルナンパ '- (Serial No .) び必要 
になります。本プ U ンタのシ U アルナンバーは、下図の位置に表示されています。 


i 重要 


シ IJ アルナンバーび書かれたラベルは、サービスや保守の際の確認に必要です。絶対には 
びさないで < ださい。 


■ 本体背面 



■ 徊包箱外側 
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定期交換部品のご案内 


本プ U ンタでは、定期交換部品として！; TF のちのび用意されています。給紙□ーラは専門の 
サービスマンび行います。お客様での交換はでさませんので、本プ U ンタをお買い求めの販 
売店などへ依頼してください。定着器や ETB ユニットにつさましては、お客様での交換も 
可能です。サービスマンび定期交換部品を交換した場合には、部品代と技術料、訪問料金び 
別途必要となります。 

メモ I 定期交換部品は、1；(下の表の記載を目安に交換してください。ただし、プ U ンタの設置環 
境やプ U ントする用紙サイズにより、記載の寿命より早く交換び必要になる場合びありま 
す。 


定期交換部品 

交換の目安 

用途 

定着器 

1己日，日日日ページ 
( A 4 片励 

トナーを用紙に定着させるた 
めのユニットです。寿命をすざ 
ると、画像不良や用紙のしわ 
の原因になります。 

ET 巨ユニッ h 

1已日，日日日ページ 
( A 4 片励 

給紙した用紙を搬送させ、4色 
のトナーを用紙に転写させる 
ためのユニットです。寿命にな 
るとプ U ンタび停止します。 

給紙□ーラ（給紙トレイ用） 

% 

1日日，日日日ぺージ 
( A 4 片励 

給紙トレイから用紙を給紙す 
るための□ーラです。 
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ソフトウェアのク V — ジョンアツプについて 


プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージヨ 
ンアップび行われることびあります。ノ くージヨンアッブ睛報及びソフトウェアの入手窓□は 
次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解 
いただいたちのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネット、 FAX 情報サービスを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情 
報を引さ出すことびでさます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ ( http :// canon . jp /) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


■キヤノン FAX 情報サービス 

札幌 (011) 7 S 8-048 己 
イ山台 （0 S 2) 2]1-5730 
名古屋 （0 己 S ) 936-07 己8 
広島 （0 脚 S 40-67 S 9 
福岡 (092) 41 1-9510 


秋田 (018) 推 6-044] 
東京 (03) 34己己-己962 
大阪 (06) 4795-901 1 
高松 (087) 推 6-16 S ] 


音声メッセージにしたびって操作をしてください。 

各種ドライバ入手ち法ご案内：] 日日日]# 

ドライバ代引き配送サービスー覧：]]日日]# 

ダイヤル回線をご利用の場合は、 I -ーン切り換えを行ってください。 


^ソフトウエアの入手方法 


ダウン□ー ドおよび代引き配送サービスにより、プ U ンタドライバなどの最新のソフトウェ 
アを入手することびできます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■キヤノンホームぺージ （ http :// canon . jp /) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードをク U ックしてください。 
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■ CD-ROM • FD のげ引き配送サービス 

プ U ンタドライノ（などのソフトウェアの CD - ROM もしくは FD を有料（代金弓 I き換え) 
にてお届けいたします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額は FAX 情報サービス、キヤノンホームページなどでご 
確認いたださ、巻末のお客様相談センターへご注文ください。 

• 対象エ U アは日本国内とさせていたださます。 

.ソフトウェアの種類により、 CD-ROM - FD び異なります。 


ソフトウエアのパ'—ジョンアップについて 
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※ジョブキャンセルメニューの詳細については、 

取扱説明書 CD - ROM に収められている UPS 
機能ガイド r 第2章メニューの機能と操作」を 
参照してください。 

各メニューを表示したあとのメニュー項目（内容）については、該当する ©) か5 © を参照してください。 



を表示する 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ 
を消なさせます。 







2. [セットアップ]を巧します。 

セットアップメニューび表示されます。 


セットアッフ° 


カクチヨりキノウ 

一 





UPS 専用セットアップメニユーを表示する 


[オンライン]を巧して、オンラインランプ (2 
を消なさせます。 — 


オンライン 

〇 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




セットアッフ D 
カクチヨりキノウ 


-攫！簽，プ 

リセット 


《UPS 専用セットアップメニューは、オプションのパ'-ジョンアップ ROM を装着している場 
合にのみ表示されます。 


3. FLIPS セットアップ」を表示します 。 flip 
[◄] または [►] を巧します。 胃 


セットアッフ D 


LIPS セットアップ 

—► 


-懲泄教 

リセット 


4. 下の階 層へ 進みます。 

[実行]を巧します。 

LIPS 専用セツトアップメニューび表示されます。 




LIPS セットアツフ D 
カクタ''イ/シ1クシヨウ 


© 



ESC / P 専用七ットアップメニューを表示ずる 


[オンライン]を巧して、オンラインランプ nr 
を消なさせます。 胃 


オンライン 

〇 


2. [セットアップ]を巧します。 

セツトアップメニューび表示されます。 




セットアッフ D 


カクチヨりキノウ 

一 


ジョブ 

の 

の 

リセット 


セツトアツフ 

の 


《ESC/P 専用セットアップメニューは、オプションのパ'-ジョンアップ ROM を装着している 
場をにのみ表71^されます。 


3.「 ESC / P セットアップ」を表示します 。 tmr 
[◄] または [►] を巧します。 胃 


セットアッフ D 
ESC/P セットアッフ。 


-攫！簽が 

リセット 


4. 下の階 層へ 進みます。 

[実行]を巧します。 

ESC / P 専用セツトアップメニューび表示されます。 




ESC/P セットアッフ。 
へ°-シ''レイアウト 


© 




—を表巧する 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ (gp 
を消なさせます。 胃 




2. [給紙選択]を巧します。 flip 

給紙選択メニューび表示されます。 胃 

給紙還が 

〇 



キユウシトト、、 

—► 


〇 



ブメニユーを表示する 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ ®! r 
を消なさせます。 胃 


オンライン 


2. [ジョブ]を巧します。 

ジョブメニューび表示されます。 


シ''ヨフ '' 

インサツ IJ レキリスト 






の 

リセット 





2. [ユーティリティ]を巧します。 

ユーティ U ティメニューび表示されます。 


ユ-ティリティ 


ステ-タス尸リント 

—► 




を表おずる 


1. [オンライン]を巧して、オンラインランプ 
を消なさせます。 


Iff I ォンラィン 

〇 


2. [リセット]を巧します。 

IJ セツトメニューび表示されます。 


リセット 


ソフトリセット 

—► 



セットアップ 

の 




























































































































































































































(LIPS セツトアップはオプションのパ’ージョンアップ ROM を装着している場合にのみ表示されます。） 



UPS セツトアップ 


ESC / P セツトアツプ II 化。。/。_マ"一,…, 一__バ_"一。。_ホを I ァ，、スちみ,_ち一ゎけ、 


ぺ—ク V ' l ，ーノマ h k 


~7 - J - 、 y k 


へンレイノリ 


1 ノオン1 



ヴ 

イ 

ス 


用 



ジ(縦—も)」 
ろ-ジ(縦-左)し 
4 <v I 、ン (1^— ち)/ > 
4ぺ—ジ(横 
T ミ—ジ 



上段か5続< 






n 



カタカナ 


12ポイント 
■— 〇ポイント 
8ポイント 
システム 


999 

.8^ 


ID 

丸ゴシック 
ゴシック 

~~^— 


八ガキ 
A 己 
巨己 
A 4 

カレント用紙 


ち端 

136¢ 


ワイド 

JSI 


+ 1 W7 
+000 
-1 W7 


+ 1 W7 
+000 
-1 W7 


巨 4— A 4 横 
巨 4-*> A 4 縦 
巧 i 目4横 
巧 iA 4 横 
wiA 4 縦 
実寸横 


LIPS • ESC / P セツトアツプ 


フオント ID 


用紙位置微調整 


。へ—ジフオ I マ 


国別文字 


で字 n— ド 


漢字ヴイス 


漢字書体 


ちマ—ジン既定値 


上を白 


漢字書体 


文字サイズ 


スタ—トアップマクロ 


カラ—才—八レV 


。へ—ジの向さ 


複数ぺ—ジ余白 


拡大/縮小 


複数ぺ—ジ巧刷 


編 



拡張機能 


-「グループ」の階 
層をあらわしてい 
ます。 


A 

A 

才 

> 

す 

y 

る 

づ 

ン 

の 


み 


-「設定項目」の階層をあら 
わしています。 


^取扱説明書じ0-601\/1に 
収められている UPS 機 
能ガイドのページ数をあ 
らわしています。 

-「設定値」の階層をあら 
わしています。 

ア三びかかっている設定 
値は、工場出荷時の値を 
あらわしています。 


»ルートマップ中の「〜—」&、設定値を 
省略していることをあらわしています。 

>「*」印のグループや設定項目は、オプ 
シヨンの有無や他の設定項目の内容に 
よって表示されるとさと、表示されない 
とさびあります。詳しくは、取扱説明書 
CD-ROM に収められている UPS 機能ガイ 
ドを参照してください。 

>キー操作について 
メニュー項目の指定は、操作パネルの 

と廣行]の已つの 
キーを使って操作します。 

® 上の頂目に戻る。 

® 下の項目に進む。または頂目を決定 
する。[実行]でち同様の操作び行 
えます。 

® 左の項目を選択する。 

® ちの頂目を選択する。 


モノク^ 
カラ— 





























































♦「*」 印の設定項目や設定値は、オプション 
の有無や他の設定項目の内容によって表示さ 
れるとさと、表示されないとさびあります。 
詳しくは、取扱説明書 CD - R 日 M に収められて 
いる UPS 機能ガイドを参照してください。 




給紙選択メニュ I の設定項目 W 
給紙選択メニュ I の機能と操作脚 

給紙選択メニュ I 


U セットメニュ I の設定項目 W 
U セットメニュ I の機能と操作脚 

リセットメニユ I 


ジョブメ I I ユ—の設定項目 W 
ジョブメ I I ユ—の機能と操作別 

ジョブメニユ I 


ュ—ティ U ティメニュ I の設定項目 
ユ丄 K イ ulh イメ号-の機能と操作 

ュ—ティリティメニュ 


ステ I タスプリント 


L I PS ユ I ティリティ 


その他のゾ 


〔お出 I 


トレイ用紙サイズ 



护筒 Y 2 
封筒 Y 4 
往厦八ガキ 


U — ヴぺ—パ—: 


ESC / P ユ—ティリティ 

























消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓 □ 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理ヴービスのご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 
ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


キヤノン株式会社-キヤノン販売株式会社 


お客様相談センター（全国共通番号） 

齋 0570 -01 -9000 (商品該当番号： 42 ) 

※全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話が繫がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当き号く42>または（レーザショット） 
とお話しください。 

[受付時間]く平曰> 9:日日〜2日:日日 

く±日祝日> 1日:日日〜17:日日 （1/1 〜1/3を除く） 

《PHS またはミ毎外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は日 43-211-9 目27を 
ご利用 < ださい。 

※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。その場合は案内窓 □ 
にお繫ざいたします。 

《音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あ5かじめご了承くださし、。 
■アクセスポイント 

札幌-旭川-帯広-函館-青森-秋田-盛岡-山形-庄内-仙台-福島-郡山-水戸-つくば-さいたま-千葉- 
東京-立川-横お-厚木-新潟-長岡-長野-松本-前橋-宇都宮-甲府-沼津-静岡-お松- 豊 橋-名ち屋 • 

岡崎-岐阜•津-金ミ尺-富山-和歌山-福井-京都-大津-大阪-神戸-姫路•岡山•広島-福山•山□-鳥取- 
松江-高松-徳島-高知-松山-北九州-福岡-义留米-大分-佐賀-長崎-熊本-宮崎-鹿児島-ミ中縄 

キヤノン販売株式会社 干1 08-8011 東京都港区兰田 3- 11 -28 

Canon ホームぺージ： http://canon.jp 


PUB. R-IJ-1032AB 
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